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Obnova stfedniho plasté a krovu objektu na p.&. 141 k.4. Bzi u Zelezného Brodu — dokumentace pro ohlaZeni stavby.

1. Identifikacni tidaje stavby

Zamer: -- Demontaz nevyhovuijici krytiny a krovu, dodatetné zhotoveni éaste¢ného vénce, dodavka nového
krovu a krytiny vCetné klempifskych prvkd objektu investora na p.¢. 141 k.u. Bzi u Zelezného Brodu.

Obestavény prostor: 50 m30P

Zastavéna/feSena plocha: 44,0 m2, /68,85 m2 stfecha

Zahéjeni praci: 2 &tvrtleti 2015 (dle VR)

Ukonceni praci: 3 ¢tvrtleti 2015 (do 8mi tydn()
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Obnova stfedniho plasté a krovu objektu na p.&. 141 k.0. Bzi u Zelezného Brodu — dokumentace pro ohlaéeni stavby.

2. Situace a Sirsi vztahy
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Objekt hasicske zbrojnice se nachézi u hlavni komunikace. Pfi provadéni praci nevzniknou dopravni omezeni.
Zavoz materialu a kontejner z pfiedni a zadni ¢asti objektu. Viastnikem fesené plochy a objektu je Mésto Zelezny Brod.
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Obnova stfe3niho plasté a krovu objektu na p.&. 141 k.U. Bzi u Zelezného Brodu — dokumentace pro ohlaeni stavby.

3. Technicka zprava

3.0 Obecny postup

Podklady : zaméfeni stavajiciho a nového stavu
prace nezasahnou do vedeni/rozvodu z zadnych inZ.siti a telekomunikaci.
z&mér investora a stanovisko méstského architekta

Stévajici stav:

Nevyhovujici a dozila azbestocementova krytina ze Sablon 400x400 mm (385x385mm) s podkladnim
hydroizolacnim pasem. Véazana konstrukce krovu je v havarijnim stavu, nosné prvky nesou stopy tézkého napadeni
plisni a blotlckyml Skadci. Svislé nosné kce nejsou ukondeny roznasecim véncem. Podkrovi je nezatepleno a objekt je
pfevazné pouzivan jako garazové stani techmky JSDHO Bzi. Destové odpadni vody jsou svedeny na rostly terén.
Nedavno probehly dodavky Zlabli a svodd, jsou v zachovalém pouzitelném stavu. Prifezové rozméry a roztece krokvi
neodpovidaji soucasnym normém. Unosnost stfesni kce dnes jiz neodpovida normé zatiZzeni snéhem pro dany thel
stfechy a oblast.

PouZiti materiél a noveho fedeni stfeSniho plasté bylo limitovano podminkou statického posudku nezvétovat
statické zatiZeni od stiesni kce a stanoviskem méstského architekta pouZit pivodni dezén kladeni deské Sablony
400x400m. Z té&chto divodi bylo moZno pouZit pouze po strance konstrukéni a ekonomické uvedené materialy (Ceska
Sablona) zadani vybérového fizeni.

Odstranéni azb.cem.krytiny a stavajicich klempifskym prvku, pokud nebudou zpétné pouity, zajistuji
Technické sluzby mésta Zelezny Brod s.r.0. Demontaz krovu a bednéni za (i¢asti vybraného zhotovitele,
zdokumentovani detailt (navétrné strany kladeni $ablon). Nutna koordinace praci s vybranym zhotovitelem (pfistavéni
kontejneru, pomocny shoz a Castecné leSeni). Béhem praci musi zhotovitel dbat na dostatedné zakryvani a ochrany
otevfeného objektu proti povétrnostnim vliviim. Bude provedena dodavka a montaz éasteéného ztuzujiciho vénce

Pfi zhotoveni nového stfedniho plasté a krovu vzniknou nebezpeéné odpady (zbytky krytiny, asf.pasy), které
budou zlikvidovany Technickymi sluzbami mésta Zelezny Brod s.r.o., popfipadé vybranym vhodnym opravnénym
subjektem. Zivotnost nové tvrdé krytiny pfi b&zné udrzbé 20 let.

Vodorovné konstrukce

Pred rozebranim stavajiciho krovu a krytiny provést odstranéni vnitini vrchni 1-2 Fadu cihel palenych,
zednicke zacisténi a pfiprava pro dodateény ztuZujici vénec. Vénec bude proveden z Zelezobetonu B 20/25, ocel
4x12mm BST 505 (1,5-2 %), timinkové vyztuz 6mm po 300 mm, s mimym zatazenim do $titové zdi u zadnich pili¥,
cca 15,5 bm rozméru 150 x 120 mm. Pfi vnitfnim okraji v misté dodateéné osazovanych ocelovych nosnik( (preklad
nad vraty a stredovy privlak) vytahnout dva ocelové tmy min priméru 12mm nebo pasovinu tl.min 4,5mm na kazdé
kotveni (4ks) z vénce pro pevné spojeni svaenim. Pro kotveni pozednic postaduje vytazena pasovina tl.min 4,5mm
v poctu 8ks nebo tesarskymi sponami/rohovymi pfilozkami z Pz oceli spojené vruty.

Tesarské konstrukce

Po rozebrani stavajici azbestocementové krytiny ze $ablon a demontazi klempifskych prvk(i bude provedena
demontaz a likvidace nevyhovuijiciho stavajiciho dfevéného zéklopu a stojaté stolice.

Nova stojata stolice bude zhotovena z prifez(i dle vypisu feziva, uvedeném ve statickém posouzeni a zadani
vybérového fizeni. Investor, jimZ je Mésto Zelezny Brod, doda hlavni fezivo (nosny material) v tomto rozsahu:

- Pozednice, krokve a klestiny SM/JD Il prifezu rozméru (50)100 x 140 x (4000)5000 mm

- Zaklop prkna SM/JD Il .24mm, 68 m2 plus profez
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Obnova stfesniho plasté a krovu objektu na p.&. 141 k.U. Bzi u Zelezného Brodu — dokumentace pro ohlageni stavby.

Zbylé fezivo dodava vybrany dodavatel. Pfed koneénou montézi opatfi vybrany dodavatel tesai'ské kce
ochrannym natérem proti biotickym Skiidcim a dfevokaznym houbam. Klestiny/krokve spojeny bulldogy, ostatni prvky
krovaky, spojkami z dérované Pz pasoviny a vruty min.4x45 mm, zéklop hfeby.

Izolace, krytiny

Skladba stfesniho plasté:

S$1  Ceska Sablona hladka Cervena, 400x400 mm (napf.betternit, Dacora) 6 mm
Podkladni folie na piné bednéni (110-160 g/m2) 1,5mm

Novy celoplodny zaklop 24mm
Nova vazana kce krovu Omm
celkem 31,5mm

Na ocistény a pfipraveny povrch bedniciho zaklopu systémovymi spojovacimi prostiedky kotvit podkladni folii
s pfelepenim spojii oboustrannou paskou. Krytina tvofena ¢eskou $ablonou hladkou dervena 400x400 mm celoplong.
Rezané hrany $ablon budou opatfeny ochrannym natérem v barvé krytiny. ZaloZeni prvni fady ze systémovych $ablon
pdlenych. Nové odvétrani PVC vétraci taskou T5(napf.betternit) 4 ks. Tvrdou krytinu pokladat dle stavajiciho stavu —
navétmé strany.

Klempirské prvky, natéry

Pro ureni rozsahu praci je uvazovano klempif'ské prvky pied/béhem rozebrani krytiny rozebrat a demontovat.
v tomto rozsahu:

- hfebenova kryci lista 8 bm,

- zavétma lista 17 bm do 150 mmr.§.

- okapnicir.§. 660 mm 16 bm

- Zlaby pokud mozno stavajici znovu osadit, dbat na ochranu béhem demontaznich praci. Nové haky, pokud
nebudou pouzity zpétné stavajici.

- svody pouze ochranit zakrytim pfi renovaci vazané tesarské kce a doplnéni vénce.

Pro nove klempifske prvky bude pouZit lakovany plech v ¢ervené barvé (co nejvic piihodny kryting) popfipadé
Pz plech s povrchovou upravou nétérem v barvé cihlové.

Zaveér

Pfi postupu praci vzniknou odpady (azb.cementova krytina, asf.pasy, stavebni sut) jeZ je potfeba tfidit a
likvidovat dle zakona o odpadech (185/2001 Sb.) a dalSich platnych predpisd.

Z hlediska BOZP stavba nepotrva déle jak 500 dni ani se nebude vyskytovat na dile vice jak 20 osob.
Neni potieba plan BOZP. Vyska hiebene nepfesahuje 12m. Pii realizaci dilo Fadné oznagit a zamezit vstupu
nepovolanym osobam.

Odbor tzemniho planovan 0 rozvoje
Mé&U Zelezny Brod investicni referent
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Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti Stranka ¢. 1z 1

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: st 11z
Obec: Zelezny Brod [56387112
Katastralni Gzemi: B2y Zelezného Brodu [7961311
Cislo LV: 10001
Vyméra [mz]: 44
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD
Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé o frort — S
EN ST LT ﬁ;‘}?UZ“
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi it
Soudasti je stavba
' Budova bez &isla popisnéh . , -
v ova. . 4 pepian=hg stavba obcanského vybaveni
i nebo evidenéniho:
Stavba stoji na pozemku: p.c. st 141
Vlastnici, jini opravnéni
Viastnické pravo Podil

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovény Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni viastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany 7adné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde stétni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastrdini Gfad pro | iberecky kral, Katastraln
pracovigte Jahlonec nad Nisouz

Zobrazené UGdaje maji informativni charakter. Platnost k 15.05.2014 06:20:43.
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