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1. VSeobecné

Tato ¢ast projektové dokumentace fesi rozvody zdravotni techniky ve 3.NP vyse uvedené¢ho
objektu. Obsahem je wvnitini vodovod.

2. Vnitini kanalizace

Splaskové vody ze zatizovacich predméti budou odvedeny do stavajicich odpadii pies lezaté
svodné potrubi mimo objekt. Jako podklad pro vypracovani dokumentace slouZily platne
normy CSN 73 6760 a dalsi.

2.01 Predsténové instalacni systémy

Pro instalaci zavésné zachodové misy a umyvadla bude slouzit ptedsténovy instalacni systém
Geberit Duofix. Montdzni prvek pro WC neobsahuje ovladaci tlacitko, které bude dodano dle
vybéru investora. Montazni prvek Duofix je fesSen jako samonosny. Montaz vSech prvki
Duofix bude provedena dle zasad pro montaz firmy GEBERIT. Dodavatelem tohoto systému
je GEBERIT s.r.o.

2.02 Zarizovaci predméty

Zatizovaci predméty - vybér dle investora. VSechny zatizovaci predméty budou na odpadni
systém pfipojeny pomoci zapachovych uzavérek.
DN 100 .

2.03 Odpadni potrubi

Bude pouZzito odpadni potrubi PIPELIFE HT. Potrubi bude spojovano pryzovymi krouzky.
Odpadni svislé potrubi bude zachovano stavajici. Pfipojovaci potrubi bude k odpadnimu
svislému potrubi napojeno pomoci odbocek. Odpadni systém bude montovan dle
doporucenych postupt firmy PIPELIFE.

2.04 Zkousky vnitini kanalizace

Odpadni, piipojovaci a vétraci potrubi bude po ukonceni montaze podrobeno zkousce
plynotésnosti. Zkousky budou provedeny dle CSN 73 6760 a bude o nich sepsan zapis. Pred
uvedenymi zkouskami bude provedena technicka prohlidka ptislu§né ¢asti odpadniho

systému.

3. Vnitini vodovod

Studena pitna voda bude do 3.NP piivedena potrubim PPR J 32/4,4 ze 2.NP .
3.01 Potrubni rozvody

Rozvod studené i teplé vody ve 3.NP bude proveden z potrubi Instaplast. Potrubi bude
spojovano polyfuznim svatfovanim. Potrubi bude vedeno pod stropem 3.NP v mistnosti ¢.305
a v prickach. Vodovodni potrubi bude tepeln¢ izolovano pénovou navlekovou izolaci na
potrubi. Pro teplou vodu budou izolace feSeny u volné vedeného potrubi s vnitinim priimérem
do 20 mm izolaci s tl. stény min. 13 mm, u potrubi s vnitinim praimérem 20 mm a vice bude



izolace s tl. stény min. 20 mm. Potrubi vedené v ptickach s vnitinim primérem do 20 mm
bude opatieno izolaci s tloust’kou stény min. 10 mm, u vyssiho vnitiniho priméru izolaci s tl.
stény min. 15 mm. Veskeré potrubi studené vody opatfit izolaci s tl. st€ény min. 10 mm.
Stavajici dydrantova skiiin v mistnosti 306 bude posunuta na kotu cca 2,3 m od obvodové zdi.
Pozarni ptislusenstvi bude vyménéno.

3.02 Ohrev vody

Ohiev vody bude zabezpecen pomoci ohiivace vody o objemu Q7-180-VENT-C o0 objemu
175 1. Na ptivodni potrubi studené vody bude pted zasobnikem montovdna pojistna armatura
DN 3/4%. Termostat ohfivace nastavit na teplotu max.60°C.

3.03 Vodovodni baterie

Veskeré vodovodni baterie budou pouzity od firmy RAF, typ Polar. U stojankovych baterii
umistit vzdy dva rohové kohouty.

3.04 Zkousky vnitiniho vodovodu”

Pted tlakovou zkousSkou potrubi bude vnitini vodovod prohlédnut, zda je v souladu v
projektovou dokumentaci a s ustanovenim prislusnych technickych norem.

Tlakova zkouska bude provedena bez pojistnych a vytokovych armatur dle CSN 73 6660.

4. Poznamka

Veskeré prace musi byt provedeny dle prisluSnych platnych norem a predpisi.



