
OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ 0P7, 12x24x30-40CM

DLÁŽDĚNÝ POVRCH - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ - 15CM, ŘÁDKOVÁ DLAŽBA

DLÁŽDĚNÝ POVRCH - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ - 10CM, KROUŽKOVÁ

ŽIVIČNÝ POVRCH S VÝRAZNÝM PODÍLEM SVĚTLÉHO KAMENIVA

LEGENDA:

OBRUBNÍK ŽULOVÝ ŘEZANÝ OP3, 25x20x50-100CM

ZÁBRADLÍ

ZELEŇ 

DLÁŽDĚNÝ POVRCH - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ - 10CM, KROUŽKOVÁ

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO

ŽULOVÁ DVOJLINKA K Z VELKÝCH KOSTEK - 15CM

ODVODŇOVACÍ RIGOL Z 5TI LINEL ŽULOVÉ KOSTKY VELKÉ 15CM

ULIČNÍ VPUSŤ 300X500, D400, PŘÍPOJKA PVC DN 200

OPRAVA SCHODIŠTĚ

DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN 150mm, ZAÚSTĚNÝ DO ŠACHET UV

UMÍSTĚNÍ V SITUACI JE ZAKRESLENO SCHEMATICKY

VODOVODNÍ ŘAD - NÁVRH

NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

KANALIZAČNÍ STOKA - NÁVRH

NAPÁJECÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NÁVRH

SVÍTIDLA VO - NÁVRH

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA VO - NÁVRH

SILOVÝ KABEL

PLYNOVOD

KANALIZACE

VODOVOD

SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ULČNÍ VPUSTI

SLOUPY SILOVÉHO VEDENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

BETONOVÁ OBRUBA ZÁHONOVÁ, 50x20x100cm

LITINOVÝ SLOUPEK VYJÍMATELNÝ, VÝŠKA 110mm, PRŮMĚR 100mm S OZDOBNOU HLAVIČKOU 

PRVKY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ

DESKY Z POLYMERBETONU 200/200mm ČERNÉ BARVY

LEMOVANÉ PŘÍDLAŽBOU Z HLADKÝCH ŽULOVÝCH DESEK ŠÍŘKY 250mm

ZÁDLAŽBA POJÍŽDĚNÁ - KONSTRUKCE B

VOZOVKA - KONSTRUKCE C

VOZOVKA - KONSTRUKCE A

POCHOZÍ PLOCHY - KONSTRUKCE F

PĚŠINY - KONSTRUKCE G

DLÁŽDĚNÝ POVRCH - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ - 10CM, KROUŽKOVÁ

VOZOVKA, LEHKÁ - KONSTRUKCE D

DLÁŽDĚNÝ POVRCH - ŽULOVÁ KOSTKA VELKÁ - 15CM, ŘÁDKOVÁ DLAŽBA

ZÁDLAŽBA S MINIMÁLNÍM POJEZDEM - KONSTRUKCE E
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vypracovalzodpovědný projektant

číslo zakázky

datum
číslo přílohy

měřítko
stupeň

výkres

kraj

hlavní inženýr projektu
kontroloval

stavební objekt

název akce

spolupráce
objednatel

místo stavby

tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677

Bozděchova 1668,       500 02   Hradec Králové  

e-mail :  dik@dik - hk.cz,        http :  www.dik-hk.cz

ŽELEZNÝ BROD - TRÁVNÍKY - POVRCHY KOMUNIKACÍ

Náměstí 3. května 1

468 22 Železný Brod

Železný Brod

KOORDINAČNÍ SITUACE - ZÁPAD

Ing. M. Burianec

Ing. M. Burianec
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