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Stavajici obvodovy panel bez zatepleni

Stavajici konstrukce :

Okna a dvere :
VeSkera okna a dvefe v objektu jsou nové - beze zmén

Obvodové stény :

Nosny obvodovy panel tl. 240 nezatepleny resp. 290 mm se zateplenim
polystyrénem tl. 80 mm (soucasti plivodniho panelu).

Obvodové panely 1PP nejsou dodate¢né zatepleny. Jsou pouze opatieny
sklenénou mozaikou. Podkladem je cca 20-40 mm silna vrstva malty.

Pod Urovni terénu je provedena svislé hydroizolace s ochrannou pfizdivkou.

Demontaze :

- budou odstranény stavajici parapetni plechy

- na severni strané bude odstranén okapnicovy chodnik - volné polozené dlazdice
300x300 mm, délka 8,2 bm

- po celém obvodu objektu (mimo kotelnu) bude provedena odkopavka cca 400 mm
pod Uroveri terénu. Na tuto vy$ku bude odstranéna izolani pfizdivka, obnovena
hydroizoalce - asfaltova stérka v kvalité proti stékajici vodé (tl. 3 mm), stérka
bude vytazena cca 400 mm nad Uroveri UT. Hydroizolaci bude pfedchazet demontaz
mozaiky vetné podkladni malty

- stavajici soklovy panel - bude odstranéna sklenéné mozaika a to véetné podkladni
cementové malty tl. 20-40 mm, panel bude nasledné tlakové opiskovén - zbaven
vSech nesourodych vrstev, pfipadné kaverny budou zatmeleny, obnazena
vyztuz musi byt oSetfena - repasovana a prekryta vrstvou spec. sanaéni
cementoveé stérky.
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