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CENTRE

1 UVOD

V ramci snizovani ekologické zd&e okolniho prosedi je pro vytagni objektu navrzen novy
zdroj tepla (kaskada dvou plynovych kondemieh kotfi), ktery nahradi fvodni zdroj tepla.

Zdroj tepla bude instalovan v technické mistnostilterénu objektu.

2 VYCHOZI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace se vych&zaksledujicich podklad
- stavebni dokumentace zatepleni, energeticky audit

- platné normyCSN a EN, vyhlasky, sbirky zakom predpisy

- technické podklady

- 0sobni navéva

Pozn.:

V této projektové dokumentaci nesmi byt uvedenykkémi vyrobci a z#zeni. Z tohoto
divodu musi byt fed vlastni realizaci zohle&éim tato skut&nost montazni dokumentace dle
konkrétnich navrZzenych vyrobk(zdroje tepla, Zdzeni, armatury, otopn&lésa atd.). VeSkeré

technické parametry #i@aeni a pozadavky musi byttegl realizaci otfeny.
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Zadavatel a provozovatel
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Nazev Mésto Zelezny Brod

Adresa nam. 3. kina 1, 468 22 Zelezny Brod
Telefon +420 483 333 911

IC 00262633

Predmét projektové dokumentace

Predmet Vyména zdroje tepla a instalace otopné soustavy
Zatizeni Kulturni dim
Adresa Jirkow.p. 75, 468 22 Zelezny Brod

Katastralni izemi

Jirkov u Zelezného Brodu (660906)

Zpracovatel 1:

Organizace Energy Benefit Centre a.s.
Jméno Ing. Lubo$ Knor

Adresa Thakurova 4, 160 00, Praha 6
Kontakt +420 270 003 300

Zpracovatel 2:

Organizace Energy Benefit Centre a.s.
Jmeéno Ing. Radek Palenkas

Adresa Thakurova 4, 160 00, Praha 6
Kontakt +420 270 003 300
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5 SOUCASNY STAV

Objekt kulturniho domu v Jirkévu Zelezného Brodu je provozrrozdlen na 3 Gasti.
V puvodni stavk kulturni dim se nachazi spalensky sél s jevistn, knihovna, pomocné mistnosti
a v pate bytova jednotka. Vipstavi® kulturniho domu (z let 1973-4) se nachazi restaura
s pisluSenstvim. Projekt beSi zdroj tepla pr@ast restaurace (vlastni zdroj tepla). Objekt je
castén¢ podsklepen, fvodni ¢ast ma sedlovou igchu s nevytamym pidnim prostorem,

pristavba je zagtSena plochouigtchou.

V sowasnosti je zdrojem tepla prouyodni ¢ast kotel na tuhd paliva umisly v suterénu
(SLOKOV 14-40kW), na ktery je napojena teplovodtapmy systém & bytové jednotky. DalSim
zdrojem tepla jsou lokalni topidla umisé v sale objektu a to FIKOTHERM U 6,3kW a
KOVOSMALT o vykonu 8,4kW. Suterénni prostor (sp@eska mistnost) je vytépa krbovymi
kamny s vyrdnikem DVB 200 o vykonu 10kW.

Tepla voda je v objektuipravovana 1 ks fitokovym elektrickym oklivacem o vykonu 2,2
kW v prostorech spol. mistnosti, v prostorech bgtak elektrickym zasobnikem o sgikpnem
2,0 kw.

6 TEPELNA BILANCE

Tepelna ztrata objektu byla stanovena na zéki@drhu zatepleni obalky budovy a vymy
vyplni otvor. Tato ztrata je po provedeni vSech Uprav dle gtojeatepleni budovy.
Vypoctem podle STN EN 12831 byla stanovena tepelndaztidjektu po zatepleni na
Qcm=50,1 kW pii vypoctové venkovni teplétte=-18°C (Jablonec nad Nisou).

7 TECHNICKE RESENI

Projektova dokumentaceesi instalaci nové otopné soustavy a ¥gm zdroje tepla pro
vytapini. Zdrojem tepla pro vyté&pi bude kaskada 2 ks konde&ziwh koth na zemni plyn,
instalovana v technické mistnosti v suterénu ohjeKtde bude dale névnstalovan kombinovany
rozéklovag, ze kterého budou vyvedeny 3 &muavané okruhy UT. Z kombinovaného rémvace-
skérace bude vedena topna voda k novym otopngiesim v jednotlivych zénach. Nové rozvody
budou provedeny z&énych trub spojovanych &kkym pajenim. K pokryti tepelnych ztrat
jednotlivych mistnosti bude pouzito ocelovych deskd otopnych dles. VSechna otopné&lésa

budou osazena termostatickymi hlavicemi.
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7.1 ZDROJ TEPLA

Novym zdrojem tepla bude kaskada 2 ks kond&mizh kothi na zemni plyn, max. teplota
vystupni vody 90°CVykon instalované kaskady plynovych koth ¢ini 32,7 kW + 23,3 kW = 56
kW (p¥i spadu 80/60°C).

Ke kaskad kondenzanich kotli bude piveden novy vniini plynovod. Vykon jednotlivych
kotla I1ze modulovat v rozsahu cca 20 - 100 %. Spalioy jsdvadny pies spalinovy vyrnik do
potrubi odkoieni, které je vedeno kominem na#gieshu. Na spalinovém vyniku kondenzuje
vodni para obsazena ve spalinatmz je vyuzito latentni teplo, které jégs teplosrnnou plochu
vyméniku predano topné vada tim je dosazeno maximalniidnosti zdroje.

Odkoueni od kotle budereSeno pomoci systémového spalinového potrubi doééaea
vyrobcem koth. Z divodu odvodu kondenzatu ze spalinového potrubi rbysivodorovnécasti
spalinoveho potrubi spadovany &em ke kotli ve sklonu min. 3°. Spalovaci vzduchidumasavan

Z prostoru technické mistnosti.

Parametry kondenzaniho kotle- 2 ks

Plynovy kondenz&ni kotel¢.1
Jmenovity tepelny vykon Qt=32,7 kW (80/60°C)
Palivo-zemni plyn

Teplota spalin  plném vykonuTmax=67°C

Max. teplota topné vodymax=+90°C

Napajeci nagti / kryti: 220V /50Hz , IP X4 D

Plynul& regulace v rozsal2® - 100%jmenovitého vykonu.
Plynovy kondenzéni kotel¢.2

Jmenovity tepelny vykon Qt=23,3 kW (80/60°C)
Palivo-zemni plyn

Teplota spalin  plném vykonuTmax=65°C
Max. teplota topné vodymax=+90°C
Napajeci nagti / kryti: 220V /50Hz , IP X4 D

Plynula regulace v rozsal@ - 100%jmenovitého vykonu.



Efektivni financovani Uspor energie

Uéinnost a emisni parametry:
Dle pozadavku dotmiho programu musi nevinstalovany kondenzai plynovy kotel
sphovat néasledujici pozadavky Metodického pokynu MZFR k definici nizkoemisniho

spalovaciho zdroje:

Minimalni garantovanadinnost: 93 %
Pripustna kominova ztrata: 6 %
Nejvyssi gipustna koncentrace CO*: 50 mg/m3
Nejvyssi gipustnd koncentrace NOx*: 70 mg/m3

*/ - pii referer®nim obsahu kysliku 3 %

7.2 BILANCE ZDROJE TEPLA P RI VYPO CTOVE VENKOVNI TEPLOT E

Tepelna bilance zdroje tepla (vykonové parametfiyyypoctoveé teplo (te= -18°C) a teplet
topné vody t=+65°Gini:

Plynovy kondenz&ni kotel¢.1 Qt= 32,7 kW
Plynovy kondenzé&ni kotel¢.2 Qt= 23,3 kW
Celkem vykon Qc=56,0 kW

Tepelna bilance ptaby tepla v objektuipvenkovni vypdgtové teplot (te= -18 °C)

Vypoctova tepelna ztrata objektu 50,1 kW

Pozadovany vykon celkem 50,1 kw

Celkovy vykon navrzeného zdroje tepid kW pokryva potebu tepla Qken=50,1 KW.

7.3 PRIPRAVA TV

Stavajici piprava TV bude zachovana.

7.4 OTOPNA SOUSTAVA

Soustava je koncipovana jako teplovodni, dvoutowk s nucenym @hem teplonosné latky a
uzawenou expanzni nadobou, s teplotnim spadendlesech 65/50 °C. Expanzni nddoba bude na
zdroj tepla napojenares obsluZznou armaturu tlakové expanzni nadoby. jdapoa zdroj tepla je

Zz now instalovaného kombinovaného relalace a sbrace v technické mistnosti v suterénu.
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Z diavodu bezproblémového chodu zdroje a vyruSéslbytku dynamického tlaku ébovych
cerpadel kotlového okruhugnaSeného do otopné soustavy bude mezi kaskadduakot
rozcklovacem-skiracem dle doporéeni vyrobce osazen termohydraulicky réipgac. Timto se
zajisti vytvaeni hydraulické stability otopné soustavy. Z konolvianého roz&lovace-skErace jsou
vyvedeny 3 sréBované okruhy topné vodgkruh 1,1.PP-Spol. mistnostigkruh 2 ,1.NP-
Sal+gisluSenstvi akruh 3 ,2.NP*“. Topné okruhy jsou rozteny dle poZadavku investora na
rozdilny provoz v jednotlivyckiastech objektu. N&bhova teplota otopné vody bude v jednotlivych
okruzich regulovana pomoci ggovacich ventil, v zavislosti na venkovni teptot

Obsh teplonosné kapaliny v kotlovém okruhu bude z&ispomoci obhovych ¢erpadel,
instalovanych z vyroby v kotli. G teplonosné latky v jednotlivych topnych okruzabezpauji
elektronicka obhova cerpadla s adaptabilni regulaci vykonu v zavislosti diferegnim tlaku.

Mnozstvi vody v systému bude dapiano rénim dopousinim vody z vodovodniho rozvodu.

7.5 POTRUBI UT

Potrubni rozvody v buda@vjsou navrzeny z trub &dénych hladkych, spojovanych dkkym
pajenim. Vedeny jsou podle vykresové dokumentacabKly vedené u podlahy budou zakryty
instal&ni kryci liStou, aby nedoSlo k jejich posSkozeni.iadované potrubi vedené pod stropem
bude opatno syntetickym nétem, stej& tak gipojky jednotlivych otopnychétes. Prostupy ies
konstrukce budou provedenyes chraniku. Potrubi prochazejici kulturnim sale a nebo kale
bude pozadavek na estetbst budou zakryty SDK obkladem.

7.6 OTOPNA TELESA

Jsou pouzita ocelova deskova otopélast. Elesa pipojena z instakni listy u podlahy
budou v provedeni s integrovanym termostatickymtilam. Tato jsou na otopnou soustavu
napojena fes dvojité regukni Sroubeni a integrovany ventil je osazen terntioktzu hlavici.
Télesa pipojena od stropu jsou bez integrovaného ventijgoa na otopnou soustavu napojena
pomoci termostatického ventilu néiyodnim potrubi a regutaim Sroubenim na potrubi vratném.
Termostaticky ventil bude osazen termostatickowibiaVsechnadesa jsou z vyroby vybavena
odvzdusiovacim ventilem a vypou&tim kohoutem. Navrzeny teplotni spétes je vzhledem ke
zdroji tepla 65/50°C.
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7.7 TEPELNE IZOLACE

Potrubi UT vedené v technické mistnosti a newyigiph prostorach objektu bude ofeato
tepelnou izolaci dle vyhlasky 193/2007 Sb.
Pripojky otopnych dles, vedenych z konstrukce podlahy k otopnylasim budou bez tepelné

izolace.

7.8 ZABEZPE CENi OTOPNE SOUSTAVY

Dle CSN 06 0830 bude otopné soustava zabespe poji§ovacimi ventily 3 bar, které jsou
z vyroby instalovany v kotli. Objemové zmy v sousta¥ bude vyrovnavat tlakova expanzni
nadoba. Ta je umista v technické mistnosti a napojena na otopnoutadaugies obsluznou

armaturu tlakové expanzni nadoby.

7.9 POZADAVKY NA M ERENi A REGULACI

Souwésti dodavky kaskady kondewm&h kothi je ekvitermni reguldtor kaskaddy 2 ks
plynovych kotfi, 3 sn&Sovanych okrul piepinacim ventilem pro né&sinou montaz dodavany
vyrobcem kotle.

Na severni fas&dobjektu bude umisho ¢idlo venkovni teploty. Regulace bude modulovat
vykon haédki kotla dle venkovni teploty. Dale bude regulace v zagisloa venkovni tepléta dle
¢asového programiidit natkhovou teplotu do jednotlivych okrdHJT a spinani, resp. rozepinani
ob¢hovychcerpadel jednotlivych okruh Fri realizaci a zpracovani montazni dokumentacéejeat
zapracovat vesSkeré pozadavky na ovladani@ijistyrobce koti.

Regulace zajisti napajeni, jigt, uzemgni a ovladani &etré kabelaze:

- 2 ks kondenzani plynovy kotel 230 V/ 50 Hz

- 3 ks servopohon trojcestny ggovaci ventil 230 V

- 3 ks okthovéhocerpadla otopného systému 230 V

- 1 ks gipojeni¢idla venkovni teploty

- 1 kpl osazeni aifpojenicidel teploty topné vody

7.10POZADAVKY NA STAVBU

Pred montazi nového zdroje aiizeni bude provedena demontaz stavajici technol@gide
provedena kompletni demontazietné odkoueni, odpojeni od elektrorozvibch bude provedena

ekologickd likvidace.

10
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Budou provedeny prostupy pro potrubi UT v ramcivami ve stnéach a stropech. Po montazi
bude provedeno Z&teni prostuf.

Komin bude vyvloZzkovan spalinovym plastovym potrabi

7.11KANALIZACE, VODA

- Bude proveden odvod kondenzatu - od 2 ks plynovigohdenzanich kothh a od
spalinového potrubi.

- piepady od pojistnych ventilkothi - pies trychtyovou zapachovou uzésku a napojeni na
stavajici rozvod kanalizace,

- vysazeni odbtky ze stavajiciho rozvodu studené vody a instalaggousiciho kohoutu
vybaveného zfinou klapkou,

- pripojeni no¥ instalovaného népmotopného zasobnikovéhortlate na nové rozvody TV,

studené vody a cirkulace.

7.12PLYNOVOD

- 2 ks kotle budouifpojeny na plynovod

8 ZAVER

Instalované zazeni vyZaduje pravidelnou udrzbu. Pro provoz oéopoustavy musi dodavatel
piedat provozovateli pokyny a navod k obsluze a tdotbpné soustavy. Otopna soustava musi
byt plnéna pouze topnou vodou stanovenych param@ttovoz otopné soustavy musi byt v souladu
s technickymi podminkami zdroje tepla.

Pro zargeni spravné funkce vSech piv&topné soustavy je nutno nejnégadenkrat roné
prowtit jejich funkci (nejlépe fed z&atkem topné sezony)igkontrolovat tlakové po#ny
v otopné soustava odvzduséni otopné soustavy.

Béhem provadni praci je nutné dodrZetigulpisy o bezpmosti a ochrat zdravi f#ii praci
vyhl.¢. 192/2005 Sb. a pouzivat ochranné poky.
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