Smiouva o dilo

ev. &. objednatele: 24-2012
ev.¢ ¢ zﬁﬁmvéﬁeéaz A B8BTIE X

uzawena podie § 536 a nasl. zékona &. 5131991 Sb., Obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisi
mezi niZze uvedenymi smiuvmma stranami.

1. Smiuvni strany

Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, p.o.

Zastoupeny: MiloSem Havlikem, feditelem
Sidlem: PFiEna 350, 468 22, Ze!ezny Brod

IC_: 84669033

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu

Ve vécech smiuvnich je opravneén jednat: Milod Havlik, feditel

Ve vécech technickych je opravnén jednat: Milo§ Havlik, feditel

Ve vécech technickych je opravnén jednat: TOS -bude uréen do doby zahajeni stavby
déle jen "objednatel” na strané jedné

a8 .

Window Holding a.s.

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Masou, feditelem pro vefejné zakazky na zakladé
plné moci dle pfilohy smiouva ¢.4

sidiem: Hiavni 456, 250 89 Lazné Touden

ic: 284 36024

DIC: CZ 284 36 024

bhankovni spojent: CITIBANK EUROPE PLC.

gislo Gétu: 2049860203/2600

Zapsana: u MS v Praze , odd. B, vioZka 14506

Ve vécech smiuvnich je opravnén jednat.  Ing. Jarosiav Masz
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Martin Rausch, Roman Stefan

dale jen “"zhotovitel” na strané druhé

2. Predmét smlouvy

Revitalizace domd véetné vymeény oken,
Jiréskovo nébfeZi 712, 714, 715, 717 - Zelezny Brod

2.1, Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sve néklady a své
nebezpedi Revitalizaci domi vietné vymeény oken.

Predmétem smilouvy o dilo ;e vyména oken a balkonovych sestav véetné &astedného zatepleni
lodZii v bytovych domech &.p. 712, 714, 715, 717 na JirAskové néblezi v Zelezném Brodé.
Soudasné bude provedeno doddni a osazeni novych vstupnich proskienych dvefi.

Realizace zakazky bude provedena dle pfedioZené nabidky béhem jedné Sasové etapy , viz. ¢lL4.
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Realizace scuvisejicich praclh

- samostatné zaméfenl oken a dveff,

- demontaZ pivodnich cken a dvefi, wnitinich a vnéjsich parapetd,

- likvidace, odvoz demontovanych prvkii a vybouraného materidlu na skiddku véetné Ghrady
skiadkovného, '

- montaZ novych oken a dvefi, instalace novych vnitfnich a venkovnich parapett,

- provedeni piipojovaci spary zevnitf parotésné, zvendi vodovzdomeé a paropropusing,

- zatepleni osténi, parapetni stény véetné spadové plochy pod parapet a podhledu lodzii,

- zadisténi omitek kolem oken a dvefi véetné APU ligly a rohové lidty se sitovinou,

- provedeni silikdtové omitky na novych plochach,

- malovani &asti omitky pfiléhajici k ramu okna, zednické prace spojené s vyménou cken.

YVedkeré deklarované viastnosti oken musi byt dgiozeny cemfnkaiy a2 prohlasenimi podie
zadani, : :

Dito bude provedenc v souladu se :

- zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce ze dne 14.8.2012

- pledleZenym nabidkovym rozpoctem ze dne 31.8.2012 od zhotowteie Nabidkovy rozpolet je
uveden v pfitoze &. 1 této smlouvy 2 je jeji nedilnou soudasti.

- technickou specifikaci, kiera je pfilchou této smilouvy

2.2. Dojde-li pfi realizact dila k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozdifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele je zhotovitel
povinen provést soupis téchto zmén, doplttkhd nebo rozsifeni, ocenit a pfedloZit tento scupis
objednatell k odsouhtaseni. Cenova Urovelt navydeni se v takovém pfipadé bude odvijet od
nabidkovych cen. V piipadé, Ze uvedené polozky nebudou v nabidce obsaZeny, bude se cena
odvijet od smérnych cen RTS a bude vychazet z cenovych relaci platnych v dobé plnéni dija.

2.3. Dodavatel poskytne v ramci zakazky na kazdém jednotlivém objekiu 1 ks okna die vybéru
investora k destrukéni zkousce, pro kontrolu deklarovanych viastnosti vyrobkl a zabudovani.
V pfipadé, Ze zkou$eny vyrobek nevyhovi, je objednatel opréwnén odstoupit od smlouvy a
pozadovat po zhotovitell ndhradu vznikié Skody.

3. Cena za dilo

3.1. Cena za dilo je stanovena jako nejvyse pfipusing pro rozsah plfedmétu dila die &lanku 2., odst,
2.1 této smiouvy takto:

Cena celkem bez DPH 14% 11 228 336,00 K&
DPH 14%: 1 571 987,00 K&
Cena véetné DPH 14%: 12 800 303,00 K&

3.2. Cena za dilc miZe byt zménéna formou pisemného dodatku k této smiouvé viechto
pfipadech:

- neprovedené prace a dodavky budou zhotovitelem z ceny dila odedéteny.
- viceprace die &. 2 Predmét smlouvy, odst. 2 budou k cené dila pficteny.

4. Termin pinént

4. 1. Termin pinéni celé zakazky
SO 01 Bytovy dim &.p. 712, SO 02 Bytovy dim &.p. 714, SO 03 Bytovww diim &.p.715, SO 04
Bytovy dam &.p.717
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Fradani stavenitd a zahajeni praci 1072012
Dokonteni stavby ~ do 30.11.2012 vnitini prace , vymeny oken na vSech domech

- do 14.12.2012 vedkerd vndjdi prace (zaltepleni) na vdech domech. Pokud
budou prace z divodl klimatickych podminek pferuSeny na dobu kratél neZz 5 dnl, budou
dokonovaci préce exteriéru dokonéeny do 20.12.12012. Pokud bude montaZ zatepleni
pferusena na delél dobu, budou prace dokondeny v r. 2013 v reZimu die fechnickych podminek
vybérovéhe fizeni. Zména terminu dokondeni stavby se netykd vymény oken a praci uvnitf
obijekil. ' ' '

4.2, Piipadné viceprace do § % ceny zakazky vieiné DPH nemajl viiv na termin dokondeni dila.

5. Platebni nodminlky

5.1. Platba bude objednatelem realizovana bezhotovosiné na zdkiadé predicZené faktury
dodavatele splatné ve thitd 80 kalendainich dnd od data jejiho prokazatelného dorudeni
cbiednateli a to vZdy za kaZdy uplynuly kalendaini mésic provedené zakéazky. Faktura bude
vzdy obsahovat vykaz dinnosti za pfisiudné obdobi potvrzeny objednateiem.

Obiednatel neposkytuje zalchove plathy.

5.2. Dafh z pfidané hodnoty bude vypodtena dle pfisludnych pravnich pFedpist CR platnych
k datu podani nabidky. V pfipadé novelizace pravnich pfedpist o DPH v dobé podani
nabidky bude DPH v cené za &ast dila nerealizovanou k datu Géinnosti pripadné novely
pfepoltena dle nové platnych pravrich pfedpisd.

5.3. Jednotlivé faktury budou splfiovat veskeré nalezZitosti daflového dokladu ve smyshu zakona
g. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich plfedpist. V pfipadé, Ze
faktura nebude obsahoval néleZitosti dafiového dokladu, objednatsl je opravnény vratit ii
dodavateli na dopinéni. V takovém pfipadé zalne plynout nova thuta splatnosti derudenim
opravené faktury objednateli.

5.4. Postup fakiurace

Cena dila bude hrazena pribéiné na zakladé dafovych dokladl — fakiur — vystavenych
zhotovitelem 1x mésiéné, pfidemZ datum zdaniteiného pnéni ie posledni den pfisludného
mésice. Fakiury budou vystaveny vZdy na kazdy dim jednotlivé.

5.5 NaleZitosti faktury

Faktura musi spibovat pfedepsané naleZitosti danovéhoe dokladu ve smysiu § 28 odst. 2
zakona &. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty v Uéinném znéni. Nedilnou souéasti faktury
bude Zjigtovaci protokol véetnd Soupisu provedenych praci, odsouhlaseny objednateiem a
jeho technickym dozorem.

5.86. Vyse ceny za dilo bude zhotovitelem vy&isiena do 90 % celkové ceny za dilo, zbylych 10 %
z ceny dila bude objednatelem proplacenc po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd
z pfejimaciho fizeni, a to do 30 dnli po datu zapisu o odstranéni vad a nedodélkd.

5.7. Objednatel se zavazuje dilo bez zévad prevzil a zaplatit.
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6. Zaruky a smiuvni pokuty

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

8.6,

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Na provedené dilo poskytuie zhotovitel zaruku po dobu 72 mésich (6 let). Zarudni doba
poting béZet dnem kompletniho pfedani dila [= dnem podpisu Zapisu o odstranéni
pfipadnych vad a nedodelkl ze Zapisu o pfedani a plevzetl dila ob&ma smiuvnimi stranamil.
V zaruéni dobé je zhotovitel povinen cdsiranit veSkeré vady bezplainé a bez zbytefného
odkladu. ' g

!\éék%;ady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, a to | ve spomych pfipadech aZ
do rozhodnutl soudu. P prokazani neopréavnénosti reklamace mé zholovitel pravo
na Ghradu vznikiych nakiadd. ' '

Pro uplatnéni prédva z odpovédnosti za vady dila je nezbyina reklamace objednatele
u zhotovitele neipozdéji do konce doby, po kierou zhotovitel odpovida za vady dila, pfitemz
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruky se povazuje za vCas uplatnénou.

Rekiamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporu€enym

dopisem (v pfipadé havarie postaduje telefonickd forma). Zde je objednatel povinen vady

popsat, pfipadné uvést, jak se projevujl. Reklamace bude obsahovat Cislo zakazky
zhotovitele, poklady k reklamaci zasilat na adresu Window Holding, odd.reklamaci, Hiavni

456, 250 89 Lazné Tousen, nebo na emalil smiuvnireklamace@windowholding.cz

Zhotovite! se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady. V opalném pFipadé tyto naklady hradi zhotovitel.

Smiuvni pokuia za nedodrZeni zévazku dle &lanku 4. Termin pinéni tétc smiouvy
ze strany zhotovitele Sini 0,1 % K& z celkové ceny dila véetn& DPH za kazdy zapodlaty den
prodieni, jak se obé& smiuvni strany dohodly. Obé smluvni strany se dale dohodly, Ze
zhotovitel sniZi zavéreénou fakturu o smiuvni pokutu,

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranéni drobnych vad a nedodélki z piedani
a pfevzeti dila po terminu stanoveném v zépise [déle | ,protokolu”] o pfedani a pfevzeti dila,
a to ve vysi 0,1 % K& z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy den prodieni.

V piipadé uplatnéni naroku na odstranéni vady dila v zaruéni dobé& nastoupi zhotovitel na
odsiraftovani vady dila nejdéle do 7 kalendéfnich dnt, nebrani-li vada béZnému uzZivani dila
[pfi havarijnim stavu neidéle do 2 dnl] po doruCeni reklamadnihe dopisu/e-
maiiu/po telefonické &i faxové vyzvé, pokud se s objednatelem nedohodne jinak &i objednatel
nestanovi v cznameni vady k jeiimu odstranéni jinou pfiméfencu thitu.

Pokud zhotovitel neodstrani vaznou vadu dila bréanici uZivani dila &i ohroZujici zdravi |, Fadné
cbjednatelem uplatnénou v zaruéni dobé ve stanovenem terminu, uhradi pokutu ve vysi 0,1
% KC z celkové ceny za diio vletné DPH za kaZdy den prodleni.

QO odstranéni vady dila uplatnéné v zarudni dobeé musi byt smiuvnimi stranami sepsan Zapis
o odstranéni vad dila. Pokud tento zapis nebude podepsan cbéma smiuvnimi stranami,
rekiamace nebude uznana za vyfizenou.

Pokud bude k odstranéni vady dila v zaruéni dobé stanoven po dohodé s uZivatelem
presny/konkréini termin nebo den nasiupu na odstranéni vady dila, za jehc nedodrzeni
zhotovitel uhradi pokutu ve vysi 1 000,-- K& za kaZdou vadu.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve lhité do 1 dne po dokondeni dila. Po tomto terminu je
zhotovitel opravnén ponechat na stavenidti pouze zafizeni a material nutny k odstranéni vad
a nedodélkt, zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé nevyklizeni stavenidté do 1 dne
po protokolarmnim pfedani, ma objednate! praveo fakiurovat zhotoviteli pokutu ve vysi 1 000,-
K& za kaZdy den, po kiery bude stavenisté uZivadno necpravnéné,

Pfi prodieni objednatele s Ghradou opravnénych faktur bude objednateli udtovano 0,1 % z
ceny pfedmétné fakiury véetné DPH za kaZdy den prodieni.
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7.1

7.2

7.3.

)
h)

7.4.

7.5.

7.8.

8.1.

8.2.

7. Stavebni denilk

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni provadéni dila aZ do dne odstranéni posledniho
nedodélku & vady dila z pfedéni a pfevzeti dila stavebni [montazni] denik, na jehoz prvni
strané budou uvedeny jmenovit®é odpovédné osoby zhotovitele & objednatele @ seznam
pfipadnych subdodavatel(.

Stavebni denlk bude veden vsouladu s ustanovenim § 157 zakona & 183/2006 &b,
v platném znéni.

Zhotovitel ma uloZzen stavebni [montédZni] denik na misté provadéni diia tak, aby k nému mél
piistup zastupce objednatele v pracovni dobu kazdy den.

Zhotovitel vede ve stavebnir [montdZnim] deniku denni zaznamy, jejichz minimalnim
obsahem bude: o '

a) datum,
b) polet a jména zamésinanct zhotovitele UEastnénych na dile,
¢} podasi vetné stupfiti °C,
d) popis provadénych &innosti, pouZity material
e) pfipadné mimofadné udalosti, napf.. '
- = pracovni Urazy, '
- kolize s jinymi zhotovitel,
- pozastaven provadéni dila véetnd divodu pozastaveni,
- pznameni nutnosti vicepraci,
oznameni o odstranéni nedostatk( zjiténych objednatelem nebo tetf osobou,
oznamerd terminu pfipravovanych zikousek, pfejimky,...,
interval a data kontrolnich dnli + kdo se jich bude G&astnit.

Objednatel/fzastupce objednatele podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadiuje se k jednollivym

Zapistm, zapisuje zjisténé nedostatky v provadéni difa svyzvou kijelich odstranéni

a zapisuje poZadavky objednatele ve véci provadéni dila.

Zhotovite! provad! zépisy ve stavebnim [montaZnim] deniku miniméiné v tolika vyhotovenich,

aby:

- zhotovitel | objednatel obdrzelt 1x propsanou kopii stavebniho [montazniho] deniku [ne kopii
Z Kopirky]

- technicky dozor nebo zéstupce objednatele obdrzel min. kopii stavebniho [montazniho]
deniku.

Origindl stavebntho [montéZniho] deniku obdrzi objednatel pfi pfedant dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele toto dalsi vyhotoveni kaZzdého zapisu objednateli
pfedat.

Zapisy ve stavebnim [montaZnim] deniku nejsou zplsobile ménit obsah prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni smlouvy o dilo ani {échto obchodnich podminek.

8. Pradani a pfevzeti pfedmeétu dila

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smiouvé a
provede za tim Ucelem na své naklady viechny potiebné opravy nebo nahradni dodavky a
vykony, pokud dilo vykazuje vady anebo bylo mezitim jakkoliv poskozeno, odcizenc nebe
znideno. Zhotovitel ohldsi neprodienéd objednateli jakékoliv 8kody, ziraty a poskozeni a
dohodne s nim terminy a zpisob jejich likvidace a nahrady.

Objednatel je opréavnén plevzit fadné provedené dilo i pfed sjednancu dobou pinéni.
Zhotovitel oznami objednateli nejméné 3 pracovni dny pfedem, ke kierému dni bude dilo
pfipraveno k pfedani. Oznameni se uskuteéni e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.
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8.3.

8.4.

8.5,

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

O pfedan! jednotlivych &asti zakézky (po bytech) pofidi dodavatel diléi pfedédvaci protokoly s
iednotlivymi ndjemniky domu, plipadné za G&asti technického dozoru stavebnika.

Originédl Protokoll o pribéhu pfedd zhotovitel objednatell s ostainimi doklady ke dni
pfeiimky. Véechny doklady, jimiZ je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila
predloZi zhotovite!l objednateli/zastupci objednatele nejpozdéji ke dni zahajeni pfejimky.

“Jde zejména o tylc doklady:

a) ce;‘iiﬁkéty, prohldseni o shodé, ujidténi o prohlddeni o shode ke komponentm na stavbu

- dodanym,
b) doklady o Fadné likvidaci odpadu,
¢) ndvody na pouZivani, obsluhu a Gdrzbu v Seském jazyce ve dvou vyhotovenich,
d)v8echny piedepsané doklady osvédCujici fadné a kvalitni provedeni dila, kieré dosud
zhotovitel objednateli prokazatelng nepfedal,
&) ostatni doklady poZadované objednatelem v pribéhu provadéni dila
f} stavebni denik [viz Elanek 7. Stavebni denik],
g) protokoly o provedeni pfipadnych ostatnich zkousek.

Zhotovitel ofeds ohiednatell nouze doklady pro pinéni predmeéty dila obvyilé,

Tyio doklady budou v Zapisu o pledani a pfevzell dila taxativné vyjmenovany a pfesné
popsény [vyrobceldodavatel, pfedmét dokladu ~ &eho se tyka, pfipadné oznaleni/Cisla
vykrest, datum vyhotoveni dokladu].

Véechny doklady pfeda objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich.

Pokud se zjisti pfi pfejimacim fizeni stavby jako celku nutnost dodéni dalich dokiadi,
zavazuje se zhotovite! takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na
zakladé poZadavku objednatele &i pfisiudného orgénu.

Dodani chybnych, nepravdivych & nedplnych dokladd poZadovanych smiouvou o dilo bude
hodnoceno jake vadné provedeni dila. Objednatel pfi zjiSténi této skutednosti uvédomi
zhotovitele a zhotovite! je povinen ve lhité tff dnl provést napravu, Pfi nedodrzeni teto
tfidenni Ihitty je kaZdy den prodieni hodnocen jako prodlent zhotovitele s dokoncenim dila.

PH pfedani kompletniho dila zhotovitel vyhotovi na zakladé aspé&iného plejimaciho fizeni
Zapis o pfedani a pfevzeti dila, ktery podepisi vdichni G€astnici pfejimaciho Fizeni. Podpisem
zapisu dochézi k pfedani pfedmétu dila objednateli. Plevzell je moZno odepfit v piipadé
zii§téni vad dila nebo pfi nepfedioZeni pozadovanych dokiadl pro pfejimaci fizeni.

Zapis o pfedani a pfevzeti dila se Soupisem vad a nedodélkl bude vyhotoven pouze
ve dvou originalech pro objednatele a zhotovitele, ostatni zicastnéné strany obdrZi kopie.

Objednatel miiZe prevzit pfedmét dila i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a
nedodélkll, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila ani
nezi@Zuji & nebrani provadéni pfipadnych ndvaznych praci. Viakovem pfipadé bude
soutasti Dilétho pfedévaciho protokolu nebo Zapisu o pfedéani a pfevzeti pfedmétu dila
seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni [Soupis vad a nedodélki], nebo dohoda
o slevé z ceny v pfipadé vad necdstranitelnych.

Kontrola t&chio vad a nedodélki bude provedena zastupci Bytového podniku Zelezny Brod a
poplipadé technického dozoru nejdéle ke konetnému ferminu jejich odstranéni.

Pokud nedojde k zapsani stavu odstranéni vad a nedodélkd do obou origindlld Zapisu o
pfedani a pfevzet! dila [Soupisu vad a nedodélki] a podepsani této skuteCnosti cbéma
smiuvnimi stranami, mé se za to, Ze vady a nedodélky nebyly odstranény.

Soupis vad a nedodéik( [pfilohia Zapisu o pfedani a pfevzeti dila] musi cbsahovat minimalné
fyto udaje:

a) datum zjidténi vady/nedodélku,
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pfesny popis vady/nedodéikuy,

kde s& vada/nedodélek na dile nachazi,

termin cdstranéni vady/inedodélku dany objednatelem nebo zasiupcem objednatele,
datum skutefného odsiranéni vady/nedodélky,

podpis objednatsle, podpis zhotovitele, podpis TDS, popfipadé podpis uZivatele.

8.10. Pokud o odstranéni vad a nedodéikll z pfedani a plevzet! dila nebude vyholoven a véemi

zUSastnénymi stranami podepséan zédznam do obou origindlG Zapisu o pfedani a pfevzeti
dila, ma se za to, Ze vady a nedodélky nebyly odstranény.

Kontrola téchto vad a nedodélkll bude probihat nejpozdéji v posledni den terminu
k odstranéni vad a nedodélkl {i bez pfitomnosti zhotovitele].

Je ale povinnosti zhotovitele se t&chto kontrolnich dnd G&astnit.

8.11. Potatky a konce zaruénich Ihit budou jasné dany a zapsany v Zapisu o pfedani a pfevzeti

dila. Obé smiuvni strany maji povinnost maximaini soudinnosti pii podpisu tohoto Zapisu.

8.12. Soucast] DilCiho pledavaciho protokolu nebo Zapisu o pfedani a pfevzeti dila mohou byt

{vyzaduje-li to pfedmét dila nebo je-li to pro plfedmét dila obvykié) i Garanéni podminky,

v nichZz bude pfesné specifikovana zarudni doba jednotlivych komponent a soulasti dila.
Soudasné v Garantnich podminkdch budou vypsany a pfiloZeny navedy kobsluze a

pfipadné pokyny k uzivani dila [nalezita péle, podminky trvani zaruénl thity - napf.
pravideiné revize, atd.L

8.13. Pokud objednatel odmitne pfevzell pfedmétu dila, uvede duvody takového odmitnuth

K tomuto vyiadieni je zhotovite! opravnén uvést své stanovisko a jeho odlGvodnéni. Strany
pak dohodnou nahradni fermin pleiimky nebo pfedani pfedmétu dila.

8.14. V pfipadé zjisténi jakychkoli vad v pribéhu pfedavani pfedmétu dila je objednatel opravnén

preilmaci Fizeni prerudit, vyhotovit seznam zjidiénych vad & nedodélki s terminy jejich
odstranéni a po kontrole jejich odsfranéni v pfejimacim fizeni pokralovat.

8.15. Zhotovitel se zavazuje vady dila bezplatné odstranit ve ihttach dohodnutych smiuvnimi

9.
e.1.

8.2.

9.3.

8.4,

9.5.

8.6.

9.7.

stranami, jinak bez zbytedného odkladu po oznameni téchio vad zhotoviteli.

Daldi amluvni uiednéni

Dilo se povaZuje za spinéné po jeho fadném zhotoveni bez vad a nedodélki, jeho pfedanim
a soudasné plevzetim objednatelem, 4. dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pfipadné Zapisem o odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracoviété v Sistotd, dbat na bezpelnost osob a dodrZovat
pravidla bezpeénosti prace. Za poruseni téchitc povinnosti nese zhotovitel plnou
odpovédnost.

Zhotovitel se zavazule, Ze dilo bude provedeno die platnych technickych a obeché
zavaznych pravnich norem platnych pro pfedmet této smiouvy o dilo a v souladu s touto
smiouvou.

Veskeré technické normy [CSN, EN] platné pro Udely pinéni pfedmétu dila die této smiouvy
se stavaji zavaznymi.

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli soudinnost nezbytnou pro spinéni  zéavazku
zhotovitele. Objednatel se dostavi k pfevzet! dila nejpozdéji do Hi pracovnich dnil ode dne
dorugeni pisemné nebe ode dne telefonické vyzvy ze strany zhotoviiele.

Vzhledem k charakteru dila je zhotovitel povinen realizovat dilo tak, aby nenarusil bezpelny
pfistup do pfilehlych nemovitost! a nechrozil zejména bezpednost tfetich osob.

Zhatovite! je povinen dodrZzovat pfedpisy BOZP a PG [poZarni dozor po nezbyiné nutnou
dobuy, ...1.
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9.8.

8.8

8.10.

g.11.

812

8.13.

8.14.

8.15.

Zhotovitel se zavazuie nepouZivat v dobé mezi 19.00 - 7.00 hod. stroje a zafizeni, ktera jsou
zdrojem hluku.

Za Skodu na majetku objednatele a ffetich osob, vznikiou v dasledku provadéni dilg,
odpovidé a hradi ji zhotovitel. Zhotovitel je povinen byt Fadné pojistén pro odpovédnost
za Skody zpUsobené svou &innosti, a to min. v hodnoté 10 mil. K& Timto poZadavkem
v 2&dném pfipadé neni dotéeno pravo objednatele na nahradu celkové vyse pfipadné Skody.
Kopii smiouvy predloZi zhotevitel ke dni podpisu smiouvy o diio. ' '

Objednatel je opréavnén kontrolovat provédéni dila, jeho zastupc jsou oprévnéni ke vstupu
na veskers pracovidté spojena s provadeénim dila.

Pred zakrytim praci, u kterych neni moZno nésledné urdit jejich rozsah a kvailtu, je zhotovitel
povinen nejméné 2 pracovni dny pfedem vyzvat objednatele k provedeni kontroly. Pokud tak
zhotovitel neudini, je objednatel opravnén poZadoval odkryti takove Casti dila na naklady
zhotovitele. '

Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
oprédvnén pfedmétné prace zakryt po provedeni prikazné fotodokumentace, kterou
neprodlené pfeda objednatell. Bude-lii v tomto pfipad® objednatel dodateéne pozadovat
jgjich odkryti, je zhotovitel povinen foto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese vedkeré nakiady spojene s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. '

Jestlize objednatel v pribéhu realizace dila zjisti, Ze je zhotovitel v prodieni se zahdjenim
nezbytnych &innosti na dile nebo v prodleni s jejich postupem oproti dohodnutym terminm,
pfipadné, Ze nejsou ze strany zhatovitele zajidtény potfebné kapacily stavebnich strojd,
material: & pracovnikd, stanovi zhotoviteli lhitu & odsiranéni zjiStdnych nedostatkl.
V pfipadé, Ze zhotovitel v této thiid nezjedna napravu, je objednatel opravnen od téte
smiouvy o dilo odstoupit. Toto je objednatel povinen pisemné sdélit zhotovitell.

Pokud nespinénim povinnostt vyplyvaiicich z této smlouvy, jakoz i povinnosti zajisténych
smiuvni pokutou, pfipadné vadnym provedenim dila, vznikne 8koda, je pfislusna smiuvni
strana, kterd takovou Skodu zplsobila, povinna tuto $kodu druhé smiuvni strané nahradit.
Obé smluvni strany se vzajemné dohodnou o formé néhrady takové Skody. Pokud ke
vzéjemné dohodé nedojde, plati, Ze smiuvni strana, jeZ zpUsobila $kodu, je povinna ji
nahradit v penézich.

Ustanoveni této smicuvy tykajici se TDI objednatele se pouliji pouze tehdy, pokud si
objednatel technicky dozor siednal,

18, Podzhotovitel

10.1.
10.2.

10.3.

Poiem podzhotovitel a subdodavatel je pro ulely teto smiouvy totoZny.

PH pfedant staveniété budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebnim deniku. V pfipadé
zmény podzhotovitell musi byt tato skutenost odsouhlasena objednatelem prostfednictvim
e-mailu {m.havlik@zelbrod.cz), nasledné bude tato skutetnost uvedena | ve stavebnim
deniku. Za podzhotovitele, ktery podiéha uvedenému potvrzeni (odsouhlaseni}, povazuje
objednatel takového podzhotovitele, jehoZ podil praci na celkovem objemu zakdzky
piekratuje 5% zceny za dilo bez DPH. Za podzhotovitele , kiery podléha uvedenému
potvrzeni (odsouhlaseni), objednatel nepovaZuje dodavatele stavebniho materidlu & celych
vyrobkel, pokud soutasti dodavky neni i jejich montaZ.

Zhotovite! se zavazuje uhradit smiuvni pokutu ve vy3i 10 000,- K& za prokazatelné zjisténi,
#e zhotovitel neprovadi dilo viastnimi pracovniky nebo pomoci podzhotovitelt uvedenych
v nabidce zejm. v navaznosti na &l IV. odst. 4.2 a 4.3 zaddvac dokumentace nebo pomoci
podzhotoviteldl odsouhlasenych objednatelem formou zépisu ve stavebnim deniku nebo
nema piisiuéné opravnéni k podnikéni. Objednatel je rovwnéZ v t&chto pfipadech opravnén
odstoupit od smiouvy.
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11.Kontakini osoby
11.1. objednatele
- Milod Havilk, fedite! Tel.: 602 142 580, m.haviik@zelbrod.cz
- TDS -technicky dozor stavebnika bude uren do doby zahajeni stavby
11.2. zhotovitel o
Zhotovitel povéiuje funkei stavbyvedouciho (ve smyslu §160 odst. 1 zdkona £.183/2006 Sb. -

Stavebni zékon): Ing. Pavel Kadpar tel 724 370 858 , email: pavel kaspar@windowholding.cz
Ve vécech realizace stavby Jifi Diesk tel. 602 644 418

Zhotovitel prohladuje, Ze jim povéfena osoba pro vykon funkce stavbyvedouciho splfuje
ustanoveni § 158 odst. 1 Stavebniho zakona. V pfipadé zmény stavbyvedouciho bude tento faki
odsouhlasen ve stavebnim deniku. Zhotovitel se zavazuje uhradit smiuvni pokutu ve wydi 50.000,-
K& za prokazaieliné zjiSténi, Ze tuto povinnost nesplnii nebo za poruden! povinnosti vykonavat
funkci stavbyvedouciho prostiednictvim osoby s osvédéenim o autorizaci. Objednatel je rovnéz
v téchio pfipadech opravnén odstoupit od smiouvy.

12. Ykonceni smlouvy

12.1. Odstoupeni od smiouvy ze strany zhotovitele

Prodleni s pinénim penéZitého zavazku objednatele trvajici déle neZ 60 dnl, neposkytnuti
soudinnosti k realizaci pinéni predmétu smiouvy ze strany objednatele ani v dodatetné Ihité
staniovené pisemné zhotovitelem & poruSeni jiné ze smiuvnich & zékonnych povinnosti je
podstatnym porugenim smiuvni povinnosti. Zhotovitel ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od
smiouvy s aéinnosti od doruéeni pisemnéhe odstoupeni od smiouvy obiednatell.

12.2. Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele

Prodieni s plnénim zévazki zhotovitele dle pfedmétu téic smiouvy trvajici déle neZz 15 dni &
poruden] jiné ze smiuvnich & zakonnych povinnosti je podstatnym porudenim smiuvni povinnosti.
Objednatel ma v takovém piipadé prévo odstoupit od smiouvy s Glinnosti od doruCeni pisemného
odstoupeni od smiouvy zhotovitali.

13.Zévéreénd usianoveni

13.1. Povinnosti die § 147 zékona o vefejnych zakazkach 137/2006 Sb. v platném znéni:

Dodavatel souhlasi se zvefejnénim uzaviené smiouvy o dilo vietné véech jejich zmén a
dodatki.

Dodavate! se zavazuje pfedlozit v zdkonem stanovenych thitéch seznam subdodavatell
{podzhotovitell), jimZ za pinéni subdodéavky k pfedméiné vefeiné zakézce uhradii vice neZ
10% z ceny éio vefejné zakazky.

Pokud je subdodavatel akciovou spolenosti, pfedicZi dodavate! spoledné s vySe uvedenym
seznamem subdodavatell rovnéz akiualni seznam viastnikQ akcii, jejich? souhmna
jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitdiu vyhotoveny ve hit€ 80 dni pled
dnem pfedioZeni vyée uvedeného seznamu subdodavateld.

13.2. Tuto smiouvu je moZno ménit a doplfiiovat pouze formou pisemnych oéislovanych dodatki
odsouhlasenych ob&ma smiuvnimi stranami. Dodatky by poté tvofily nedilnou soudast této
smiouvy.
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13.3.

13.4.

13.5

13.6.

13.7.

13.8.

Dojde-li v prib&hu smiuvniho vztahu k zéaniku nékteré ze smiuvnich stran, popf. pfeménu
této smiuvni strany v jiny prévni subjekt &i v jinou pravni formu, plechazeji prava a povinnosti
z této smiouvy na likvidatora nebo na nové vznikly pravni subjekt, pokud s tim druha smiuvni
strana vysiovi souhias. Paklize souhlas neudéli, plati, Ze smilouva kdatu uvedenému
v pisemném prohiaseni ¢ neudélen! souhiasu zanika a obé smluvni strany jsou povinny do
30 dni po zéniku 1éto smiouvy vzajemné vypoiadat své zavazky.

Tato smiocuva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kaZdy z GCastnika obdrii 2
- exemplale.
Tate smiouva se stavd platnou a Glinnou datem podpisu obdma smiuvnimi stranami,

pfipadné pozdéj§im datem podpisu jedné ze smiuvnich stran.

Statutarni zastupce zhotovitele soudasné prohladuje, Ze zhotovitel je existujicim pravnim
subjektem dle zahlavi tétc smiouvy a zarovefy je opravnén tuto smiouvu takio sjednat a
podepsat.

Vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi obchodnim zakonikem, pfedevdim
ustanovenim § 536 a nasledujicich.

Obé smiuvni strany si Fadné pfedetly znéni smiouvy a bez vyhrad s ni souhlasi, coZ potvrzuji
svymi podpisy.

Tato smiouva byla schvélena usnesenim Rady Mésta Zelezny Brod ¢&. 405/12rm ze dne 25.9.2012.

V Zelezném Brods, dne: 20.10.2012 V Zelezném Brods, dne: 29.10.2012

ob;ednatéi zhotovitel
*éf‘ﬁ / u/ / / P%K\« f{f
PVl
Milos Havhk, feditel ”Ing. Jaroslav Maféxafeditei pro vefeiné zakazky

Priloha: 1/ Nabidkovy rozpodet {vykaz vymér) ze dne 31.8.2012

Ptfloha 2/ Casovy harmonogram-bude dodén 1.11.2012

Ffiloha 3/ Technické specifikace

Priloha 4/ Plna moc
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KRYCILIST ROZPOCTU

Strana 1

“““ JKSO
SKP .

“tProiekiant 1Potet mérnych jednotel 0t
“tObjednatel : Nakiady na MJ : 0
1Podet listl Zakazkove &islo .

f Zpracovalel projekiu [Zhotovitel

ROZPOCTOVE NAKLADY
Razpdétové naklaay i a 1. hlavy © Vedlej3i rozpodtové naklady

-1 :|Dodavka celkem OJKompletatni &innost zhotovitele 0
1z IMontaz celkem "0Zalizeni stavenisté 0

IR[HSV cetkemn 10530828 '
ANIPSY celkem 1381 829
JZRN celkem 2 434 911
tHZS 0
RN ila I Klavy 2 434 81110statni VRN 0
TZRN+VRN+HZS 2 434 911EVRN celkem ]
FVypracoval Za zhotovitele Za cbjednalele
: Jméno {dmeng : ] .
fDatum : Datum : Datum : /’7 /f;;

Podpis: Podpis : H, ,»3;"@% /
1Zaklad pro DPH . ) 0 % &ini: OKE
jZaklad pro DPH 14 % &inl . 2434 911 KE
iDPH 14 % &inl; 240 887 K&
Zaklad pro DPH 20 % &inf : O KeE
1DPH 20 % &ini: O KE
{CENA ZA OBJEKT CELKEM 2775798 K&
Poznamka ;




Stavba ¢ Vyména oken, balkony &p.712 Zelezny Brod
Objekt : Vvména oken,baikony
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil jHsv . |Pav Dodavka  [Montaz HZS -
161 Upravy povrchd vnitin 166 647 4] 0 g 0
152 Upravy povrehll vnisl 722126 0 0 g 0
194 Ledeni a stavebni vitahy g 984 0 0 0 1y
85 Dokonéovaci kee na pozem.stay. 22 093 o 1] g 0
o8 Bourani konstrukci 123 603 g 4 0 0
fog Stavenistni pfesun hmot 8 330 0 0 o G
1764  Konstrukce klempiiské 0 56 665 4] g ]
1767  Konstrukce zameénické 0 54 515 0 0 0
1762 Otvorove prvky z plasty 0 1260649 G 0 0
' CELKEM OBJEKT 1053082, 1381 82% g ¢ Y
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VEN KE % Zakiadna K&
Kompletadni Einnost zhotovitels 2434 811 0
Zafizeni stavenisié 2434 911 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpodiet

Stavba : Vyména oken,halkony ép.712 Zelezny Brod
Objekt Vyména oken,balkony
p.&. 1 Clsic polodky Nézav poloZky MJ | mnoistvi cenalMJ cetkem (K&
Dl 181 Upravy povrchd vnitini
1 1610 99-1111.R0O0 |Zaknpvani vypind otvorl m2 581,23 10,00 5912,28
balkony | (D.802°2 64241 70109 58123
2 1612 40-9991 R0O0 | Zadigién] omitek kolem oken.dvefl apod, m 193458 50,00 95 729,00
vstupni sténa | {2,92+2,7°2)°2 15,64
okna suterén | (0,9+0 8y 10 60,00
ahna T {{1,541,872+1 541 82770 76300
balkony - wilting strana 1 {2,93+2,6Y72%08 f 084,94
3 1627 42-5031 %01 |Uprava osténi pro osazeni novych wilnt m 127718 50,00 63 858,50
vetupni sténa 1 2924272 23z
oknia suterdn £ (0,9+08) 210 3000
okna ; {1.541.8)2'70 434,00
batkony ¢ (2,83+2,6°2)°9% &04,87
4 1822 425041 x01 |Uprava a zagi&téni prabu m 292 50.00 145,00
vetupn si8ha  2.82 82
Celkem za |61 Upravy povrchil vnitind 166 646,78
D162 Upravy povrchd vnési
Zateplovaci systém EPS F 8, 50 mm s omitkou silikdtovou,
5 1622 42-1321 .RT1 {jlemné zrnitou, 2,5 ka/m2 m2 504,90 860,00 434 214,00
ballony © {3,3+2,6°2)°),6°09 504.9C
Zateplovaci systém EPS F tl. 100 mm s omitkou silikétovou,
€ 622 42-1326.RT1 jjemné zrnitou, 2,5 kgim2 m2 255 62 900,00 230 056,20
haliony | {2.670,37+ 76,8178 256,82
7 1622 42-1402 del {Dopliiky zatepi, systémll, rehova lidta se sifovinou f m 1356630 15,00 20 344,80
balkony | (2.8°3+3,3+26° 250 1 356,30
8 ig22 42-1492x03 {Dopliky zatepl. sysiému, okennt iSta APU E m 804,87 30,00 24 146,10
palkony | (2, 53+2.6° V05 804,87
Soklova §ita L z poplastovanéhe plechu r§.200 mm styk
g 1622 42-1499.x01 |podiaha - zatepleni m 445,50 30,00 13 385,00
(3,3+0,672798 44850
Celkemn za |62 Upravy povrchil vinéjsi 722 125,80
Dii: 194 L.egeni a stavebni vytahy
10 |94 94-1032x01 |Monta¥ tedeni leh. Fad s podiahami .do ¥ m m2 1594,80 1,00 1 59480
{14+15+12)°38,8 1 884,90
Pliplatek za kaZdy mésic pouziti leSeni k pol. 1032 ledeni
11 jo41 94-1192 RT3 |pronajaté - pladpoklad 2 masice me 3 186,80 1.00 3189.80
1584872 5189.80
12 1944 84-5012.R00 [MontaZ zachytné stfisky H 45 m, 8ifkyde 2 m m 41,00 10,60 410,00
14+15+12 4100
Piiplatek za kaZzdy mésic poud stiisky, k pol. 5012 pfedpoklad
13 1944 94-5192. R00 12 mésice m 82,06 1.00 82,00
4102 82.00
14 {041 04183201 {DemontaZ leSeni ieh.fad.s podlahami &t m mz2 1594,80 2,00 318980
15 1044 04-5812 R00 I Demonta? zachyiné sifiSky H 45 m, 3ifky de 2m m 41,00 37,00 1 517,00
Celkem za 194 LeSeni a stavebni vitahy % 883,50
Dl {98 Dokondéovac! kee na pozem.stav.
16 |95394.1411]01 ]Osazeni ventilacl o piose do 0,10 m2 v3 miiZek kus 128,00 91,00 11 648,00
Zakrytl kenstruikel phi provadéni oprav PE folit - padiahy pod
17 {959 70-1010. okny palk.sestavami m2 1 108,80 5,00 5 544,00
{2+3,86y2'02 110880
18 1952 90-1111.ROD | VySiEtEni budev o wice podlaZi do 4 m [ m2 326,70 15,00 490050
KRCakae>:*] 328,70
Celkerr za |95 Dokondovaci kee na pozem.siav. ] 22 09250
Dif: 96 Bourdni konstrukei
18 1764 41-0850.R00 | Demonta2 optechovani parapetit,r$ od 100 do 330 mm m 212,45 10,00 212450
okne suterén | 0,85%10 950
balkony | 26509 202,85
20 1787 11-2812.R00 [ DemontaZ stén pro zaskleni svafovanych i m2 7,88 157,70 1 243,31
vaiupni sléna | 2.80°2.7 7,88
21 1787 80-0801 ROG | Vysklivani cken skia plochého o ploSe do 1 m2 ] m2 540 20,00 108,00
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PoloZkovy rozpodet

Stavba | Vyména oken,ballony ¢p. 712 Zefezny Brod
Objekt Vyména oken,balkony
p.&. | Cislo poloZky Nazev poloZky | MJ | mnolstvi| cena/MdJ cellkem {K&j
] okng suferén | 0806710 540
22 1787 10-0802.R00 | Vyskiivani oken siia plochého o plode do 3 m2 L om2 935,11 20,00 1870224
vsttpnl sténa  2.82%27 788
ola 0 1,5%1.8%2°70 338,00
balicony : (0,892°2,6+2%1,787498 501,23
Vybauréni dievenych rami oien dvojitych pl. 4 m2 vé.vnitintho
23 |968 06-2356 %01 jparapetu 274 168,00 64,35 10 810,80
1,571,6*70 168,00
Vybouréni dievénjch rémd dvjitych nad 4 m2 balkonové !
24 1968 08-2357 x01 |sestavy - dvele,okno, parapst vaitini m2 591 23 64,35 38 04552
(0.92°2,6+251 70188 501,23
25 lo6s 072244 RO0 | Vybourani kovovych rami oken jedned, pl. 1 m2 ! [, 5.40 54,35 347 49
ckng suterén : 0,970 6410 5,40
26 976 072221 ROO | Vybeurani vertilaci pl. 8,3 m2 ze zdi kus 128,00 10,00 128000
27 |878 01-1211.R00 | Svisla doprava suli a vybour. hmet za 2.NP nodenim £ 5208 £0,00 2 603,00
28 1979 01-1219.R00 | PRiplk svisié dopr.suti zz kaZzdé dalii NP nofenim 3 312,38 50,00 1561800
2,06%6 12,38
29 1670 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. himot na skiddku de 1 km i 52,06 30,00 1 561,80
30 1976 08-1121.R00 | Piplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km i 52,06 30,00 1 561,80
31 1970 08-2111.R00 | Vnirostavenistni doprava suti do 10 m t 5206 50,60 2 803,00
32 {978 08-2121 RO0 | Pliplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich & m t 208,24 50,00 10 412,00
52.08%4 208 24
33 1970 08-8001 x01 [Poplatek za sidadkuy - sklo IS 13,14 106,60 1 314,00
34 1970 08-0002. % | Poplatek za skiddku - komunaini odpad ramy oken apod. t 38,02 400,00 15 585,00
Celkemm za 196 Bourani konstrukcf 12390346
Dl 159 StavenisStni pfesun himot
35 1099 28-1213.R0O0 { Plesun himot, opravy vnéj. pladth vyiky do 48 m t 83,30 100,00 8 330,00
Celikern za 129 Sfavenisini plfesun hmot 8 330,00
Dil: 764 Konstrukece kiempifské
-Oplech.parapsti z popl.plechu vi.rohi 18 100 vE.papojent na
3B {764 92-83101 %01 |stév.parapet,zatmeleni m 105,00 210,00 22 050,00
[ 4,5°70 105,00
37 1764 02-8104 ROO | Oplech.parapetil z popl.plechu vE.rahil 1§ 250 m 212,45 210,00 44 614,50
olna suterdn ; 0,85%1C 8,50
batkony @ 2,05°68 202,95
38 {408 76-4205.R0O0 i Pfesun hmot pro klempifeié konstr., vSky de 48 m %
Celkem za | 764 Konstrukce klempifské 68 684,50
DH: {787 Konstrukce zamednicka
39 [787 11-3120x0% [MontéZ sidn pro zaskleni,byt.z Al-profili,do S m2 2 7.88 632,04 49883,00
vatupnl siéna - 282°27 788
40 1883202070 Vstupni Al sténa s dvefmi prosklena 282x270 cm ks 1.00 43 532,00 43 532 00
41 1998 78-7205.R00 [ Plesun hmot pro zameSnické konsyr., vwiky do 48 m %
Celkemi za | 787 Konstrukee zamelnické 54 515,00
Dil: 1769 Otvorove prvky z plastu
42 1760 00-0010x01 MontaZ plastovych oken a dvefi s vwwpénénim m 1 558,84 148,00 230 725,42
alnva suterén - {0.9+-G8Y72°10 36,00
okna ; (1,5+18Y2°70 43400
palicony | (2.83+2.8° 2758 4 084 84
43 |511-po0060 Cksio plastové 90x80 cm ks 10,00 1178,00 11 780,00
44 1611150160 Ckno plastove 150x160 cm ks 70,00 2 754,00 192 780,00
Balkonové sestava plastova dvefe 92x210 om,okno 200x1 79
45 1611-293260 om ks 98,00 7 780,00 770 220,00
46 }76¢ 00-0000. Parapety vnitini m 303,00 182,00 55 146,00
okna | 1,570 108,00
baikony 1 2*99 168,60
47 1208 76-0204 Presun himaot pro otverové prvky 2 plastu vwiky 48 m %
Cefkern za 1768 Otvorove prvky z plasity 1 260 64912
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KRYCILISTROZPOCTU

§Objekt : N2 i JKSO .
SKpP:

- iProjektant : -1Paget mémych jednoiek ; 0
H0biednatel : Naklady na MJ : 4]
“fPodetlisti ;. Zakazkové &islo :

“iZpracovatel projekiu : Zhotovitel :

ROZPOCTOVE NAKLADY
IRozpottové naklady 1. a Il hlavy Vediejdi rozpottové nalklady
1 |Dodavka celkern (QikKompletaéni dinnost zhotovitele
17 Monta? celkem 0lZatizeni stavenisté
IRIHSV celiem 1173 442
INIPSY celkem 1514 576
1ZRN celkemn 2 688 019
1HZS 0
RN i1.3 liLhiavy 2 688 01810statni VRN
ZRN+VREN+HZS 2 8638 012{VRN celkem
TVypracoval Za zhotovitele Za objednatele
: Jmeéno : Jméno : , .
Datum ; Datum Datum: /i
Podpis: : A
17aKiad pro DPH 0 % oinl 0 KE
§Z4idad pro DPH 14 % &ini 2688 19 K&
TDPH 14 % &ini: 376 323 KE
‘iZaklad pro DPFH 20 % &ini: O KE
DPH 20 9% ¢&inl . 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3064 342 K&
Pozndmka :
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favba ! Vyména oken balkony ép.714 Zelezny Brod
Ohjeki : Vyména oken,balkony

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Strana 2

_ Stavebni dif 1HBY 1PsY Bodavka Montaz THES
461 Upravy povrehil vnitini 179 897 g ¢ 0 g
62 Upravy povrehi vnéisi 816 950 0 0 ] 0
84 Leseni a stavebni vitahy 9884 0 0 g 0
Tos Dokongavac! kee na pozem.stav, 22 355 0 0 ) g
o6 Bourani konstrukei 135 454 0 0 0 0
o8 Stavenistni pfesun hmot 8 803 0 0 g ]
1764  Konstrukee klempifské o 72 261 o 0 0
1767 Konstrukce zémetnické g 54 515 0 4] 0
782  Otvorove prvky z plastu G 1 387 801 0 0 0
CELKEM OBJEKT 1173 442 1514576/ o 0 9

VEDLEJSIROZPOCTOVE NAKLADY

iMazev VRN K % Zakladna Ké
Koempletatni éinnost zhotovitele 2688 019 0
Zafizeni stavenisté 2 688 019 0
CELKEM VRN )




PoloZkovy rozpotet

Stranka 3

Stavba : Vyména oken,balkony &p. 714 Zelezny Brod
Objekt : Vyména cken bailiony
‘{p.&. | Cislo polozky Nazev poloFky MJ | mnpolstvii cena/MJ | celkem (K&
(D81 Upravy povrchd vniting
101 1610 9941411, RO0 (Zakrivan] wpini otvari m2 663,86 10,00 5 588,64
balkony | {08228+, 78 112 668,86
21617 40-8991 RO0 | Zadi&tdn omitek Kolemn oken,dvef] apod, m 207836 50,00 103 818,00
vatupnl stne | (29242, 77272 16,84
okng suterén | (0,9+08y 2720 80,00
okna | ({1,5+1,8)2+1 641 82070 76300
balkeny - vnitfnd strana © {2,83+2.8)°2°112 123872
3 622 425031 %04 [Uprave osténi pro osazeni novich wplni m i382,88 50,00 69 144,00
vatupni sinz | 2,82+2,7°2 832
oknz suferén : (0.8+0.8)°2410 30,00
okna ; (1,5¢1,8)°2°70 434,00
batkony | (2.93+2,687 217112 210,58
4 1872 42.5041 x0t |Uprava a zadiSeénf prahu m 292 50,00 148,00
vstupni sléna 1 282 2,92
Celkem za 161 Upravy povrchil vniting 179 896,84
Bl 162 Upravy povrchil vnéjsi
Zateplovaci systém EPS F H. 58 mm s omitkou sifikatovou,
5 622 42-1321 RT1 [lemné zrnitoy, 2,5 kg/m2 mz 871,20 860,00 491 232,680
batkony | (3,3+2.8°270.6°112 571,20
Zateplovaci systém EPS F L. 100 mm s omitkou silikétovou,
6§ 1622 42-1326.RT1t {jemné zinitou, 2,5 kg/m2 m2 289,18 900,00 260 265,60
batikony @ (28°0,37+2°0.81" 112 28518
7 1622 42-1492.del 1Dopliiky zatepl. systémi, rohova lidta se sitovinou § m 1 534,40 15,00 23 018,00
balkony @ (2,6°2+3,3+2 872112 1 554,40
8 1627 42-1492.x03 |Dopiftky zatepl. systémd, okenni idta APU g It 810,56 30,00 27 316,80
batkony @ (2,893+2 672y 112 210,58
Soklovéa liSta L z poplastovaného plechu r$.200 mm styk
9 1627 42140901 {podiaha - zatepleni m 504,00 30,00 15 120,00
(3,340,672 112 504,00
Celkem za |62 Upravy povrchd vnéfsi 818 950,40
Dl 194 Lesent a stavebni vitahy
10 |941 94103201 |MontéZ leSeni leh.fad.s podlahami$.do 1 m m2 1 584,90 1,00 1 564,90
(14+15+42)°38.8 1 594,80
Piiplatek za kaZdy mésic pouZit leSeni k pol.1032 leseni
11 1941 94-1192 RT3 {pronajaté - pledpakiad 2 mésice m2 3 189,80 1,00 3189,80
594,972 318880
12 944 94-501 2,800 [Monta® zachyiné stfisky H 45 m, 3ifky do 2 m m 41,00 10,00 410,00
{4+15417 41.00
Priplatek za kaZdy mésio pouz sifisky, K pol. 5012 pfadpoklag
13 [944 94-5192.R00 |2 mésice m 82,00 1,00 82,00
41*Z 82,00
14 1541 94-1832.x01 |Demonta? ledeni leh.fad.s pedlahami .1 m m2 158490 2,00 3 189,80
15 1944 94-5812.R00 | Demontd? zachyiné stifiky H 45 m, Sitky do 2 m m 41,00 37,00 1 517,00
Celkem za |94 [ eSeni a stavebnf vytahy $ 983 50
3HHEL Dokonfovaci koe na pozem.siav.
16 |953 941411 j01 |Osazeni ventilac o plode do 0,10 m2 vé. miTfek kus 128,00 91,00 11 848,00
 Zakeyti konstrukel off provadéni oprav PE folii - podiahy pod
17 1958 70-1010. okny,balk sestavami m2 1 254 40 5,00 6272500
(24387 F 112 1 254,40
18 1652 90-1111.R0OD | Vyéisieni budov o vwice podladi do 4 m b ome 359,80 12,00 4 435,20
33112 362,60
Celkem za |35 Dokondovaci kce na pozem.siav. | 22 35520
Dil: |96 Bourani konstrukel
19 1784 41-0850.R00 i DemontaZ oplechovani parapetirs od 100 do 330 mm m 239,10 10,00 239100
okna suterén | 0,85%40 8.50
balicony | 2,0512 ZEBE0
20 1767 11-2812.R00 i DemontaZ stén pro zaskleni svafovanych i 2 7.88 157,70 124331
vetupni sténa ; 282°2,7 7.5%




Polozkovy rozpodet

Stavba : Yymena ckenbalkony ¢p.714 Zelezny Brod
Objekt : Virména chen. balkony
P.& | Gislo poloZky Mazev poloiky Md | mnoZstvi| cena/MJ celikem (K&
27 1787 80-0801.R00 | Vysklivani oken sida piochého o piode do 1 m2 mz 5,40 20,00 108,00
okna suterén - 0,8"0.6710 5,40
22 |787 10-0802.R00 | Vysklivéni oken skiz plochého o plode de 3 m2 me 101275 20,00 20 254,96
ystupni sténa : 2.92°2.7 7.88 '
okna @ 1.5%1,6°2570 336,00
balkeny : (0.82°2.6+21 78112 568,88
Vybourani dfevénych raml oken dvajitych pl. 4 m2 vE.nitiniho
23 |96808-2356.x01 [parapetu m2 168,00 64,35 10 810,80
1,5%1.6°70 168,00
Vybourani dfevénych rémi dvojitych nad 4 m2 balkonové
24 1068 06-2357.x01 |sestavy - dvefe,okno,parapet vritini m2 568,86 64,35 43 041,40
(0,92°2,6+ 271,75y 142 668,05
25 1988 07-2244 R00 ; Vybourani kovovyeh rami cken jednod. pl. 1 m2 m2 5,40 64,35 347,49
okna suterén : 0.8°0,5°10 5,40
28 1876 07-2221 R0O0 | Vybourdni ventilact pl. 6,3 m2 ze zdi kus 128,00 10,00 1 280,00
27 1879 01-1211.R00 | Svisl2 doprava sufi a vybour. hmot za 2.NP noSenim t 56,83 50,00 2841 50
28 lo79 01-1219.R00 | PHplk svislé dopr.suti za ka?dé dalsi NP nodenim t 34110 50,00 17 055,00
55,85%6 341,15
28 1570 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 58,83 30,00 1 704,80
30 |o79 05-1121.R00 | Priplatek k odvozu za kaZdy daisi 1 km t 56,83 30,00 1 704,90
31 1879 08-2111.R00 | Vnitrostaveni&ini doprava suti do 10 m t 56,83 50,00 2 841,50
32 679 08-2121,RO0 | Phiplatei k vnitrost. dopravé suti za dallich 5 m t 227,32 50,00 11 366,00
55 83%4 22732
33 lo7o08-8001 %01 |Poplatek za skigdku - sklo t 14,23 100,00 142300
34 1979 08-0002 %01 | Poplatek za skiddky - karnunélni adpad rémy oken apod. t 4260 400,00 77 040,00
Celiem za |96 Bourani Konstrukci 138 483,76
D198 Stavenisini pfesun hmot :
35 1089 28-1213 RO | PResun hmot, opravy vingj, pladth wily do 48 m t 88,03 100,00 8 803,00
Coliiam za |99 Stavenisini pfesun hmol & 863,00
D764 Konstrukce klempifské
Oplech.parapetl z popl plechu vE.roht: r$ 100 vE.napojeni na
38 {764 82-8101.x01 |stév.parapet zatmeleni m 105,00 210,00 22 050,00
1,570 105,00
A7 764 92-8104.R00 [ Oplech.parapetll z popl. plechu v&.rohl r§ 250 m 238,10 210,00 50 211,00
okng suterdn - 05,8510 9,50
bationy © 2,05%112 229,80
38 008 76-4205.R00 | Plasun hmot pre klempifské konstr, wiky do 48 m %
Celikem za 764 Konstrukce klempifské 72 261,08
Bk | 767 Konstrukce zameénické
39 1767 11-3120x01 | MontaZ stén pro zaskleni,byt,z Al-profili,do & m2 m2 7,88 632,00 488260
vstupni sténa - 252°2 7 7,88
40 1883207970 Vstupnf Al sténa s dvefimi prosklena 282270 om ke 1,00 45 532,00 49 532,00
41 [098 78-7205.R00 | Pfesun himat pro zémednické konstr., vwsky do 48 m %
Celkem za | T87 Konstrukee zéamednické 54 514,69
Dik: 1769 Otvorove prvky z plastu
472 1769 00-0010.x01 | MontaZ plastovych oken a dvefi ¢ vypénénim m 170272 148,00 252002568
oknz suferan | (D 8+0 87210 30,00
gkna - (1,5+1,BY 270 434,00
baflony [ {Z.853+286Y 27112 123872
43 1611-080080 Okno plastové 90x60 om ks 10,00 1178,00 11 780,00
44 1611-150160 Okno plastavé 150x160 cm ks 70,00 2754,00 192 780,00
Baikonové sestava plastové dvefe 92x210 om,okno 200x179
45 1611263260 om ks 112,00 7 780,00 871 360,00
46 1769 00-0090. Parapety vnitini m 329,00 182,00 58 878,00
okna 1 1,570 108,00
balkony | 27112 224,00
47 {998 76-9204 Plesun hmet pro clverové prvky 2 plastu vwiky 48 m %
Celkernza | 769 Ctvorove prvhy z plastu 1 387 800,56
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KRYCILIST ROZPOCTU

Obijekt : iNazev objekiu JKSO
""""" SKP .
#Projekiant Polet mémych jednotek ; 0
Objednatet : Néaklady na MJ -
‘iPocet fistu Zakazkové &islo :
1Zpracovatel projekiu : Zhotavitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY

IRozpotiové nakiady i, a lil. hlavy

Yedlejsi rozpoltové naklady

{Dodavka celkem

DiKompietalni &innost zholovitele

17 iMont4? cetkem

0lZafizeni stavenidtd

ARIHSY celkem 1 286 794

INIPSV celkem 1 665 238

17RN celkem 2 952 032

{HZS 0

RN iL.a Hhiavy 2 952 032/ Ostatni VRN

{ZRN+VRNAHZS 2 652 D32 VRN celkem

#Vypracoval Za zhotovitele Za objednaiele .

' Jméno ; /
Datum ;

Podbs ;f 44
5 !

A Ji«

1

Zaklad pro DPH 6 % &ini - 0 K&
Zaklad pro DPH 14 % &ini: 2952 032 K&
OPH 14 % &ind : 413 284 K&
Zaklad pro DPH 20 % &ini: O Ke
DPH 23 % &ini: QKE
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3365 318 K¢
Poznamka :
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Stavba .

Vyména cken,balkony {p. 71§ Zelezny Brod
Vymeéna oken, batkony

Ohjeki :

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni ail HSV PSV Dodavka  |Montar HZS
161 Upravy povrehil viitini 197 701 0 0 ¥ 0
62 Upravy povrchd vnéjsi 897 187 0 0 4] g
o4 Ledeni a stavebni vyiahy 2943 G 0 g g
195 Dokenéaovact kee rra pozem.stav, 23 407 a 0 £ 0
06 Bourani konstrukei 149 171 0 0 4] 0
89 Stavenidtni pfesun hmot 0386 0 g a 0
754  Konstrukee klempifské O 79 832 g 0 0
767  Konsirukce zamaednické ] 54 515 O ] 0
769  Otvorove prvky z plastu 01 1530882 0 0 0
CELKEM OBJEKT 1286 794 1665 238 0 ] 0

VEDLEJSI RCZPOCTOVE NAKLADY

Mazev VRN Ke % Lakiadna Ké
Kompletadni Sinnost zhotovitele 2 852 032 g
Zafzen{ stavenisté 2952 432 it
CELKEM VEN 0
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PoloZkovv rozpodet

Stavha : Vinména okenbalkony &p.718 Lelezny Brod
Chiekt : Vvména oken,balkony
#.8.1 Cisle polodky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi| cenalMJ celkem [KE}
Dk 161 Upravy povroht veitind
1 1810 86-1111.R00 [ Zakeyvani vyplni otvor( m2 734,56 8,50 §243,73
batkony 1 (3,922 6+271. 78123 73458
2 1612 40-0091.R00 [Zatifténi omitek kolemn oken,dveff apod. m 229812 50,00 114 808,00
©lvstupnd st8na 1 (2924277202 16,54
“lolna swlerén | [LBF0EF2 210 60.00
okna ; (1,541,685 3+1 5+ & 273 381,16
batikony - vnilfni sirana @ {2,83+2 8y°2"123 1 38G,38
3 1622 42-5931.x01 (Uprava osténi pro osazeni novych vwplni m 1 528,11 50,00 76 408,50
vstupni sténa ; 282+2,7°2 8,32
jokne suterdn (D906 2710 30,00
okna @ (1.5+1.8y°2'78 485,60
balkony | {2,93+2,5°2)"123 829,99
4 1622 425041 %01 |Uprava a zadiSténi prahu m 2,92 50,00 146,00
vstupni sténa 1 2.82 2982
Celkem za |61 Upravy povichid vnlting 197 701,23
Dil: 182 Upravy povrché vnéjsi
Zateplovaci systém EPS F tl. 50 mm s omitlou silikétovou,
5 1622 42-1321 RT1 {jemné zrnitou, 2,5 kg/m2 m2 627.30 860,00 539 478,00
halkony ; {3,3+2,6"2y0,8%123 827,30
Zateplovaci systém EPS F tl. 100 mm s omitkou siiikéiovou,
6 1822 421306 RT4 |jemné zrmitou, 2.5 ka/m2 m2 317,58 900,00 285 827,40
bafkony © {2.870,37+2°0.617°123 317.59
7 1622 47-1402 del | Doplfly zatep!. systémi, rohovd lita se sifovinou m 1 685,10 15,00 25 276,50
balkony © (2,62+3,3+2,6°2)* 123 1 68510
8 1622 42-1402 x03 [Doplfky zatept. systémis, okenni i§ta APU m 999,99 30,00 28 899,70
hatkony © (2.83+2. 65 27123 £99,98
Soklova fista L z poplastovaného plechu 1$.200 mm styk
9 |822 42-1499x04 jpodiaha - zatepleni it} 55350 30,00 16 80500
{3,3+0,6°2)*123 563 50
Celem za |62 Upravy povichil verdj&f 857 186,80
D94 Lesent a stavebni vytahy
10 941 94103201 iMontaZ leSeni leh.fad.s podizhami,&.do 1 m m2 1 594,90 1,00 1 594,80
(14+15+12V38,8 158490
Priplatek za ka2dy mésic pouZit! leSeni k pol.1032 ledend
11 j941 94-1192.R T3 [pronajaté - pledpokiad 2 mésice m2 3 189,80 1,00 3189,80
1584972 3 188,80
12 {944 94-5012.R0O0 [MontédZ zdchyiné sifisky M 4,5 m, Sitkydo 2 m im 41,00 9,00 368,00
14+15+12 41,00
Priplatek za kaddy mésic pouz.stiiSky, k pol. 5012 pfedpokiad
13 1944 94-5192.R00 |2 mésice m 82,00 1,00 82,00
412 82,00
14 1941 94-1832.x01 |DemontéZ ledeni leh.fad s podiahami 5.1 m m2 1 594,90 2,00 3 489,80
15 1944 94-5817 R0 | DemontdZ zachyiné stiidky H 4,5 m, §ifkydo 2 m m 41,00 37,00 1 517,00
Celkermn za |94 LeSeni a stavebni vytahy 9 842,580
DS Dokondéovaci kee na pozem.stav.
16 1953 94-1411.j01 |{Osazen| ventilaci o plode de 0,10 m2 vi.miiZek kus 128,00 91,00 11 648,00
Zakryt! konstrukel pli provadéni aprav PE folif - podiahy pod
17 {959 70-1010. okny,balk sestavaimi m2 1 377,60 5,00 6 888,00
{2+3.6y 2723 1 377,60
18 1952 90-1111.R00 [ VyEiSténi budov o vce podiali do 4 m m2 405,90 12,00 4 870,80
33123 405,80
Celkem za 185 Dokondovaci kee pa pozem.stav. 23 408,80
il 196 Bourant konstrukei
13 1764 41-0850 RO0 | Demontd2 oplechovani parapet( 1 od 100 do 330 mm m 261,65 10,00 2 816,50
ckna suterén ; 08510 5,50
batkony © 2,05%123 B215
20 1767 11-2812.R0O0 | DemontaZ stén pro zasklant svafovanych m2 7,88 157,70 1 243,34
veiupn sténe 1 282427 7,88

Siranka 2




PoloZzkovy rozpotet

Stavba : Viména okenbatkony ép.715 Zelezny Brod
Objekt : Wyména ckenbalkony
P21 Cislo polodky Néazev poloZky MJd | mnolstvi| cenal/MJ celkem (K&}
21 1787 60-0801.R00 | Vysklivani oken skiz plochého o ploSe do 1 m2 m2 5,40 20,00 108,00
okna suferén | 0.9°06710 540
22 1787 10-0802.RO0 | Vysklivani oken skia plochého o plode do 3 m2 m2 1121.64 20,00 22 432,80
wstupni siéna | 28227 788
okna 1 1,501.6°2%18 379,20
balikony (02827 2.6+271.79123 73455
Vybourani dievanych ramil oken dvolitysh pl. 4 mz vE.vnitiniho
23 1968 06-2356.x01 {parapetu m2 189,60 54,35 12 200,76
1,571 5779 185,80
| Vybourdni dfevenych ramd dvojitych nad 4 m2 balkenové
24 1968 06-2357.x01 isestavy - dvefe,okno,parapet vniting m2 734,56 64,35 47 268,68
{0,922,6+271 797123 734,58
25 1068 07-2244.RO0 :Vyb:mréni kovovych ramd oken jednod. pl. 1 m2 m2 5,40 84,35 347 .49
okna suterén | 0,0°0.5M0 5,40
28 |96 07-2221 ROO {Vybourani ventiiaci pl. 0,3 m2 ze zdi kus 128,00 10,00 1 280,00
27 1979 01-1211.RD0 § Svisld doprava sutl a vwhour, himat za 2. NP noSenim H 82,64 50,00 3932.00
28 1979 01-1216.R00 | Plipl.k svislé dopr.suti za ka¥dé dalsi NP nofenim ¢ 375,84 50,00 18 792,00
82,848 375,84
28 1979 08-1111.R00D 1Odvoz sutl a vybour, hmot ha sklddku do 1 km H 5264 30,00 1 879,264
30 979 08-1121.ROD i PHpiatelc k odvozu za kaZdy daisl 1 km t 52,54 30,00 1879.20]
31 979 08-2111.R00 { Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 62,64 50,00 3132,80
32 1979 08-2121.RO0 [ Piiptatek k vnitrost. dopravé suli za dalSich 5 m t 250,58 50,00 12 528,00
62,844 250,58
33 1079 08-0001.x01 |Poplatek za skiddku - skio t 16,75 100,00 1575.00
34 1979 08-8002.x01 iPoplatek za skiddiu - komunéln! odpad rémy oken apod. t 46,89 400,00 18 758,00
Celkem za {96 Bowrdni konstrukel 149 170,94
Bil: 198 Stavenistni pfesun himot
35 (999 28-1213.R00 | Plesun hmot, apravy vhd]. plasta vysky do 48 m H 93 86 100,00 9 386,00
Celkem za 189 StavenlSini pfesun hmot 9 388,60
bif: 1764 Konstrukee kempifské
Oplech, parapetd) 2 popl.plechu ve.rohli 18 100 vE.napojeni ha
36 764 92-8101.201 istdv.parapel zatmeleni m 118,50 210,00 24 B85,00
1 5479 148,50
37 1764 92-8104.R00 | Oplech.parapeti z popl.plechu vi.roht) r§ 280 m 261,65 210,00 54 946,50
okna stterén 005710 8,50
halkony | 2087123 2EZ15
38 {998 76-4208.R00 | Plesun hmot pro Klempifskeé konstr., vyiky do 48 m o
Celkem za 1764 Konstrukce kiempifské 79 831,50
Dl 1767 Konsirukcs zamednické
38 1767 11312001 [MontaZ stén pro zasklenl byt z Al-profilliido 9 m2 M2 7.88 832,00 498260
vstupni et¥ng | 25227 788
40 |553-202270 Vstupni Al sténa s dvefimi prosklend 202270 cm ks 1,00 49 832,00 48 532,00
41 {998 76-7205.R00 } Pfesun hmot pro zémednické konstr., vwySky do 48 m %
Cellem za 767 Konsfrukce zédmednické 54 514,69
D769 Otvorove prvky z plastu
42 1769 00-0010.x01 |MontaZ plastovych oken a dvefi s vypénénim m 1 880,18 148,00 278 266,64
okna suterén @ (0 9+0 820 30,00
okna : {1,541 8278 483,80
halony | (2,233+2.872"123 1 360,38
43 |611-090060 Olena plastove 80x60 cm ks 10,00 7 178,00 11 780,00
44 1611-150160 Okno plasiove 150x160 cm s 79,00 2 754,00 217 566,00
Batkonova sestava plastova dvefe 92x210 om,okno 200x179
45 |611-203260 cm ks 123,00 T 780,00 956 840,00
48 769 06-0090. Parapety vnitfni m 364,50 182,00 66 330,00
okna ;1,579 11880
balkony | 29123 248,00
47 {098 76-9204 Piasun hmot pro oivorové prvky 2 plastu vwiky 48 m o,
Celkem za 769 Otvorove prvky # plasty 1530 891,64
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KRYCILIST ROZPOCTU

FObjekt

MNéazev obiekiu

JK8G :

SKF

Frojekiant . FPodlet mérnych jednotek :
{Objednatei Nakiady na MdJ :
JPodet listl Zakdzkoveé Cislo :
Zpracovatel projekty ; Zhotovitel ;

ROZPOCTOVE NAKLADY

T

g Rezpbétwé nrakiady i a i hlavy Vediej$i rozpoftové nakiady
4 |Dodévka celkem OiKompletaéni Cinnost zhotovitele

Z{Montaz celkem {fZafizeni stavenidié
IRIHSV celkem 1 388 590

NIPSV celkem 1764 784

ZRN celkem 3153374
{HZs 0
IRN {l.a lil.hlavy 3 153 374 Ostaini VRN

ZRN+VRN+HZS 3 183 3741VRN celkem
FVypracoval Za znotovitele Za objednalele

: Jméno ; Jiméno ; /o A
; L &
{Datum Datum - Datum : 47 3 IR

Padpis: Podpis: ./ /™ ‘?’;{?’

Sirang 1

1Zakiad pro DPH & % d&ini: 0 KE
1Zaklad pro DRH 14 % &ini: 3183 374 K&

10PH 14 % &ini : 441 472 K&
Zakiad pro DPHM 20 % &ini: 0 Ke
DPH 20 % &ini: 0 KE
CENA £A OBJEKT CELKEM 3 594 8486 K&
Poznamka :




Stavba :

Vyména oken, balkony €p.717 Zelezny Brod

Objeki ;

Vyména oken,baikony

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

CELKEM VRN

Sirana 2

Stavebry dil HSV TPSV Dodavka |Montaz HZS
£61 Lipravy pavrehll vnitfng 207 448 0 g it 0
R [} Upravy povrehil vngjst 977 423 & 0 g ]
g4 Legeni a stavebni vytahy 10 148 g 0 0 Q
195 Dokendovacl kee na pozem. stav. 26 227 o 0 0 ]
86 Bourani konstrukei 157 617 0 g g 9
493 Stavenigini pfesun himot 8728 0 0 g 0
§784  Konstrukce klempifské 0 83 622 0 O 0
1767 Konstrukce zamegnické G 54 515 0 G 0
4788  Otvorove prvky z plastu 0 16280648 0 G 0
; CELKEM OBJEKT 1388 580| 1764 784 [H ki g
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRM Ké % Zakladna KE
1Kompietadni innost zhotovitele 3153374 0
Zalizenl stavenisid 3153374 0
0




Polozkovy rozpodet

Stranka 3

_ i Stavba ; Vyména oken,balkony ép.717 Zelezny Brod
E_ Obield ; Vyrména okenbalkony
p.&. | Cisio polo3ky Nézev poloiky MJ | mnoZstvii cena/MJ celiem (K&}
10:161 Upravy povrchd vnitini
11810 86-1111.R00 | Zakryvani vypini otvort me 800,25 10,00 & 002,45
balkony {082 2.8+2% 7977134 800,25
2 1812 40-9001 ROO | Za&iEiEn] omitek kolem oken,dvei! apod, m 2 387,08 50,00 118 354,00
vatupnd stéra @ (282+2, 722 16,654
ohng suterén | (8087 2°2*10 60,00
okra 1 ({1,516 3+1 541 §2)78 828 40
balkony -~ vnitind sirana © (2,83+2.6)2*134 148204
3 |622 42.5831 %01 {Uprava osténf pro osazeni novych vipini m 1 598,94 50,00 78 847 00
vstupnf sténg + 2,92+2.742 5,32
vina suterén ;) (0.8+0.8)2%0 30,00
okna (1,541,868 2*78 471,20
balkony | {2,93+2,8°2)*134 i 089,42
4 1622 425041 301 Uprava a zadisténi prahu m 2,92 50,00 146,00
vebgant sténe - 2,92 282
. Celkem za {87 Upravy povrchi vnitinf 2067 448,48
Dii:iaz Upravy povrchid vinéisi
Zateplovaci systém EPS F {f. 50 mm s emitkou silikatovols,
5 1622 42.1321.RT1 jemnd zrnifoy, 2,5 kg/m2 Mg 583,40 880,00 587 724,00
balkony : {3,3+2,6° 27067134 653,40
Zateplovaci systém EPS F #. 100 mm s omiikou silikatovou,
6 1622 42-1326.RT4 [jeming zrnitou, 2,5 kgm2 me 345,99 900,00 311 389,20
balkony : {2.670,37+20,81)7134 345,90
7 1622 42-1402.del [Dopliiky zatep!. systémd, rohovd lidta se sitoviney l m 1 835,60 15,00 27 537,00
balkony : {2,8*2+3,3+2,6%2" 134 1 835,80
8 1622 42-1402 %03 [Dopliky zatepl. systéma, okenni ligta APU i m 1 088,42 30,00 32 682,60
bakony © (2,93+2,6°7)7134 1 089,42
Sokiova lista L z poplastovaného plechu r$.200 mm styk
9 1622 42.1400.%01 |podiaha - zatepleni m 603,00 30,00 18 080,00
{33+0,6°2y134 603,00
Celkom za |62 Upravy povrchil vnéjsi 977 422,80
Dinig4 LedSeni a stavebni vytahy
10 1941 94-1032.x01 [Monidz ledeni leh.fad.s podiahamig.de 1 m mz 1 584,90 1,00 1584,80
(144154127388 1 584,80
Pfiplatek za kaZdy masic pouZiti ledeni k pol.1032 leSend
11 {241 84-1102. RT3 }pronajaté - pledpeklad 2 mésice mz2 3 189,80 1,00 3 189,80
i584.9%2 3188,80
12 1944 94-5012.R00 |MontaZ zéchytng stfisky H 45 m, &ifky do 2 m m 41,00 14,00 574,00
14+15612 41,00
Piiplatek za kaZdy mésic pouZ. stfidky, K pol. 5012 pfedpoldad
13 844 24-5192.800 |2 mésice m 82,00 1,00 82,00
412 82,00
14 1941 94183201 | Demonta? efen leh.fad.s podlahami $.1 m m2 1 504,90 2,00 3 180,80
15 1944 94.8812.R00 | DemontaZ zéchytné stfisky H 45 m, Sitkydo 2 m m 41,00 37,00 1 517,00
Cstkem za 194 [ eZeni a sfavebni vittahy 10 147,50
Dl 198 Dolkonfovaci koe na pozen.stav.
16 [85384-1411j01 [Osazen{ ventilaci a plode do 8,10 m2 vé.mflZek kus 128,00 91,00 11 648,00
Zaknyt kanstrukel pft provadéni oprav PE folif - podiahy pod
17 1858 761040 okny, balk sestavami m2 1 500,8¢ 5,00 7 504,00
{24387 2134 t 500,80
18 [o52 90-1111.RO0 | VyGi§tdni budav o vice podiaZi do 4 m g m2 44200 16,00 7 075,20
3,31%134 A42. 20
Celkem za |88 Dokondovaci kee na pozem.stav., ] 26 227,20
Dil: |96 Bourani konstrukci
19 [764 41-0850.R00 | Demonté oplechovani parapetli ré od 100 do 330 mm m 284,20 10,00 2 842,00
ohna suterdn 1 0,851 8,50
halkony | 2067134 27470
20 1767 11-2812.R00 i DemontaZ stén pro zaskleni svafovarych j me 7,88 157,70 1 243,31
vetupni sléne | 282727 7.88




PoloZzkovy rozpoatat

Stavba ; VYvména okenbathkony ép. 717 Zelezny Brod
Objekt @ Vinména olienbalkony
p.2. | Cislo polodky Nazev polofiy Md | mnodstvl cenafMJ celiem {KE)
21 1787 66-0801 ROG | Vysklivant oken skia plocheho o ploge do 1 m2 m2 5,40 20,00 108,00
okna sierén | 0.5°0,6710 540
22 1787 10-0802.800 | Vyskiivan! oken skia plochéhe ¢ ploge do 3 m2 m2 1472,93 20,00 23 458,64
“vstupni stlna © 29227 788
okna [ 1,5%1,8°2°76 364,80
tatkony | (3,82°2,6+2%,78)7134 806,25
Vybourani dievénych ramll oken dvojitych pl. 4 m2 vé.vnitiniho
23 1968 06-2356.x01 jparapstu m2 162,40 84,35 1% 737,44
15516476 182,40
Vybouran! dfevénych ramil dvojityeh nad 4 m2 balkonové
24 1968 06-2357 x01 |sestavy - dvefe,okno, parapet vnitini m2 800,25 654,35 51 485,06
{0,02°2 8+2°1, 797134 800,25
25 1068 07-2244 R00 | Vybouran! kovovych rami: oken jednod. pt. 1 m2 m2 5,40 84,35 247,49
akma suterén $ 0,970,810 5,40
26 {976 07-2221 RO0 | Vybourdni ventilaci pl. 0,3 m2 ze zdi Kus 128,00 10,00 1 280,00
27 1979 01-1211.R00 [ Svislé doprava sulf a vybour. himot za Z.NF nodenim t 65,08 50,00 2304,00
+ 28 1079 01-1210.R00 | PHipl.k svislé dopr.suti za kesdé daisi NP nodenim ¥ 306,45 50,00 19 B24.00
88,688 386,48
29 979 08-1111.R00 | Odvoz sutl a vybour. hmot na skiddku do 1 km t 66,08 30,00 1 982 40
30 1979 08-1121.R00 | Piptatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km £ 66,08 30.00 1 882,40
31 {979 08-2111.R00 | Vnitrestavenidini doprava suli do 1G m £ 66,08 50,00 3304,00
32 979 OR-2121.RO0 {Pliptatek k vnitrost. dopravé sutl za dalSfch 5 m ¢ 264,32 50,00 13 216,00
86,084 26432
33 1979 08-9001.x01 jPoplatek za sklddku - skio H 16.47 100,00 184700
34 1979 08-8002.x01 |Poplatek za skiddku - komundIni odpad rémy oken apod. H 49 61 400,00 12 844,00
Cefkem za 196 Bowradni konstrukef 187 616,684
D199 Stavenistni pfesun hmoi
35 [ous 28-1213.R00 | Plesun hmot, opravy vnéj. plaSth vyiky do 48 m i 97,26 100.0C 8 726,00
1Cefkem za |88 StaveniStni plfesun hinot 9 726,00
Dl 764 Konstrukce klempifské
Oplech. parapet’ z popl.piechu v&.rohl 18 160 vé.napejeni na
A6 1764 92-8101 x01 istév.parapetzatmaleni m 114,00 210,00 23 840,00
1.5°78 114,00
37 1764 92-8104.R00 1Oplech.parapet( z popl.plechu vé.rohi r§ 250 m 284,20 210.00 58 882,00
cina sulterén ; 0.95*1¢ 250
hatkony | 2,05*134 CE4T0
38 1998 76-4205.R00 | Plesun hmot pro kiempifské konstr., vigky do 48 m %
Celkem za (764 Konstrukce kiempifské 83 622,00
Dif: {767 Konstrukce zamednické
38 1767 11-3120.x01 1MontéZ stén pro zaskleni,byt,z Al-profilldo 9 m2 m2 7.88 532,00 498269
vatupnf aténa | 2.82°27 7.88
40 i553-202270 Vstupni Al sténa s dvefmi prosidend 292270 cm ks 1,00 49 532,00 49 532,00
41 1998 76-7205.R00 | Pfesun hmot pro zamednické konstr., viky do 48 m %
Celkem za (767 Konstrukce zéamednické 54 514,89
D 1769 Otvorove prvky z plastu
42 1768 00-0010.x01 MontdZ plastovych oken a dvefi s vypénénim m 1983,24 148,00 28351952
okna sigersn | (0.9+0.8Y 210 30,00
okna L (1,541,687 2*74 471,20
balony 1 {2 83+2.672%104 1 482,04
43 1614-090060 Okno plastové 90x60 cm ks 10,00 1478,00 11 780,00
44 i811-150160 Okno plastové 150x160 om ks 76,00 2 754 00 202 364,00
Balkenova sestava plastové dvele 92x210 om,okno 200x179
45 1611.203280 om ks 134,00 7 780,00 1 042 520,00
48 1789 00-0090. Parapety vritfnl m 382,00 182,00 89 524,00
okns 1,578 114,00
bationy | 27134 288,00
47 1998 76-9204 Plesurn himot pro ofveravé prvky 2 plastu vysky 48 m %
Cellkem za 1768 Oivorove prviy 2z plasiu 1 826 647,52

Strénka 4
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VYMENA OTVOROVYCH VYiPEjNE
VCETNE ZATEPLENI LODZII

Investor: Bytovy podnik mésta
Zelezného Brodu

Pricna ulice 350
46822 Zelezny Brod
IC: 646 69 (033

Daatum: 08.2012
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A. UVODNI UDAJE

a} Identifikadni idaje stavby

Nazev stavby . Revitalizace panelovych domi vietné zatepleni &asti lodZif

Misto stavby . Liberecky kraj, Zelezny Brod, Jiraskovo nébfezi 712, 714, 715, 717
Charakter stavby : Stavebni dpravy

Datum zpracovani . 082012

Investor: . Zelezny brod

b) Stavebmik: Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, pfiénd ul.350

¢) QOznadeni stavby

Piedmétem projektové dokumentace jsou stavebni fipravy panelovych domi mésta Zelezny Brod.
Vzhledem k stdvajicimu stavu budov, nutnyre Uspordm energif a ke zvySujicim se pozadavkim na
tepelnou ochranu budov, dojde k vymeéng otvorovych vypini a zatepleni lodZii na vybranych
objektech.



B. STAVEBNI UPRAVY

1. Rozsah stavebnich Gprav
Vzhledem k stavajicimu stavu budov, nutnym Gsporam energii a ke zvySujicim se
poZadavkiim na tepelnou ochranu budov, dojde k vyméng otvorovych vypln{ a zatepleni

lodzid.

a) Zatepleni ebvodového plaste

Budou zatepleny lodzie po vyméné balkonovych sestav, parapetni sténa, osténi vieind &4sti boénich
stén a Castedné podhled lodZii.

b} Viména vvplni otveri

V objektu budou vyménéna stdvajici okna a venkovni dvefe. Nova okna a dvefe budou plastova.
Nové vstupni dvefe budou z Al profild véetné bezpeénostniho zaskleni.

2. Etapizace vystavby

Stavebni Gpravy budou etapizovany, jednotlivé etapy dfla urduje investor. Pfedpoklada se provedeni
zakazky ve dvou etapéch, dm &p. 712 a &p.714 v roce 2012 a diim &p. 717 a &p. 715 v roce 2013,

3. Vyména vyplni otvort

Nove vypiné otvorl jsou navrZzené jako plastové vyrobky z minimalng pétikomorovych
znatkovych profill s celoobvodovym kovanim a mikroventilact (napf. Roto, Maco).
Zasklend je provedeno izolanim dvojsklem. Vnitfni parapet bude plastovy komtrkovy, s
vrchni folif pro zvy3enou odolnost proti podkrabéani, vyrobeny z PVC-U materidlu. Napojent
osténi na okenni profil bude provedeno pomoci okennich pfipojovacich APU profili.

Pfed vyrobou je nutné provést zaméfeni oken a dvefi na misté, z interiéru i exteriéru.
Vaitin{ prostory objektu budou narudeny pouze v okamzikuy, kdy bude provadéna viastni
vymeéna oken a parapeti.

Soucésti vymeény okennich a dvefnich otvord je 1 iprava nadpraZi a osténi oken a dvef
v interiéru a exteriéru a vyména vnéjdich 1 viitinich parapetil.

a} Pred zahdjenim virobv je potfeba

Zjistit redlnou stavebni situaci (podklady pro volbu upeviiovacich prostfedki, stav stén,...).
Zodpovédne a plesné zaméfit okennd a dvefni otvory, pro otvory ve sténé se vykazujf
plipusiné meznd rozméery:

e do Imetrd = +/-10 mm

e pfes 3metry do 6 metrti = +/-12mm



Pokud se z diivodu prekrodent tolerandéni miry nebo odchylky od udané stavebni situace
poZaduji zménova nebo p{davna opatfeni, musej{ se smluvné stanovit pfed zapotetim praci,
po zaméfenti stavebnich otvord.

Zajistit podminky pro moZnost vodorovng a svisle vyrovnané a pfesné vyvéaZené montése

oken. Pokud nenf kolem okna zajidténa miniméln{ §iFka spéry, musi byt proveden zépis do
stavebniho deniku obiektu.

b) Organizace montiZnich praci

provéfeni pfesnosti stavebnich otvort
provéfeni pracovnich podkladi
vieobecné pokyny (Skoleni montéznich pracovnikd, ...)
demontéaz starych oken
montd? — osazeni novych oken
montaz zatepleni uréenych stén a podhledd
montaz parapetd, zednické zapraveni
dokonlovaci Gpravy
likvidace starych oken, dvefi, suté apod.
0 sefizeni oken a dvefi, odstranén{ ochrannych folii.
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¢} PoZadavkv na montd? oken ve vvzdivanvych &istech obvodovych stén

Nové stavebni otvory budou ve svisiém sméru, ve vodorovném sméru a pfesng zalicované.
Pfesné poloha oken a dvelf ve stavebnich otvorech bude urena zapisem do stavebniho
denfku. VSechny prvky je potieba namontovat, pokud to nenf vyslovng stanovené jinak,
vyrovnané ve vodoroviém a svislém sméru ve viech tfech osich.

d} Provedeni montiZe

i. Demonta?

%

demontéZ stavajicich oken, dveli véetn® ram, list, parapetnich desek apod.

pozor na vznikajici hrubé nedistoty, prach z omitek apod. 7 toho divodu je nutno v
mistnosti chramt pfedméty, ndbytek a podlahu a to nejlépe zakrytim féliemi apod.
s zajidténi piistupu k oknlim a vytvofend mista kolem nich

2. Osazeni novych vyplni

osazeni nového okna/dveii do otvoru na podlozky

vymezeni okna distanénimi podlozkami nebo montéZnimi kiiny

kotveni ramu do osténi kotevnimi Srouby dle schématu dodavatele pro konkrétni typ
a velikost okna

3. Ukeotveni — viecbecné pokyny



sprévné vriat
e venovat pozornost unosnosti a délce hmozdinek, pii zvazeni konstrukee stény a
pokynii vyrobce
s v zavislosti na druhu stavebntho materidtu obvodového plaits je nutné dodrZet osové
a okrajové vzdalenosti, udané vyrobcem hmozdinek a die materidlovych norem
$rouby se musi utahovat rovnomérmé a vzhledem k rdmim bez napéti
kombinovat nosné podloZky a kotevni prvky
neni dovoleno pfibijeni hiebikd, a to ant ve specidlnim provedeni
Sroubovéni do spodnich vodorovinych profilovych rami je p¥pustné pouze mimo
hiavaf vyztuZnou a odvodniovact komoru profilu
& zakotveni musi byt provedeno mechanicky, aby byle zaji$iéno pFeneseni zatiZend
(zatiZeni silou vétru, provozni zatiZend, zatiZeni viastni hmotnosti)
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4. Kotevni prostiedky

Pro volbu sprdvaych upeviiovacich prostfedkd je rozhodujici aktudlni stavebn{ detail
pfipojeni, konstrukce obvodového pladté a upevitovaci prostiedky musi tomu
vyhovét. Je nutné dodrzet idaje dané vyrobcem kotevnich prostiedki:

nosnost na stiih

maximalni vzdalenost mezi rdmem a zd&nou konstrukee

minimalini kotevni hloubku -vzdélenost hmozdinek od kraje nosné konstrukce
primeér vitaného otvoru a hloubka vrtaného otvoru

délka hmoZdinek

pii upevnéni rému v oblasti parapetu se maji volit takové upeviiovaci prostiedky,
které nebudou nutng vrtat vyztuZnou komoru ze strany odvodfiovaci drazky

¢ ® @ @ @ &

¢} Provedeni zatepleni lodzii

Bude provedeno zateplenf parapetnich stén lodZii v¢. spadové plochy pro parapet, zatepleni
Spalet, boc¢nich stén a podhledi lodZii dle ureného a pedepsaného rozsahu. Viz vykaz
vymér, Piedpoklads se pouZiti rohovych list se sitovinou a zajisténi spary mezi
zateplovacim systémem a stavajici podlahou lodZii.

f) Osazeni parapeti

MontdZ vnitifntho parapetu (s boénimi krytkami, které zakryjf spiru mezi parapetem a bodni
zdi a lze je zednicky zapravit), parapet bude instalovén na vyrovnany povrch na izoladni
lepici pénu.

Venkovni parapety se montuji po provedeni vyztuiné vrstvy fasadniho systému a bodni
keytky musi umo#iovat pfetaZeni minerdln{ omitkou, musi byt nalepeny neprody$né na
osténi okna a dilata®né spojeny s parapetem.



g} Dolionéovaci dpravy

Nalepeni parotésné folie na osténi, nadpraZi, zafiznuti pfebytedné PUR pény po jejim
zatuhnuti, v&tSina PUR pén zatvrdne dostatedné do 24 hodin (zbytky montdn{ pény na
oknech je potfeba odstratiovat neprodleng), zednické vyspraveni vnitinich a venkovnich
spar a osténi po montaZi, malifské Upravy dotéenych ploch, uklid dotéenych mistnosti a
prostor od necistot vzaiklych v souvislosti se stavebnimi pracemi.

Je vylouteno pouZivat pii vnitinim zednickém zapraveni, u §paletovych oken, EPS.
Venkovni zatepleni $palet musi byt provadéno, z divodu BOZP, z exteriéru, pomoci
plodin nebo ledeni.

3.1 Technické pozadavky — vypiné otvord :

Nové vstupni dvefe:

Budou provedeny z Al profill v rozmérech stdvajicich vstupnich dve¥ a otvord, budou
opatieny samozaviratem a el. zdmkem napojenym na stavajici slaboproudé vedeni. Divete
budou zaskleny dvoisklem a osazeny z vnitini strany bezpednostnim sklem. Dodavatel do
nabidky popiie navrzené feleni.

Konstrukee oken:

Provedeni cken z miniméing pétikomorovych profilovych systému o stavebni hloubce min.
Smm, barva podle zadéni bila, rohy svafované a frézované, sloupky a poutce Sroubené nebo
navatované, PoZadujeme pou¥iti profilu tiidy A dle CSN EN 12608 a soutasn® splnéni
pozadavki CSN 730810 pozadavkd pro vyskové budovy.

Soudinitel prostupu tepla Ussmy a katala = U <= 0,95 WmK ! vietnd vyziuze, soudinitel
prostupu celého okna Uy = Uy <= 1,1 Wm™K. Hodnota musi byt doloZena certifikdtem
notifikované osoby nebo protokolem o zkoudce na vzorovém  OS okng.

Soudasn® musi navrhované fefeni otvorovych vyplni vyhovovat pozadavkim CSN 730540-2:2011
na kritické povrchové teploty, véetné kritické povrchové teploty v osténi. V piipads, Ye profilovy
systém nevvhovuje povrchovym teplotam v osténi bez zatepleni (U; > 1,0 Wm“zK'l) . musi byt
venkovni Spaleta zateplena minimélng 40mm izolantu.

VyztuZ musi byt dimenzovana dle rozméru okna, dle smérnic dodavatele profild. Minimalnf
tloudtka vyztuZnych profild v rdamech a kifdiech vyplni otvort bude 2 mm pozinkované
oceli.

Okna jsou volnd nebo spojena do sestav. Sestavy musi byt spojovany systémovymi
spojovacimi profily a podle potfeby vyztuZovany vyztuingmi profily — nap¥. plocha
pozinkovand ocel o sile 6mm a pfiméfené §iFi.

Vyztuing profily sestav musi byt dimenzovany dle rozméri sestav a provedeny tak, aby
nezhorSovaly soufinite] prostupu tepla v misté ztuYeni (nevytvafely tepelné mosty),
navrzené ztuZeni musi byt doloZeno statickym vypottem.

Pod dvefmi vedoucimi do exteriéru musi byt osazeny podkladni profily pro systémové
napojenf hydroizolace. V3echna okna budou osazena krytkami odtokovych otvord v barvé



profilu.Profilovy systém musi byt schvalen dle CSN 730862.
Zaskleni:

Minimalni poZadavky na zasklen{ jsou:

Izola¢ni dvojskio s s mezi skelnd dutinou vyplngnou smést vzduchu a argonu.. Ugg, = Uy <=
1,1 Wm K nebo takové aby vyhovélo pozadavkam CSN 730540-2:2011 na celkovy
soutinitel prostupu tepla Uy = Uy <=1,1 Wm K,

Pozadovana hloubka zasklivaci polodraZky bude minimélné 20 mm. 5
Zaskleni musi byt navrZeno tak aby bylo v souladu s CSN 730530-2 a dle CSN 730580
mohou byt zmény Cinitele denni osvétlenosti v mistnostech v hodnotéach setin.

Kovdni:

Celoobvodove kovant. Die typu okna otviravé (O), otviravé-sklopné (OS), skiopné (S).
Viechna kifidla OS musi byt vybavena pojistkou proti soudasnému otevieni a sklopeni a
¢tvriou polohou kliky — odt€snéno. Soudasné musi byt viechna kiidla O a OS vybavena
zvedatem okenniho kifdla.Kazd¢ kfidlo bude mit min. 2 bezpetnostn{ body proti vypadeni.
V3echna okna musi mit kovani oken doplnéno samoseiiditelnym bezpednostnim uzaviracim
bodem v rohu kiidla okna pod klikou.

Soudasti cenové nabidky musi byt ndkres podtu a umisténi viech uzaviracich bodd pro
jednotlive typy oken v pozicich.

Tésnéni okennich kiidel:

Té&snéni mus{ zajiftovat dokonalé uté€snéni spar mezi rdmem a kifdlem okna, viechny
varianty musi byt v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle poZadavic CSN 746210,
CSNEN 1027 2 CSN EN 12211, které defingji vodotésnost a zati¥eni vétrem. Soutasns
musi byt provedeno takové opatieni , které umozZiinje viménu vzduchu i pfi zavieném okns,

Kotveni a tésnéni oken vidi stavebnimu otvoru:

Okna budou osazovana dle smérnic pro montaZ dodavatele profilového systému pro vyrobu
oken.

Kotveni oken musi byt provedeno:

- rémy - ocelo — hlinfkovymi pozinkovanymi rdmovymi kotvami, pfipadné turbosrouby
RAWL(Fischer, UPAT). Kotvy budou osazeny krytkami.

Kotveni bude provadéno do 200 mm od kazdého rohu okna a pak kazdych max. 700 mm.
Napf. na okno o rozméru 2100x1600 mm bude poutito 14 ks kotvicich bod. Nabidka mus{
obsahovat staticky navrh kotveni, véetn& ndkresu rozmistén{ kotvicich bodi.

V bytech jsou instalovany plynové spotiebice typu A-plynové spordky. Na pfedmdtnych
oknech musi byt provedeny Gpravy zajistujici spinéni pozadavk TPG 70401 na fedeni
pitvodu vzduchu a vétrani v bytech s plynovymi spotfebiéi. Tato skutednost musi byt
dolozena navrhem provedeni, které nesmi zhorfovat tepelné technické a akustické viastnosti
oken.



Dopifikové konstrukee:

Okna musi byt vybavena minimainé pétikomorovym soklovym a parapetnim profilem,
piidemZ min. 1 komora bude opatfena vyplni tepelng izoladnim materidlem a parapetem
komdrkovym plastovym. Vyska parapetu od podlahy musi vyhovevat platnym pfedpistm.
Spdra v napojeni parapetu na ram okna musi byt vypln&na t3snicim materidlem, pro
prachovou, pritvvanovou a diftizni uzavéru,

Spéra v napojenf na okolni konstrukee osténi nebo oken musi byt po celém obvodu okna i
pod parapetem), provedena podle poZadavitt CSN 730540-2:2011 a vyhlasky 268/2009 Sb,
zevnitf parotésng, zvenku vodovzdorné a paropropustné.

Okna osazovana do stdvajiciho zateplendho plastd budou opatfena v exteriéru pifechodovym
parapetnim plechem v barve stdvajicich parapet. Pro osazovéni t&chto oken bude
dodavatelem vypracovén konkrétni postup praci a uveden v nabidce.

Klempiiské prdace:

Vedkeré provadéné klempifské prace musi vyhovovat CSN 733610. Napojeni na r4m okna
musi byt provedeno podle smémic dodavatele profilovych systémi.

Tepelné technické viastnosti:

Provedeni oken musi splfiovat poZadavky CSN 730540-2:2011 z hlediska kritickych
povrchovych teplot na styku rdm okna a osténi. Soudinitel prostupu tepla otvorovou vypini
musi vyhovovat poZadavkim CSN 730540-2:2011. Tyto skutetnosti mus{ byt doloZeny
zobrazenim pribehu izotherm v osténi.

Akustické vigstnostl,

Provedeni oken musi vyhovovat CSN 730532 a CSN EN 12354-2 a byt v souladu se
zakonem 502/2000 Sb. o ochrang zdravi pfed nepFiznivimi G¢inky zvuku a vibraci.
Provedeni oken musi vyhovovat poZzadavkim TZ1 11,

Vyména viduchu.

Provedeni oken musf vyhovovat CSN 730540-2:2011 z hlediska minimalng nutné
hygienické vymény vzduchu. NavrZend opatfend musi byt realizovana tak, aby podstatné
nezhor$ovala tepelné — technické a zvukove izolaéni parametry oken. Na oknech v
pobytovych mistnostech musi byt provedeny tipravy, které umoZiuji vvménu vzduchy
nejlépe na principu Castedné rekuperace tepla, v ptipad® pouziti ventiladnich klapek, musi
byt tyto umistény nrimo ramové a kifdlové profily okna tak, aby nezhorSovaly tepelns
technické a statické vlastnosti oken, tak, aby byl dodrZen poZadavek CSN 730540 -2 = nN
<n < 1,5 nN na intenzitu vymény vzduchu v uZfvanych mistnostech n, v h-1, pro zimnf
navrhové podminky. Uchazed pfedloZi uceleny materidl, jakym zpisobem bude splndni
téchto poZadavkd dosaZeno, véetng vypodtd vymén vzduchu pro jednotlivé mistnosti.
SouCasné must toto FeSenf splifovat poZadavky §26, odst.3, vyhlasky 268/2009 3b. a
pozadavky TPG 70401 na plynové spordky.



Komplexnost a kvalita doddvky:

Dodavka musi zahrnovat demontaz a ekologickou likvidaci stavajicich cken, veSkeré
souvisejici montaZni, stavebni a pomocné prace, véetné dotésnéni oken vi¢i okolnim
konstrukeim, kryef lidty, setizeni kovéni, zagi§téni vnitiniho a vngjsiho okol oken (ostEni)
véetnd vymalby, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s vyménou oken. Cisty
uklid véein® umyti oken.

Spoluprice s ulivateli prostor:

Zhotovitel bude povinen piedloZit v pfedstihu min. 10 dnt harmonogram provadéni vymény
oken. Vegkeré prace budou provadény dle zadani tak, aby byly ukonéeny v jednom prostoru
za jeden den. Soudasti zakdvky musi byt 1 zakeyti pfedokenntho prostoru tak aby nedoslo k
poikozeni a nadmémému znedisténi podlahovych krytin a zakryti pHstupovych cest pes
jednotlivé mistnosti k oknlim. Zhotovitel bude zodpovidat za poskozeni vybavent prostor,
pokud vzniklo jeho vinou.

Dodavatel musi pledloZit viastnd certifikat vyrobee oken a déle osvéd&eni O8O 9001 na
vyrobu oken, ISO 14001 a OHSAS 18001 pro pfedmét zakazky.

Uchaze? pedioZi jako soucast nabidky technickou zprédvu - provedent praci kde popise
navrh pouZitych materidifi, splnéni technickych podminek, statické vypoéty a poZadované
certifikéty.

C. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVRY

1. Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavebni parcely se nachézejl v zastavénych Cdstech obee, jsou vedeny jako zastavéné
plochy a nédvoff ~ vyuZiti ,,stavba pro bydleni®. Vegkers stavebni ¢innost a samotng
realizace nezasahne do jinych parcel. Piijezd na stavenidté je moZny po stdvajici komunikaci
z ulice. Z4dn4 mimo¥ddn4 opatieni bihem realizace nejsou nuind, Staveniité bude fadné
zajiSténo proti vstupu nepovolanym osobam. Zafizend staveniité a skladky materidiu budou
umistény vyhradné na pozemku investora. Pracovnici dodavatele budou vyuzivat WC

v budove a bude jim vyhrazena jedna mistnost v budové pro potr”eby dodavatele Prvni
pracovnict obezndmen pfed zahdjenim vystavby pii povinném gkoleni. Tato iékarnicka
bude patfitné oznalena piisludnou cedulkou. Charakteristika stavby je déna lokalizac{
stavby pfimo v obci. Staveni$tni odpad se bude odvaZet na sklddku stavebni suti, kterd bude
vzdéalena do 20km. Dopravni trasy jsou dany mistni komunikadni siti, Stavitel musi
obezndmit a konzultovat s piisiudnym Gfadem dobu uZivéni t&chto komunikaci a pfesného
vedeni tras. Tepelné energie pro 78 se nevyZzaduji. Stavba nema zviasni pozadavky na
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Zivotni prostiedi pfi provadéni stavby. Znedidténi ovzdusi viastnd vystavbou je zanedbatelné.
QOkoli stavby by nemélo byt nadmémeé zatéZovano prachem, hlukem a nedistotami. Vegkeré
komunikace, které budou slouZit pro dopravu stavby, se mus{ prib&Zng &istit. P¥padné vt
narazové znedisténi bude thned odstranénoe. V névaznosti na ukonéeni stavby se provede
likvidace ZS v terminech stanovenych investorem.

2. Napojeni na zdroj vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Media potfebnd pro realizaci stavby mohou byt zajiténa v ramei objekiu, po dohodé
investora a stavitele nebo po dohodé s jednotlivymi spraved siti.

3. Upravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdravi tfetich osob

Stavenisté bude Fadné zabezpedeno proti vstupu nepovolanych osob. Stavba bude provadéna
dodavatelsky na zakladé vybérového Fizeni investora. V prib&hu realizace musi dodavatel
dbaét viech platnych pfedpist o BOZP a jejich plnéni musi byt fadné kontrolovano. V celém
prostoru staveni$ié musi byt v8ichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomickami
(zejména ochrannou helmou, atd.). Stavitel je povinen poskytnout ochranné pomiicky viem
osobém vyskytujicim se na stavbg. Stavba bude provadéna podle zpracované projekiové
dokumentace, pii dodrZeni pfisluinych platnych norem, pfedpis(, nafizeni a TP. Veskeré
prace musf byt provédény za dodrZeni viech bezpetnostnich predpisi-~ Zakon &, 309/2006
Sb. (upravuie poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajilténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi Sinnosti nebo poskytovani shuZeb
mimo pracovnépravni vziahy), nafizeni viady & 362/2005 Sb. o bliz&ich poZadaveich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vyiky nebo do
hloubky a nafizeni viddy &. 591/2006 Sb. o bliz$ich minimalnich poZadavcich na bezpelnost
a ochramu zdravi pfl praci na stavenigtich. Musi byt zachovana min. pradnost a min. hluénost.
Zhotovitel zvefeini na viditelném pfistupném misténa staveni¥ti dileZita telefonni &isla a
dopini dalsimi podrobnostmi ve smyslu platnych pfedpist, vyhladek a stavebniho povoleni.

Jednotné ¢islo tisfiového volani 112
Hasi¢ska zachranna sluzba 156
Prvni pomoc 155
Policie CR 158
Poruchy plynu 159

4. Uspofadani a bezpenost stavenist€ z hlediska ochrany vefejnych zajmi

Zafizeni staveni§té a skladky stavebnfho materidlu budou umistény na pozemku pat¥icim
investorovi.

5. Stanoveni podminek pro provadénf stavby
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Pro danou stavbu jsou zdvazné podminky stanovené v zékoné &. 309/2006 Sb. (upravuje
poZadavky bezpednosti a ochrany zdravi pit préci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi
bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéani sluZeb mime pracovadpravni
vziahy), v nafizeni vlady &. 362/2005 Sh. o bliz8ich pozadaveich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pii préaci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a v nafizeni
viady €. 591/2006 Sb. o bliz&ich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi
pii préci na stavenistich. Socialni zatizeni bude zaji¥t&no WC uvnitf budovy. Rychia
i€kalska péce bude zajisténa rychlou zachrannou sluZbou. Prvni pomoc bude poskytiuta
piimo na stavbe. Telefonické spojeni se zajisti pfes investora a mobilnim telefonem.

V piipadé pozaru by byl profesionalni zisah zajistén HZS. P vlastni stavbé je nutno plnit
viechny stavajici pfedpisy o ochrand zdravi pfi provadéni viech praci. Dodavatelska firma
provede kontrolni méfen{ na stavbé, zajisti staticky vypodet ledeni, leSeni bude uzemnéno.
Stavenidte bude fadné zabezpeteno proti vstupu nepovolanych osobam, Stavba bude
provadéna dodavatelsky, na zaklade vybérového fizeni investora. V pribéhu realizace
stavby musi byt pelive, prabeéing a do viech disledkil dodrZeny viechny platné predpisy o
bezpelnosti préce a jejich plnéni musi byt soustavng kontroiovano. V celém prostoru
staveni§t& musi byt viichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomfickami (zejména
ochrannou helmou, atd.). Stavitel je povinen poskytnout ochranné pomticky viem osobdm
vyskytujicim se na stavbé. Stavba bude provadena podle zpracované projektové
dokumentace, pii dodrZeni piislunych platnych norem, pfedpist, smérnic, nafizeni a TP. Je
nutno se zameéfit pfedeviim na plnéni viech stavajicich pfedpist o bezpeénosti prace pHi
stavebni vyrobg. Stavebni Gpravy nebudou provadény za mimofadnych okolnosti. Veskeré
prace musi byt provadény za dodrZeni viech bezpednostnich predpisd, technologickych
pravidel a platnych norem. Musi byt zajist®na pradnost a minimélni hluénost.

6. Podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi

Uvedené feSenf nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Jako dolasnym zaporem se
jevi hluénost a prasnost po dobu vystavby a znedidténé komunikace, coZ viak bude
dodavatelské organizace minimalizovat kropenim a pribéznym &§ténim povrchil. Pi{padng
bude ¢&init dalsi (i€inné opatfeni proti pranosti a znedidfovani okoli vzhledem k okolni
bytové zastavbé. Posouzent hluku z pozemnf dopravy na obyiné domy nenf dokladovéno
vzhledem k malé intenzit® provoms. Stavebni price nebudou provadény v noénich hodinach
a ve dnech pracovniho klidu. Pro realizaci vyde uvedenych praci je nutnd mala skladkova
plocha. Plochy dogasnych zdbord musi piisludny dodavatel konzultovat s investorem, tyto
zabory budou pouze na pozemku investora. Po dokondeni stavby bude prostor stavenists
fadné o€istén a veskeré plochy musi byt uvedeny do pivodniho stavu. PH realizaci stavby
bude respektovan zdakon o ochrané pirody krajiny ¢.114/1992 Sb. ve znénf pozdéjsich
plepistt. CSN 83 9061 — Ochrana stroml, porostil a vegetadnich ploch pFi stavebnich
pracich, dieviny rostouci v obvodu staveni§té budou chranény pfed mechanickym
posSkozenim napf. oplocenim, které bude chrénit celou kofenovou zonu stromil. Travniky a
Jjejich zakladani bude provedeno odbornou firmou.

7. Vliv stavby na Zivotni prostfedi

Realizované stavebni Upravy negativng neovlivni Zivotni prostiedi. Likvidace odpadt: P
tiidén{ a likvidact odpadi pracovaici postupuji v souladu se zékonem &. 185/2001, Sh.

¥ W

Veskery odpadovy materidl bude behem stavby prib&iné ukladan a odvéZen mimo
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staveni$t€ na piisludné skiadky s ohledem na druh materidlu s moZnosti recyklace.
Dodavatelska firma pfi pfedan{ dila predlozi zpisob likvidace odpadd. P¥ realizaci stavby
bude respektovan zdkon o ochrang pirody a krajiny &. 114/1992 Sb., ve zn&ni pozd&jiich
piepist,

8. Orientacni lhiity vystavby

Predpoklidany termin zahéjeni a ukonéeni vystavby urdf investor a provad&ci firma, po
vzajemné dohod€ se dolozi smlouvou.

i3



Pina moc

Spolecnost Window Holding a. s., se sidlem v Laznich Touser, Hlavni 456, 250 89, IC: 28436024, akciova spolednost
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Mestskym soudem v Praze, oddil B, viozka 14506, zastoupena Janem

(ajanem zmocnuji timio svého zaméstnance

pana ing. Jaroslava Méasu, feditele pro vefejné zakazky,
r.é. 54031371052,
bytem Zahradni 517, 250 91 Zelened,

aby iménem spolecnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval spoleénost Window Holding a.s. pfi uzavirani zakazek
na vyrobu, dopravy, dodavky a montaze plastovych, dfevénych, hiinikovych cken a dvefi, vnitfnich a vnéisich parapett,
zakéazek na dodavky a montaze Zaluzil a rolet bez omezeni vyde finanéniho objemu.

Zarovenh povéiuje Ing. Jaroslava MaSu k zastupovani spoletnosti Window Holding a.s. ve vybérovych fizenich pfi
zadgvani vefejnych zakazek, vybérovych fizenich a v této souvislosti k uzavirani smiuv o sdruZent s jinymi firmami a
k uzavirani smiuv o poskytnutl subdodavek.

Tato pind moc je udélena v souladu s platnymi stanovami a podpisovym Fadem spolecnosti Window Holding a.s.

Taio pind moc je plaina do edvolani.

V Praze dne 18.08.2012 T ’
\’\\_\ \\\\\\ =S iﬁ“;“iﬁ " .
— o mtow Holding a.g,
N LR 36, 250 g4 l,.é'f.m?'ibu'ieﬁ
/ HC: 28436024, DIC: C/28436004
e ’
e e e s
Window @mg a.s.

Jan Cajany

I
I

Zmocneni pfijimam: ,
pan Ing. Jaroslav Mésa / ,\,\(
/

podpis zaTﬁéstnance
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