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izolační přizdívka

S1s

S2s

S5s S5s

V4n

ocelové zábradlí v=1,1 m
nad podlahou
kompletně sanováno
výplň z bezpečnostního skla

S3n

V6n

V1n
Nová hydroizolační fólie z PVC
Tepelná izolace z EPS 100­S  tvořená spádovými klíny tl. 140­280 mm ­ viz příloha
Stávající asfaltový oxidovaný pás  ­ vyspraven, prohlubně doplněny ­ viz půdorys střechy
Střešní desky železobetonové (prefabrikované)  SZD tl. 100 mm
Mezistřešní prostor v současné době odvětrávaný systémem odvětrávacích otvorů v podélných stěnách
     (na severní stěně jsou otvory již zaslepeny)
Tepelná izolace z minerální vaty tl cca 100 mm
Lepenka A 500 H
Betonový panel plný tl. 150 mm
Štuková omítka

V2n Nová hydroizolace z PVC, okraje oplechovány RŠ 150 mm (poplastovaný plech)
Doplněná izolace z EPS tl. 80 mm + kostra z dřevěných latí 40/80 mm
původní deska poklopu

V3n

S1s Stávající tenkovrstvá probarvená venkovní omítka tl. 2 mm
Zateplovací systém z EPS tl.100 mm
Obvodový panel s integrovanou tepelnou izolací tl. 80 mm
Vnitřní štuková omítka

S2s Stávající obklad ze svislých plechových lamel celkem tl. 180 mm
Čedičová vata tl. 100­140 mm
Obvodový panel s integrovanou tepelnou izolací tl. 80 mm
Vnitřní štuková omítka

V4n Keramická dlažba protiskluzná do flexibilního, hydrofobního tmelu, spárováno vodotěsnou hmotou
Hydroizolační stěrka (tl. min. 2 mm), přechod na stěnu bude bandážován + vytažení min. 400 mm
Spádový cementový potěr tl. 20­40 mm ­ výsledný spád min. 2,0%
Penetrace ­ spojovací můstek
Původní lodžiový panel s vrchní úpravou povrchu gletováním celkem tl. 160 mm ­ nutno otryskat
ETICS (MV) tl. 50 mm

O4s
S ....  svislé konstrukce (stěny, obklady ...)
V ..... vodorovné (stropy, střecha) konstrukce
4  .... pořadové číslo
s   .... index s ..... stávající konstrukce (skladba)
n   .... index n ..... navrhovaná konstrukce (skladba)

Vysvětlivky :

Stávající suterénní obvodový panel se strukturovanou povrchovou úpravou
tl. 240 mm popř. 290 mm (s integrovanou tepelnou izolací)
Vnitřní štuková omítka

S5s

Falcovaný plech hliníkový tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou 50 µm
Asfaltový svařovatelný pás tl. 4 mm bodově kotvený
Bednění z OSB 3 desek tl. 18 mm
Nové pomocné kónické latě pro vytvoření spádu, osazovány á=0,600 (0,625) m
Původní bednění z prken tl. 22 mm
Vzduchová dutina
Čedičová vata tl. 100 mm
Parozábrana
Cementovláknité desky tl. 16 mm na plechové profily
Armovací sklotextilní síťovina + lepidlo
Omítkovina ­ silikonová omítka škrábaná tl. 2 mm

V1n

V3n

S3n

oplechování jižní atiky
RŠ 150 mm + RŠ 200 mm

oplechování severní, východní
a západní atiky svislé lemování

"římsy" RŠ 500 mm + RŠ 200 mm

doplnění pásu tl. 100 mm, výšky 250 mm

Pozor :
je nutné zateplovat kompletně špalety oken tl. 30 mm
a to včetně parapetu !!

komínky nadezděny

prodloužní "nožiček" v místě
stávajícího kotvení o cca 50 mm
přední část prodloužena o cca 100 mm
(po provedení podlahy musí být
zábradlí vysoké min. 1,1 m)

S3n ETICS tl. 140 mm, kombinace EPS a MW ­ viz výkres pohled ­ požární pásy
Původní obvodový panel s integrovanou tepelnou izolací tl. 80 mm  celkem 290 mm
Vnitřní štuková omítka

S6n
ETICS tl. 140 mm (EPS)
Vyzdívka z pórobetonových tvárnic P4­500 tl. 125 mm
Vnitřní omítka VC štuková s vložením armovací tkaniny (perlinky) celkem tl. 10 mm
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