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A. Priivodni zprava

a) identifikacni udaje:

akce: Zatepleni stfechy u objektu &p. 767 a 768 v Zelezném Brodé

Stavebnik :  Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, P¥i¢n4 ulice 350,
46822 Zelezny Brod, IC: 646 69 033

Katastralni izemi :  Zelezny Brod

Stavebni tifad : Zelezny Brod

Stupen PD: projekt ke stavebnimu povoleni

Projektant : ing. Matura Zbyn¢k,

CKAIT pozemni stavby ¢&.a. 0600324
Za Skolou 77, Lomnice nad Popelkou, 512 51,
1CO: 13233564

b) udaje o dosavadnim vyuziti a zastavenosti uzemi, o stavebnim pozemku a o majetkoprdavnich
vztazich
Jedna se o stavajici bytovy objekt o 8-mi nadzemnich podlazich a jenom podzemnim podlazi.
Celkem 32 b.j.
Objekt &p. 767 a 768 je ve spravé Bytového podniku mésta Zelezného Brodu.
Objekt je vyuzivan pro bydleni.

¢) udaje o provedenych pruzkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
V ramci projektu byla provedena prohlidka objektu, stavajici lodzie a zavétii bylo noveé zaméteno.
Ostatni konstrukce byly pifevzaty (piekresleny) ztypové dokumentace pro panelovy sténovy
systém. Dokumentace vSak nebyla Uplna.
U stavby nedojde k staticky vyznamnému pfitizeni a nosné konstrukce nejevi zasadni statické
poruchy — z tohoto diivodu neni nutné provadét prizkum zakladovych konstrukei a stén.
Objekt je napojen na komunikaci pfes stavajici pfijezdovou cestu — beze zmén
Situace je ziejma z vykresova Casti — katastralni mapy.

Napojeni na technickou infrastrukturu (IS) : stavajici beze zmén

d) informace o splnéni pozadavkii dotcenych organii : splnény viz vyjadieni

e) informace o dodrieni obecnych poZadavkii na vystavbu — navrhované Upravy jsou v souladu
s OTP viz technické zprava a vykresova dokumentace.

f) udaje o splneni podminek regulacniho planu, vizemniho rozhodnuti, popripade vizemné planovaci
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zdkona :
V ramci planovanych zmén nedochazi k rozsifeni zastavéné plochy objektu. Hmota objektu se
rovnéZz neméni, Clenéni oken a dveti zlstdva pavodni. Navrzené upravy objektu jsou v souladu
s platnym izemnim planem obce.



g) vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatreni v dotceném vizemi
: Stavba nevyzaduje podmiiujici stavby.

h) predpokladana lhiita vystavby vcetné popisu postupu vystavby :
Zahajeni stavby : 06/2013
Dokonceni stavby :  10/2013

i) Hodnota dila celkova: 0,8 mil. K¢ (odhad)

B. Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) zhodnoceni staveniste, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu

konstrukci; stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkove

rezervaci nebo je v pamdtkové zoné:
Stavajici objekt je 8-mi patrovy s jednim podzemnim podlazim. Objekt je ¢lenén na dvé
samostatné sekce (vchody). Jedna se o typovy prefabrikovany objekt. Bohuzel od daného objektu
se nezachovala projektovd dokumentace a to ani v archivu stavebniho ufadu. Z tohoto divodu
jsem vychazel z PD na stavebni Gipravy sousedniho objektu a ze zaméfeni na misté¢ samém.
Obvodové panely jsou sendvi¢ového typu — s vloZenou tepelnou izolaci z EPS tl. 80 mm (skladba
betonova vrstva 150 mm, EPS 80 mm, betonova moniérka tl. 60 mm).

Stavajici plocha odvétravana stfecha je opatfena asfaltovymi pasy. Tepelna izolace je poloZzena na
poslednim stropu — vykresy udavaji cca 100 mm cediCové vaty. Odvétrani je zajiSténo otvory
v atikdch. Ty jsou vSak jiz na tfech stranach zacpany dodatecné provedenou izolaci stén ¢imz
puvodni mySlenka provétravané stfechy pada a je nutné provést sondu za ucelem zjiSténi
vlhkostnich pomérti v mezistieSnim prostoru. Sondu je nutné provést u atiky na severni strang.
Stavajici stfecha je vyspadovana k vnitinim vtokiim. Spadova plocha je tvofena stieSnimi panely,
které¢ jsou ukladany na betonové tramky. Sklon stfechy je bohuzel pouze v pficném sméru.
V podélném sméru je sklon prakticky nulovy. V disledku toho se na stieSe vytvareji cetné kaluze.
Celkovy technicky stav krytina je kriticky.

Odvétrani byt je feSeno do odvétravaci Sachty, kterd je zakoncena zdénym kominkem (CP),
ktery je opatfen betonovou stiiSkou s presahem. Odvétrani kanalizace je ukonceno kominky
z pozinkovaného plechu. V rdmci provadéni oprav je bezpodminecné nutné provést kontrolu
celistvosti odvétravaci Sachty — pfedevSim pak v mezistieSnim prostoru. Kontrolovano bude
pfedevsim to, zda povrch Sachty je celistvy bez trhlin, spar a otvorli. V opaéném piipad€ by
mohlo dochazet k uniku vlhkosti do mezistfeSniho prostoru, ktery po provedeni Uprav nebude
odvétran v disledku ¢ehoZ by dochédzelo k hromadéni vlhkosti a naslednym porucham celého
systému. Kontrolu je nutné rovnéz provést u odvétravacich plechovych kominkti — vlhkost nesmi
prochazet do mezistieSniho prostoru, kominky musi byt tepelné izolovany.

Na stfeSe je proveden hromosvod a osazen drzak na antény. Pfistup na stfechu je pfes poklop. Pii
provadéji zatepleni stavajicich stén byly ucpany odvétravaci otvory v atikach (S, V a Z strana
objektu), bohuzel z ditvodu ponechani ptivodniho oplechovani atiky, byla izolace ukoncena o cca
250 mm niZe (nebyla dotazena na uroven atiky). Z tohoto divodu vznikd v horni €asti atiky
tepelny most, ktery by mohl v budoucnu zpiisobit poruchy (kondenzaci) v mezistieSnim prostoru,
ktery po provedeni zatepleni zbyvajici jizni strany nebude odvétravan — vznikne jednoplastova
stiecha.

Popis jednotlivych konstrukci je patrny z vykresové ¢asti PD.

Po strance statické nebyly shledany zasadni vady objektu.



Obvodové stény objektu byly v minulosti jiz zatepleny. Nejdifive byly zatepleny Stitové stény
(Vychodni a zapadni) — zateplovaci systém s provétravanou vzduchovou mezerou a svislym
obkladem z plechovych lamel (tloustka tepelné izolace nebyla zjisténa — predpoklad cca 100
mm). V nasledujicich letech bylo provedeno zatepleni severni stény kontaktni zateplovacim
syst¢émem ETICS tl. 100 mm.

Pozemek se nenachazi v paméatkové zoné€.
Pozemek se nenachazi v zatopové oblasti

b) Ochranné pozarni pasmo - viz samostatnd pozarni zprava
c) wurbanistické a architektonické reseni stavby, popripadé pozemkii s ni souvisejicich :
Beze zmén. Barevné feSeni vychazi z koncepce a barevnosti jiz provedené severni stény.

d) technické reSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a reseni vnéjsich ploch:

Zatepleni stén objektu je navrzeno kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Pouziti
polystyrénovych desek (dale jen EPS) a minerdlni viny (dale jen MW) je dano poZarni
zpravou.
Zatepleni sttechy bude provedeno z EPS — rovné desky a spadové kliny pro vytvoreni
normového spadu. Povlakova krytina bude provedena folii z mékceného PVC, které bude
mechanicky kotvené do nosné konstrukce (betonového panelu) oplechovani bude
provedeno z poplastovaného plechu.

e) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu :
viz odstavec A.c.

f) reSeni technické a dopravni infrastruktury vcetné reseni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tizemi: beze zmén

g) vliv stavby na zivotni prostredi a reseni jeho ochrany:

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpady ze stavby budou tfidény,
pfednostné recyklovany poptipadé vyvezeny na skladku. Vlivem zatepleni budovy dojde
k vyraznému sniZeni spotieby tepla a tim i1 k sniZeni emisi vzniklych pii vytapéni.

h) reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci :
beze zmén.

1) pruzkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkii do projektové
dokumentace:

V ramci PD byl proveden zjednoduseny stavebn¢ technicky prizkum — jeho vysledky jsou
zaClenény do PD a rozepsany v jednotlivych bodech této TZ.

1) udaje o podkladech pro vytyceni stavby, geodeticky referencni polohovy a vyskovy systém:
Polohopis — stavajici stavbou — beze zmén.

k) cleneéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni soubory :
SO 01 — bytovy objekt
technologické soubory se nevyskytuji.

1) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi ucinky
provadeni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace: planovana vystavba bude
realizovana v celém rozsahu na pozemku stavebnika. Hygienicky limit ekvivalentni hladinu
hluku vznikajici pfi stavebni ¢innosti je omezen natfizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. v ¢asovych
intervalech se zapocitanim korekci (ptiloha €. 3) na : 6.00-7.00 na 60 dB, 7.00-21.00 na 65
dB, 21.00-22.00 na 60 dB a 22.00-6.00 na 55dB. VySe uvedené limity musi byt v ramci
pracovni doby dodrzeny. Smluvné bude zajiSténo, ze provadéci firma bude realizovat stavbu
pouze v dennich hodindch a to v pracovni dny od 7.00 — 19.00 hod. Provadéni praci o
sobotach pouze po predchozi dohodé¢ né vSak diive jak od 9.00-17.00 hod. V nedéli a
svatcich je prace jednoznacné zakazana. Vzhledem k pfedpoklddanym pouzitym strojim a
naradi je mozné prohlésit, Ze limity budou bezpecné dodrzeny.



m) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii, pokud neni uveden v casti: viz bod
E.h.

2. Mechanickd odolnost a stabilita
a) Prikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pisobici v priubéhu
vystavby a uzivani nemélo za nasledek :
V ramci projektu bylo vychazeno zplatnych norem a postupi pii posuzovani konstrukei.
Dodate¢né pfitizeni stavajicich konstrukci je ze statického hlediska zanedbatelné. Z tohoto
davodu je mozné prohlasit, ze stavajici konstrukce vyhovuji navrhovanym zménam.
Posouzeni mnozstvi pouzity kotevnich prostredkii zavisi na konkrétnim pouzitém materidlu, ktery
si dodavatel voli sam s piihlédnutim na projektem stanovené parametry (projektant nesmi
navrhovat konkrétni vyrobky = nemuze posuzovat). Z tohoto diivodu je dodavatel povinen dolozit
vyctem opodstatnénost zvolené¢ho materialu a zpiisobu jeho pouziti. Nasledné (pied realizaci)
ptedlozi vysledky k odsouhlaseni projektantem.
Normové hodnoty zatizeni konstrukei :
Zatizeni vétrem : vétrova oblast III, tvar terénu III, vyska objektu nad terénem do 26 m (severni
sténa) 25 m (jizni sténa), zakladni rychlost vétru vy ,=27,5 m/s
Zatizeni snéhem (Zelezny Brod) : sx = 2,5 kN/m2
b) zticeni stavby nebo jeji Casti — nedojde
c) vetsi stupen nepripustného pretvoreni — veskeré konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly
normativnimu pfetvoreni a nevznikaly vizualni popft. technické vady stavby.
d) poSkozeni jinych Ccasti stavby mnebo technickych zarizeni anebo instalovaného vybaveni
v diisledku vetsiho pretvoreni nosné konstrukce - nedojde
e) poskozeni v pripade, kdy je rozsah neumérny puvodni priciné — nevyskytuje se
3. Pozarni bezpeCnost - viz samostatna TZ
4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi
Stavajici feSeni objektu.
5. Bezpecnost ptiuzivani
beze zmén.
6. Ochrana proti hluku
Zateplenim objektu se zvukove izolacni parametry stén nezhorsuji.
Pro okna plati pozadavek na R, =33 dB.
7. Uspora energie a ochrana tepla
a) splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazateli podle

jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov:

Soucinitele prostupu tepla

Konstrukce Pozad. sou¢. Uy Skute¢ny sou¢. Us  Posouzeni
W/m2K W/m2K

Obvodova sténa 290 mm + ETICS 140 0,30 0,19 vyhovuje

Stiecha EPS spad izol. 120-260 mm 0,24 0,18 vyhovuje



Tepelné technické vlastnosti stiechy — viz ptiloha

Zavér :

V projektu navrzené konstrukce vyhovuji revidované normé CSN 73 0540-2 a spliiuji
pozadavky na hospodarné vyuziti energie na vytapéni, tepelné stability mistnosti a
vlhkostnich pomérti v konstrukei pozadované zakonem ¢. 406/2000 Sb. ve znéni pozdnéjSich
ptedpisii (novel).

b) stanoveni celkové energetické spotieby stavby:
viz energeticky prikaz budovy — neni predmétem projektu.

g. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace a udaje o splnéni pozadavkii na bezbariérové feseni stavby :
Stavajici feSeni beze zmén.

9. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi radon, agresivni spodni
vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpe¢nostni pasma apod.:

Stavajici feSeni beze zmén

10. Ochrana obyvatelstva: splnéni zékladnich pozadavkl na situovéni a stavebni feSeni stavby
z hlediska ochrany obyvatelstva : Stavajici feSeni beze zmén.

11. InZenyrské stavby (objekty): Stavajici feSeni beze zmén

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbe vyskytuji) —
technologie se nevyskytuje

C. Situace stavby : viz. vykresova &ast

D. Dokladova ¢ast:
c) stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v priibéehu zpracovani projektové dokumentace
: viz ptiloha - vyjadfeni hasi¢ského zachranného sboru.
Vyse uvedené podminky jsou zapracovany do PD a musi byt pfednostné dodrzeny.

d) pritkaz energetické narocnosti budovy podle zdkona o hospodareni energii.” : viz bod 7

E. Zasady organizace vystavby
1. Technicka zprava
a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy staveniste, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, prijezdy a pristupy na staveniste:
Stavba bude realizovana pouze na pozemku stavebnika. Stavba je pfistupnd z vetejné
komunikace.
b) vyznamné sité technické infrastruktury: nejsou dotCeny
napojeni staveniste na zdroje vody, elektriny, odvodnéni staveniste apod.,: Zdrojem vody bude
stavajici rozvod vody v objektu — 1PP — napajeci bod bude pfedan stavebnikem. Zdrojem
energie bude stavajici rozvod v objektu — v 1PP, dodavatel si na svilj ndklad ziidi stavenistni




d)

g

rozvadéc s elektromérem, ktery bude umistén pred objektem (jizni ¢ast) a bude zabezpecen proti
otevieni — uzamcen. Odvodnéni stavenisté — stavajici beze zmén.

upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob, vcetné nutnych uprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace : bezpecCnost tietich osob je zabezpecena predevsim
znepftistupnénim stavby cizim osobam — z tohoto diivodu je nutné stavenis§té¢ fadné zajistit proti
vstupu nepovolanym osobam. Dale je nutné chranit pristupové cesty a vchody proti padu
pfedmétl z vySe polozenych pracovist— piistieSky, ochranné sit€¢ na leSeni, zachytné sité
v mistech, kde nebude leseni apod.

usporadani a bezpecnost staveniste z hlediska ochrany verejnych zajmii: Stavenisté bude
oploceno — vyska oploceni min. 1,8 m.

FeSeni zarizeni staveniSté vcetné vyuziti novych a stavajicich objektii : Pro pracovniky
dodavatelskych firem bude vyuzito zazemi v objektu — vyc¢lenéna jedna mistnost v 1PP. Toalety
nebudou v objektu pfistupné — dodavatel si zajisti mobilni WC. Pro skladovani drobnych
materialti bude pied objektem vyclenén prostor pro osazeni 2 uzamykatelnych bunék (skladi).
Prvni pomoc bude zajisténa piimo na stavbé, o umisténi 1€karni¢ky prvni pomoci budou vsichni
pracovnici obezndmeni pied zahdjenim vystavby pii povinném Skoleni. Tato 1ékarnicka bude
patfi¢né oznacena prislusnou cedulkou.

Jednotné ¢islo tisnnového volani 112
Hasicska zachranna sluzba 150
Prvni pomoc 155
Policie CR 158
Poruchy plynu 159

popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni : nejsou planovany podminecné stavby
pro ZS.
stanoveni podminek pro provadeni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zdkona o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci:
Pii provadéni praci se ucastnici (dodavatelé, objednatelé, projektant, kontrolni organy apod.)
vystavby (demolice) musi fidit pracovné pravnimi piedpisy a dodrZzovat bezpecnostni piedpisy,
které vychazi z naslednych zdkont a naftizeni:
- zékonik prace - zdkon &. 262/2006 Sb.zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného
zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpisii
- zékon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozd¢€jSich predpisi
- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pro praci na stavenistich
- nafizeni vlady 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci
- zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych piipravcich a o zméné
nékterych zakoni (vybusné, oxidujici, extrémné hotlavé, vysoce hotlavé, hotlavé, vysoce
toxické, toxické, zdravi Skodlivé, ziravé, drazdivé, senzibilizujici, karcinogenni,
mutagenni, nebezpecné pro zivotni prostiedi) ve znéni pozdéjsich predpist.
- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,
- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,
- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi,



nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecCim vybuchu,

nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postuptl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky,

nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signal, ve znéni natizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

nafizeni vlady 201/2010 Sb o zptlisobu evidence Urazii, hlaseni a zasilani zdznamu o urazu
nafizeni vlady 495/2001 Sb. kterym se stanovy rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, Ccisticich a dezinfek¢nich
prostiedkil

norma CSN ISO 3864 Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky

zéakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych ptedpist
nafizeni vlady 378/2001 Sb které stanovi bliz§i pozadavky na bezpetny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi

nafizeni vlady 17/2003 Sb. kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zatizeni
nizkého napéti

vyhlasky 50/1978 Sb. o odborné zptsobilosti v elektrotechnice

nafizeni vlady 27/2003 Sb. kterym se stanovi technické poZadavky na vytahy

vyhlaska 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni

vyhlaska 48/1982 Sb kterou se stanovi zakladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni

zakon 361/2000 Sb o provozu na pozemnich komunikacich

nafizeni vlady 168/2002 Sb. kterym se stanovy zpusob organizace prace a pracovnich
postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prosttedky

zakon 183/2006 Sb o izemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon)

vyhlaska 18/1979 Sb kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky zajiSténi jejich bezpecnosti

vyhlaska 19/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nckteré
podminky zajisténi jejich bezpe€nosti

vyhlaska 21/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky zajisténi jejich bezpe€nosti

vyhlaSka 73/2010 Sb. stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

Zakon o inspekci prace €. 251/2005 Sb.

Zakon o pozarni ochrané 133/1985 Sb.

Naftizeni vlady 172/2001 Sb k provedeni zdkona o pozarni ochrang

VyhlaSka 246/2001 Sb o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZzarni prevenci)

VyhlaSka 87/2000 Sb. kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a
nahiivani Zivic v tavnych nadobach

Z charakteru praci a dodavek je patrné, ze stavba vyzaduje povinnost stavebnika dorucit
pfislusnému inspektoratu bezpecnosti prace ohldSeni o zahajeni praci podle §15 zakona
309/2006 Sb. a zaroven urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu s §14 zédkona 309/2006 Sb.

Hlavni rizika pro provadéni praci soucasné vice firmami a k tfetim osobam a navrZend opatient :

prace ve vySkach — opatfeni — provedeni leSeni, pouzivdni osobnich ochrannych
prostiedki, piebirani a kontrola leSeni, vratka a vytahil, zabezpeceni leSeni proti pfistupu
cizich osob, ptfebirdni a kontrola mist pro uvazy, kontrola stavu osobnich ochrannych
prostiedkil proti padu osob z vysky, zachytné sit¢, zdbradli



- prace v ochrannych pasmech stavajicich IS — lokalizace IS, jejich vyznaceni v terénu,
zajisténi siti, dodrzovani podminek stanovenych spravci siti

- doprava — dopravni znaceni, fizeni silni¢niho provozu

- zajisténi stavenisté — oploceni, oznaceni, kontrola

- protipozarni ochrana — ru¢ni hasici prosttfedky, pozarni fad pro stavenisté

- autojefdb — fizeni dopravy, oznaceni silni¢nimi znackami, zplsobilé osoby pro vazani
bfemene, vymezeni ohrozeného prostoru, opatfeni proti padu osob, revize a certifikace
zaveésnych zafizeni

- vodorovny pfesun materialu — fadné predani a prevzeti vratku, stanoveni obsluhy stroje,
kontroly zatizeni, vymezeni ohrozeného prostoru, oznaceni nosnosti, vedeni deniku

- klempiiské a pokryvacské prace — zabezpeceni proti padu osob, vymezeni ohrozeného
prostru

- skladovani materidlu — vymezeni skladovacich ploch, zajisténi stability, Unosnosti
podkladu

- elektrické zafizeni (stavenis$té) — oznacen hlavni rozvadé¢, vychozi revize, periodické
kontroly, sezndmeni v§ech pracovnikil

h) podminky pro ochranu zZivotniho prostredi pri vystavbe :

Pti stavebni ¢innosti vznikaji odpady. V provadéni vystavby budou veskeré odpady tiidény,

ukladany do samostatnych (oddélnych) kontejneri. Piednostné bude odpad recyklovan teprve

nasledné bude odpad odvazeny na skladku s tim, ze stavebni firma musi doloZit, Ze odpad byl

fadn¢ zlikvidovan resp. pfedan opravnéné organizaci na sklddku. V zavislosti na

hospodarném provadeni stavebnich praci je mozné odhadnout mnozstvi veskerého odpadu na

1,8 t.

V souladu vyhlaskou €. 185/2001 Sb. (zdkon o odpadech) je kazdy vyrobce povinen uvést u

vyrobku jejich ptipadnou nebezpecnost, zpisob odstraniovani odpadu popt. zpétného vyuziti.

V zavislosti na vySe uvedeném je nutné vznikle odpady tfidit a nasledné likvidovat. Azbest —

nejsou predpokladany odpady obsahujici azbest

Zatiidéni odpadu dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. (katalog odpadit)

Cislo nazev
12 01 01 Piliny a tfisky zeleznych kovt
1201 13 Odpady ze svafovani
170101 Beton
17 06 05%* Vyrobky obsahujici azbest
1701 02 Cihly
1701 03 Tasky a keramické vyrobky
170101 Beton
1701 02 Cihly
1701 03 Tasky a keramické vyrobky
1703 01* Asfaltové smési obsahujici dehet
17 04 05 Zelezo a ocel
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
1708 01°* Stavebni materidly na bazi sddry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
2001 01 Papir a lepenka
2001 02 Sklo
2001 10 Odévy
2001 11 Textilni materialy

Ostatni dle zatidéni — viz bezpec€nostni listy a pokyny na obalech od vyrobct
*vyrobky zatazené do nebezpe¢ného odpadu.



i)

orientacni lhiity vystavby a prehled rozhodujicich dilcich terminu
zahajeni vystavby : 06/2013
dokonceni vystavby :  10/2013

F. Dokumentace stavby (objektii)

Dokumentace objektli a provoznich souborl stavby se zpracovava pro jednotlivé objekty nebo
provozni soubory samostatné v ¢lenéni:

1.

1.1.

Pozemni (stavebni) objekty
InZenyrské objekty
Provozni soubory stavby

Pozemni (stavebni) objekty

Architektonické a stavebné technické feSeni

1.1.1. Technicka zprava

a)

b)

1.2.

ucel objektu :
SO 01 — Obytny diim — 32 bytovych jednotek — stavajici beze zmén

zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni a reseni vegetacnich

uprav okoli objektu, vietné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti

pohybu a orientace:

viz. bod B.1

kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéené plochy, orientace, osvétleni a osluneni
stavajici reSeni beze zmeén

technické a konstrukcni reSeni objektu, jeho zduvodneni ve vazbé na uziti objektu a jeho

pozadovanou Zivotnost :

Nosné konstrukce — stavajici — beze zmén

tepelné technicke viastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvorii : viz bod 7a.

zpiisob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a hydrogeologického

pruzkum : zalozeni objektu — stavajici.

viliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a reSeni pripadnych negativnich ucinkii: nema

negativni vliv na ZP.

dopravni reseni : stavajici

ochrana objektu pred skodlivymi viivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opatieni : viz bod B.9.
dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu: v ramci projektové dokumentace jsou dodrzeny
obecné technické pozadavky na vystavbu, které bezprostiedné souviseji s dotCenou stavbou.
Ptfedev§sim mechanické kotveni tepelné izolace stén, Povlakové krytiny a podkladni tepelné
izolace.
Stavebné konstrukéni ¢ést

1.2.1. Technicka zprava

a)

popis navrzeného konstrukcniho systemu stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pri navrhu jeji zmeny:
Stavajici
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b)
¢)

d)

g

h)

navrzene vyrobky, materialy a hlavni konstrukcni prvky : vizbod F1 1.2.1.1.

hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pri navrhu nosné konstrukce :

viz bod B.2

navrh zvilastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukcnich detailii, technologickych postupii :

Nejsou navrzeny neobvyklé konstrukce a detaily, pii navrhu bylo vychazeno z typového fesent,

v ramci provadeéni je nutné dodrzet technologické postupy dané vyrobcem daného systému..

V ramci provadeéni zatepleni stiechy je nutné zajistit konstrukce a prostupy tak, aby nedoslo

k prostupu vlhkosti do mezistieSniho prostoru.

Tepelnou izolaci je nutné kotvit s ohledem na technologické piedpisy vyrobce v ndvaznosti na

pouzité kotevni prostiedky a vétrovou oblast.

Dale vizbod F1 1.2.1.1.

technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce,

pripadné sousedni stavby : nejsou

zasady pro provadeni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci ¢i prostupii
nejsou planovany — bourani pouze ¢asti odvétravacich kominkd

provedeni hydroizolacni sterky u lodzii, oprava obnazZené vyztuze u lodzii, vyprofilovani cela

lodzii pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci : vyspraveni podkladi — stavajici asfaltové

lepenky, tepelnd izolace — prekryti, velikost spar, kontrola celistvosti a nepropustnosti

odvétravacich kominkt

seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych predpisii, odborné literatury, software :

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov ¢ast 1,2, 3, 4

CSN 73 0600 Hydroizolace staveb

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — povlakové

Eurokéd 0 - CSN EN 1990- zasady navrhovani konstrukei

Eurokdd 1 — CSN EN 1991- zatizeni stavebnich konstrukci (podparné CSN 73 0035)

CSN EN 1991-1-3 ZatiZeni konstrukei, Zatizeni sn&hem

CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukei, ZatiZeni vétrem

CSN 73 1901 Navrhovani stiech

CSN 73 3610 klempitské stavebni prace

CSN 73 2901 Provadéni vngjsich tepelng izolatnich kompozitnich systémi (ETICS)

CSN 73 2902 ETICS — navrhovani a pouziti mechanického upeviiovéani pro spojeni s podkladem

Vyhléaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdnéjsSich predpist

vyhl. 20/2012 Sb.

Kutnar — Ploché stfechy, hydroizolace spodnich staveb, Sikmé stiechy

specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeni stavby, pripadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem: dokumentaci pro provadéni stavby neni tieba
provadet.

1.2.1.1. Technicka zprava podle c¢lenéna podle logické posloupnosti

stavebnich konstrukci:

SO 01 — bytovy objekt:

1. Strecha :

Stavajici stiecha je dvouplast'ova, spadovani je provedeno pouze pficnym smérem. Stav krytiny
je kriticky.

Dodavatel pied provedenim praci na stfeSe rovnéz provede alespoil 2 sondy, které provéii stav
konstrukce a mezistfeSniho prostoru — Ucelem je zjistit skute¢nou skladbu a dale vlhkostni
poméry. Sondy budou provedeny na severni stran¢ blize k atikdm. Na zaklad¢ vysledku sond
bude provedena ptipadné uprava skladby popft. technologickych postupli pro odstranéni vlhkosti
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apod.

Bude odstranéno stavajici oplechovani atik.

Je navrzeno dodatecné zatepleni stiechy, které bude realizovano pifimo na hydroizolaci, ktera
bude nejprve vyspravena, prohlubné budou vyplnény asfaltovou smési.

Izolace bude provedena ze dvou vrstev — nejprve budou polozeny rovné tepelné izola¢ni desky
zEPS 100 Stl. 80 mm Normativni spad pro rekonstruované objekty 2,0% bude docilen
polozenim spadovych klind z EPS 100 S — min. tl. klinu je 40 mm — nékres viz pfiloha. tepelna
izolace bude mechanicky kotveny do betonového panelu.

Pro uréeni vhodného typu kotev a jejiho poctu provede dodavatel tahovou zkousku. Na zakladé
této zkousky ptredlozi dodavatel rozlozeni (pocet) kotev v ploSe a okrajich stiechy. Mechanické
kotveni nesmi byt rozhodné podcenovano, nebot’ chybné kotveni ma za nasledek dalekosahlé
poruchy.

Vlastni hydroizolace je navrzena z mékéeného PVC vyztuzend polyesterovou tkaninou urcena k
mechanickému kotveni tl. 1,5 mm.

Stfecha bude vyspadovana k nové osazenym stieSnim vtokiim. K tomuto je nejlépe pouzit
specialné vyvinuté stfeSni guly urcené pro rekonstrukce s Gpravou proti vzlindni. Potrubi je
tieba v mezistfeSnim prostoru opatfit tepelnou izolaci z ¢edicové vaty tl. 100 mm, kterd bude
obalena hlinikovou, tvarove stalou folii.

Stavajici atiky jsou velmi nizké (cca 50-100 mm). Z tohoto divodu je nutné dodate¢nou
tepelnou izolaci stiehy ,,pfetdhnout” i1 pfes atiky. K tomuto budou pouZity desky EPS 100-S.
oplechovani atik bude kotveno do pomocné konstrukce z OSB desky tl. 16 mm, kterda bude
mechanicky kotvena do Zelezobetonové atiky.

U stavajicich zateplenych stén je ,,nestastné” ukoncena tepelné izolace cca 250 mm pod horni
hranou atiky. Takto provedeny detail je neslucitelny s myslenkou vytvofeni jednopldstove
stiechy (stavajici mezistfeSni prostor nebude jiz odvétran). Z tohoto diivodu je bezpodminecné
nutné provést izolaci zbytku svislych stén z MW tl. 100 mm — na stény lepeno + kotveno pomoci
ocel. hmozdinek. Z pohledovych divodu je neredlné doplnit — provést shodnou povrchovou
upravu — proto je navrzeno oplechovani vyse uvedené svislé izolace — vznikne tak plechova
atika cca 250 - 300 mm vysoka.

Stavajici odvétravaci zdéné kominky je nutné opravit — predevsim docasné odstranit betonovou
stfiSku, provést opravu vnitiniho povrchu odvétravaci Sachty — povrch musi byt bez spar a trhlin,
ptipadné montdzni spary musi byt vyplnény neporuSenou cementovou hmotou.

Po opravé bude povrch Sachty (na vysku mezistfesniho prostoru + 200 mm na kazdou stranu)
opatfen hydroizola¢ni stérkou tl. 2 mm. VySe uvedené Upravy jsou navrZeny s cilem zamezit
vniknuti vlhkosti do neodvétraného mezistifesniho prostoru.

Nasledné budou sttiSky nadezdény o cca 300 mm a bocni odvétravaci mtizky (zaluzie) budou
osazeny vySe — min. 300 mm nad stfeSni rovinu. Pfed osazenim miizek budou kominky
izolovany ETICS tl. 100 mm. Betonova stfiSka bude dodate¢né oplechovéna.

Variantnim feSenim je neosazovat bo¢ni odvétravaci zaluzie, bo¢ni otvory naopak dozdit z CP,
do stiisky provést otvor a osadit plechové rota¢ni turbiny - hlavice DN 250 mm pohanéné
vétrem. U této varianty nemusi byt kominky nadezdény. Izolace st€na a oplechovani stiisSky je
stejné. Kominky budou lemovany poplastovanym plechem — vytazeni min. 200 mm nad stfeSni
rovinu.

Stavajici poklop (vylez) na stfechu bude dodate¢né zateplen — stdvajici oplechovani bude
odstranéno, na okraje poklopu budou osazeny laté 40/80, mezi které bude nalepena izolace
z EPS tl. 80 mm. Okraje poklopu budou oplechovany — okapnicky, zbyld plocha bude opatiena
PVC folii tl. 1,5 mm, mechanicky kotvenou do poklopu.

Odvétravaci plechové potrubi — bude vyménéno za nové, potrubi v mezistfeSnim prostoru je
tteba izolovat ¢ediCovou vatou tl. 100 mm, kterd bude opatiena tvarove stalou hlinikovou folii.
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Stavajici hromosvod bude demontovan, po provedeni zatepleni bude zpétné pouzit.

Stavajici drzak na anténu bude natien.

1.2.3.  Statické posouzenic

a) ovéteni zakladniho koncepéniho feseni nosné konstrukce:

b) posouzeni stability konstrukce,

¢) stanoveni rozméra hlavnich prvkl nosné konstrukce véetné jejiho zalozeni,

d) staticky vypocet, popiipadé¢ dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pusobi dynamické
namahani.
K bodu a-d) Stavebni upravy jsou navrzeny tak, aby nedochéazelo k dodate¢nému pfitizeni
stavajicich konstrukci popt. bylo pfitizeni, vzhledem ke stavajicimu, zanedbatelné. Z tohoto
divodu je mozné prohlésit, Ze stavajici konstrukce vyhovuji. Na mechanické kotevni predlozi
vypocet dodavatel. Pfed zahdjenim praci budou vyse uvedené vypocty schvaleny projektantem.
Ptedpoklady pro vypocet jsou uvedeny v bodu B.2 této zpravy.

1.3. Pozdrné bezpecnostni reseni - viz samostatna zprava

1.4. Technika prostredi staveb : stavajici
2. Inzenyrské objekty — nevyskytuji

3. Provozni soubory - nejsou

Technicka zprava byla vypracovana v souladu s prilohou ¢. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

V Lomnici nad Popelkou dne 15.3.2013 ing. Zbyn&€k Matura
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