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Nova hydroizolaéni félie z PVC

Tepelna izolace z EPS 100-S tvofena spadovymi kliny tl. 140-280 mm - viz pfiloha
Stavajici asfaltovy oxidovany pas - vyspraven, prohlubné dopinény - viz pidorys stfechy
Stresni desky Zelezobetonove (prefabrikované) SZD tl. 100 mm

Mezistfesni prostor v soucasné dobé odvétravany systémem odvétravacich otvord v podélnych sténach

(na severni sténé jsou otvory jiz zaslepeny)
Tepelna izolace z mineralni vaty tl cca 100 mm
Lepenka A 500 H
Betonovy panel piny tl. 150 mm
Stukova omitka

Nové hydroizolace z PVC, okraje oplechovany RS 150 mm (poplastovany plech)
Doplnéné izolace z EPS tl. 80 mm + kostra z dfevénych lati 40/80 mm
puvodni deska poklopu

Falcovany plech hlinikovy tl. 0,6 mm s povrchovou Upravou polyesterovou barvou 50 pm
Asfaltovy svafovatelny pas tl. 4 mm bodové kotveny

Bednéni z OSB 3 desek tl. 18 mm

Nové pomocné konicke laté pro vytvoreni spadu, osazovany 4=0,600 (0,625) m
Pdvodni bednéni z prken tl. 22 mm

Vzduchové dutina

Cedicova vata tl. 100 mm

Parozabrana

Cementovlaknité desky tl. 16 mm na plechové profily

Armovaci sklotextilni sitovina + lepidlo

Omitkovina - silikonova omitka Skrabana tl. 2 mm

Keramicka dlazba protiskluzna do flexibilniho, hydrofobniho tmelu, sparovano vodotésnou hmotou
Hydroizolacni stérka (tl. min. 2 mm), pfechod na sténu bude bandazovan + vytazeni min. 400 mm

Spadovy cementovy potér tl. 20-40 mm - vysledny spad min. 2,0%
Penetrace - spojovaci mlstek

Plvodni lodZiovy panel s vrchni Gpravou povrchu gletovanim celkem tl. 160 mm - nutno otryskat

ETICS (MV) tl. 50 mm

Stavajici tenkovrstva probarvena venkovni omitka tl. 2 mm
Zateplovaci systém z EPS t.100 mm

Vysvétlivky :

Obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm 6D

Vnitini Stukova omitka \E
Stavajici obklad ze svislych plechovych lamel celkem tl. 180 mm 7
CediCova vata tl. 100-140 mm

Obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm
Vnitfni Stukové omitka

ETICS tl. 140 mm, kombinace EPS a MW - viz vykres pohled - pozarni pasy
Plvodni obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm celkem 290 mm
Vnitfni Stukova omitka

Stavajici suterénni obvodovy panel se strukturovanou povrchovou Upravou
tl. 240 mm popF. 290 mm (s integrovanou tepelnou izolaci)
Vnitfni Stukové omitka

— S..

— 4 .

svislé konstrukce (stény, obklady ...)

..... vodorovné (stropy, stfecha) konstrukce

. poradové ¢islo

....index s ..... stavajici konstrukce (skladba)
...index n ..... navrhovana konstrukce (skladba)

Pozor:

je nutné zateplovat kompletné Spalety oken tl. 30 mm

a to véetné parapetu !!

ETICS tl. 140 mm (EPS)
Vyzdivka z pérobetonovych tvarnic P4-500 tl. 125 mm
Vnitfni omitka VC Stukova s vlozenim armovaci tkaniny (perlinky) celkem tl. 10 mm

)
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