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Pozarné bezpeé¢nostni

FresSeni stavby

1. Akce: Zatepleni jizni stény a vyména oken, Zelezny Brod &p. 767 a 768.
2. Investor: Bytovy podnik Mésta Zelezny Brod, Pfi¢na 350, Zelezny Brod.

Pozarné bezpec¢nostni reSeni stavby zpracoval:

Wt w

Svatopluka Cecha 43
466 02 Jablonec nad Nisou

Jmenovany je drzitelem osvédceni, které vydalo MV CR dne 21. ledna 1999
pod katalogovym ¢islem S — 7/99.

Brezen - duben 2013
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Uvodni list:

Obsah: 1. VSeobecny uvod.
2. Zattidéni budovy a zmény stavby.
3. Obsazeni objektu osobami.
4. Pozérni riziko.
5. Unikové cesty.
6. Odstupové vzdalenosti.
7. Zattidéni zmény stavby.
8. Pfenosné hasici pfistroje.
9. Zaver.
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1. VSeobecny uvod.

Toto pozarn€ bezpecnostni feSeni stavby bylo zpracovdano na zakladé
ustanoveni vyhlasky €. 246/2001 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zékona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsSich predpist a na
zaklad¢ ustanoveni vyhlasky €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach
pozéarni ochrany staveb.

Toto pozarn€¢ bezpecnostni feSeni stavby feSi zabezpeCeni pozarni
bezpednosti stavebnich prav na bytovém panelovém domé v Zelezném
Brodé¢ ¢p. 767 a 768. Objekt je ve spravé Bytového podniku mésta
Zelezného Brodu.

Jedna se o stavajici bytovy objekt o 8-mi nadzemnich podlaZich a jenom
podzemnim podlazi. Celkem obsahuje 32 bj.

Vramci planovanych zmén nedochazi k rozSiteni zastavéné plochy
objektu. Nebudou provedeny zasahy do nosnych konstrukci, které by
ovlivnily jejich nosnou funkci, nebudou se zvétSovat pozarn€ oteviené
plochy, obestavény prostor zlstane beze zmény, pocet bytl =zlstdva
nezménén. NavrZzené Upravy objektu jsou v souladu s platnym uzemnim
planem obce.

Stavajici stavebni provedeni.

Objekt je ¢lenén na dvé samostatné sekce (vchody). Jednd se o typovy
prefabrikovany objekt.

Obvodové panely jsou sendvicoveého typu — s vloZzenou tepelnou izolaci
z EPS tl. 80 mm (skladba betonova vrstva 150 mm, EPS 80 mm, betonova
moniérka tl. 60 mm). Lodziovy panel je sendviCovy, nosna konstrukce
z dfevénych tramki, tepelna izolace z ¢ediCové vaty, oplasténi je z palubek
a drevotfisky. Lodzie jsou opatfeny zdbradlim zuzavieného ocelového
profilu, vypli je ve 2/3 zdratoskla, v 1/3 je vypli proveden ze svislych
ocelovych prutii. Dratosklo je v mnohych mistech prasklé, zasklivaci profily
jsou v né€kterych mistech siln¢ naruseny korozi. Z tohoto ditvodu je nutné
provést opravu zabradli véetné preskleni. Navrh pocita se zasklenim vSech
tii poli zabradli. Zabradli ziistane ocelové.

Okna jsou v celém objektu piivodni — dfevéna zdvojend. Venkovni dvete
ocelové, prosklené. Okna ve schodiStovém prostoru jsou ocelova
s jednoduchym zasklenim. Zavétii je celoprosklené — vykladce a dvete
ocelové s jednoduchym zasklenim. Nosna konstrukce zadveii je provedena
z ocelovych valcovanych nosnikli — sloupkil a vaznic — viz vykresova ¢ast.
Podlaha zavétii je provedena z keramické dlazby.
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Obvodové stény objektu byly v minulosti jiz zatepleny. Nejdiive byly
zatepleny Stitové stény (vychodni a zédpadni) — zateplovaci systém
s provétravanou vzduchovou mezerou a svislym obkladem z plechovych
lamel (tloustka tepelné izolace nebyla zjiSténa — piedpoklad cca 100 mm).
V nasledujicich letech bylo provedeno zatepleni severni stény kontaktni
zateplovacim systémem ETIS tl. 100 mm.

Stavajici Zelezobetonova plocha odvétravand strecha je opattena
asfaltovymi pasy. Tepelnd izolace je poloZzena na poslednim stropu —
vykresy udavaji cca 100 mm cedi¢ové vaty. Celkovy technicky stav krytina
je kriticky.

Popis jednotlivych konstrukci je patrny z vykresové casti PD.

Stati objektu je vice nez 40 let. Dle CSN 73 0802 kapitola 7.2.8 se jedna o
objekt s konstrukénim systémem nehoflavym. Podle CSN 73 0802 ma
budova vysku 2 = 19,6 m. Kobjektu je pfistup z mistni zpevnéné
komunikace.

Stavebni upravy spocivaji zejmena:

1. Okna a dvefe vobvodovych sténach budou kompletné vymeénény.
Vyména bude spocivat v tom, ze stavajici nevyhovujici dievénd okna a
dvete budou vyménény za plastové o stejnych rozmérech, tudiz velikost
pozarné otevienych ploch se neméni.

2. Bude zateplena jizni sténa objektu. Zatepleni objektu je navrZzeno
kontaktnim zateplovacim syst¢émem ETICS. Pouziti polystyrénovych
desek (dale jen EPS) a mineralni viny (dale jen MW) je dano stati 8
tohoto pozarné bezpe€nostniho feSeni.

3. Zatepleni sttechy bude provedeno z EPS — rovné desky a spadové kliny
pro vytvofeni normového spadu. Povlakova krytina bude provedena
folii z mékceného PVC, které bude mechanicky kotvené do nosné
konstrukce (betonového panelu), oplechovani bude provedeno
z poplastovaného plechu.

4. Stavajici dfevéné sendviCové panely v lodziich budou vybourany.
Parapety a osténi budou vyzdény z pérobetonovych tvarnic, které¢ budou
z venkovni strany zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
ETICS.

5. Podlaha lodzie bude opravena — vytvofen minimalni sklon pomoci
cementove stérky, provedena hydroizolace a poloZena keramicka dlazba
do flexibilniho hydrofobniho tmele.

. Podhled v lodzii bude zateplen systémem ETICS.

. Budou opraveny stavajici zabradli v lodziich

8. Bude kompletné opraveno zavétii — vyménény okna a dvefe za
hlinikové, proveden novy vyhovujici spad na sedlové stieSe a proveden
novy podhled.

N O
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2. Zatridéni budovy a zmény stavby.

Podle CSN 73 0833 se tyto obytné budovy zattid'uji mezi budovy skupiny
OB 2.

3. Obsazeni objektu osobami.

Obsazeni objektt osobami podle CSN 73 0818 ziistava nezménéno. Je
tedy zfejmé, Ze nedochazi ke zvySeni poctu osob o vice nez 10 pii uniku po
schodech dolt.

4. Pozarni riziko.

Pozarni riziko je stanoveno podle CSN 73 0802. S ohledem na
skutec¢nost, ze vyuziti objektu ziistava beze zmény, je mozné konstatovat, Ze
u objektu nedochazi ke zvySeni soudinu (p,.a,.c) o vice nez 15 kg.m™.

5. Unikové cesty.

Oproti pivodnimu feSeni zlstdvaji unikové cesty beze zmény.
Zapocitatelny pocet osob na kteroukoli komunikaci se tudiz nemiize zvysit o
vice nez 20 %. Dale je mozné konstatovat, Zze nedochazi ke zvySeni poctu
0sob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o
vice nez 12 na kterékoliv unikové cesté.

6. Odstupové vzdalenosti.

S ohledem na skute¢nost, Ze obestavény prostor ziistava beze zmeény,
nezvetSuji se oproti piivodnimu stavu Sitky nebo vysky pozarné otevienych
ploch o vice nez 10 % a nezvysuje se soudin (p.c) o vice nez 30 kg.m™ neni
nutné, dle kapitoly 5.9 CSN 73 0834, odstupové vzdalenosti analyzovat.

7. Zatridéni zmény stavby.

Na zéklad¢ skuteCnosti, uvedenych ve statich 2 az 6 tohoto pozarné
bezpecnostniho feSeni, je mozné shrnout, Ze je tato zména stavby zatfidéna,
podle CSN 73 0834 kapitola 3.3, mezi zmény staveb skupiny 1.

Musi vSak byt jesté respektovany podminky uvedené Vv(ijN 73 0834
kapitola 4. Jednotlivé pozadavky, uvedené v kapitole 4 CSN 73 0834,
jsou spIlnény nasledovné:
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a) Pozarni odolnost ménénych prvkil nesmi byt sniZena pod plvodni
hodnotu. Splnéno.

b) Tiida reakce stavebnich vyrobkii na ohen nebo druh pouZitych
konstrukci v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu
stavu zhorSen. Nov¢ provedend Uprava jizni stény je samostatné feSena
v kapitole 8 tohoto pozarn¢ bezpecnostniho feSeni.

c) Sitka nebo vyska pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % ptivodniho rozméru.

d) Nejsou provedeny nové prostupy sténami.

e) Nebyla instalovana nova vzduchotechnika.

f) Ve stropni konstrukci nebudou ztizeny prostupy.

g) V objektu nejsou plivodni unikové cesty ziiZzeny ani prodlouZeny.

h) Nebude vytvofen novy pozarni usek z prostori podle 3.3b) CSN 73
0834.

V ménéné cCasti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny plivodni
parametry zafizeni umoZnujici protipozarni zdsah, zejména piijezdové
komunikace, nastupni plochy, zésahové cesty a vnéjSi odbérnd mista
pozarni vody.

Na zéklad¢ proveden¢ analyzy lze tedy konstatovat, Ze uvedena zména
uzivani nevyZaduje na stavajicim objektu zadnych stavebnich uprav

z hlediska poZarni bezpecnosti!

8. Konstrukce dodate¢nvch vnéjsich tepelnvch izolaci.

Zplsob provedeni konstrukce dodatecnych tepelnych izolaci je podrobné
stanoven v CSN 73 0810. Konstrukce dodate¢nych vnéjSich tepelnych
1zolaci u stavajicich objekti se navrhuje podle téchto zasad:

Konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna
1zolace, nosné rosty, upeviovaci prvky popi. dalsi specifikované soucasti) a
za vyhovujici se povazuji konstrukce, které pro tento konkrétni ptipad musi
splnovat néasledujici pozadavky:

1. Konstrukce dodate¢nych vnéjSich vertikalnich tepelnych izolaci musi mit
titidu reakce na ohenn B, jde-li o konstrukce s vySkovou polohou do
h, < 22,5 m (coz je tento piipad), pficemz tepelné izolacni material
musi byt minimalné tfidy reakce na oheil E a musi byt kontaktné spojeny
se zateplovanou sténou. V pfipadé¢ pouziti polystyrenu se jednd o
polystyren povrchové oznadeny stirednim ¢ernym pruhem. Je v§ak nutné
jesté dle kapitoly 3.1.3 a)4) realizovat to, Ze nejvySe ve vzdalenosti 0,15
metu nad stavajici plochou nadprazi oken bude tepelné izolace provedena
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z vyrobku tiidy reakce na ohent Al ¢i1 A2 v pasu vysky 0,5 m a tento pas
bude probihat nad vSemi okny analyzované jizni obvodové stény (i nad
okny na urovni 1. PP, které jsou umistény v nezateplené ¢asti obvodové
stény). Toto je ztejmé 1 z piilozené vykresové dokumentace.

2. Vn¢jsi zatepleni horizontalnich konstrukci ze spodni strany musi byt, bez
ohledu na pozarni vysku objektu (v tomto piipad¢ se jednd o zatepleni
podlah lodzii), zvyrobkti tifidy reakce na oheit Al nebo A2.

3. Z kazdého samostatného domu, dle popisného ¢isla, vedou dva vychody
na volné prostranstvi. Z tohoto diivodu neni nutné realizovat opatieni
uvedena v kapitole 3.1.3.3 zmény Z1 CSN 73 0810.

4 4 . v rw )4 . P |
4. Povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene i; = 0 mm.min
(Jyinymi slovy, musi byt nehotlava).

Doplnék.

Dle CSN 73 0834 a CSN 73 0810 musi byt u tohoto objektu provedeno
zédbradli a lodZie z nehotflavych hmot. Tato podminka je splnéna.

Zatepleni budov mohou provadét pouze firmy, které¢ pro takovouto
¢innost maji akreditaci. Na svoji praci jsou pak povinny vydat pisemné
prohlaSeni, ve kterém musi byt uvedeno, Ze jimi provedeny zateplovaci
system plné& vyhovuje ISO 13785-1.

Vyména oken je v souladu s kapitolou 3.1.8 CSN 73 0810.

9, Zavér.

Toto poZarné bezpecnostni feSeni stavby bylo vypracovano podle téchto
CSN:

CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 - Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukei.
CSN 73 0818 - Obsazeni objektii osobami.

CSN 73 0833 - Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 73 0834 - Zmény staveb.

CSN 73 0873 - Pozarni vodovody.
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