oplechovani severni, vychodni a zapadni atiky @Vylezni poklop V1 oplechovani jizni atiky

svislé lemovani "fimsy" RS 500 mm + RS 200 mm +23.200 RS 150 mm + RS 200 mm Nova hydroizolaéni fdlie z PVC
| doplnéni pasu N Tepelna izolace z EPS 100-S tvorena spadovymi kliny tl. 140-280 mm - viz pfiloha
svislé izolace ETICS 140 Stavajici asfaltovy oxidovany pas - vyspraven, prohlubné doplnény - viz pudorys stfechy
cca 250 mm R o Stfesni desky Zelezobetonové (prefabrikované) SZD tl. 100 mm
tl. 100 mm S =4 gg MezistfeSni prostor v soucasné dobé odvétravany systémem odvétravacich otvord v podélnych sténach
BRGNS @ o (na severni sténé jsou otvory jiz zaslepeny)
=) A 3 Tepeln izolace z mineralni vaty tl cca 100 mm
B S - Lepenka A 500 H
o g3 ~ Betonovy panel piny tl. 150 mm
S HENE o Stukové omitka
g 3
CS S Nova hydroizolace z PVC, okraje oplechovany RS 150 mm (poplastovany plech)
e ] o Doplnéna izolace z EPS tl. 80 mm + kostra z dfevénych lati 40/80 mm
- pavodni deska poklopu
B o
— S
o| © N
N | o N Falcovany plech hlinikovy tl. 0,6 mm s povrchovou tpravou polyesterovou barvou 50 pm
S Asfaltovy svafovatelny pas tl. 4 mm bodové kotveny
3o Bednéni z OSB 3 desek tl. 18 mm
N g Nové pomocné konickeé laté pro vytvoreni spadu, osazovany 4=0,600 (0,625) m
e <Ay P o Pavodni bednéni z prken tl. 22 mm
- ~— o . .
o Vzduchova dutina
= Cedicova vata tl. 100 mm
© S Parozébrana
% = N Cementovlaknité desky tl. 16 mm na plechové profily
e Armovaci sklotextilni sitovina + lepidio
= Omitkovina - silikonové omitka Skrabana tl. 2 mm
Ol
Co S
AN EAN o b I ) . A ] o .
D o Keramické dlazba protiskluzna do flexibilniho, hydrofobniho tmelu, sparovano vodotésnou hmotou
o Hydroizolaéni stérka (l. min. 2 mm), pfechod na sténu bude bandazovan + vytazeni min. 400 mm
B g Spadovy cementovy potér tl. 20-40 mm - vysledny spad min. 2,0%
- g ® N Penetrace - spojovaci mUstek
. N, ﬁ o Plvodni lodZiovy panel s vrchni Upravou povrchu gletovanim celkem tl. 160 mm - nutno otryskat
- ETICS (MV) tl. 50 mm
° 3
CS 3 3 o . . - L
ISy o © i Stavajici tenkovrstva probarvena venkovni omitka tl. 2 mm Vysveétlivky :
- © S Zateplovaci systém z EPS 1.100 mm
N S Obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm O 4
0 © S Vnitini Stukova omitka o ;
Q% N S .... svislé konstrukce (stény, obklady ...)
o N N ‘ . .
R N9 V.. voEiorovr’]e' ’(stropy, stfecha) konstrukce
o Stavajici obklad ze svislych plechovych lamel celkem tl. 180 mm 4 ... poradové Cislo
& 3 Cedicova vata tl. 100-140 mm N !ndex S ..... stavajici ko’nstrukce (skladba)
Co S Obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm n -..indexn ... navrhovana konstrukce (skladba)
= 5] e . .
M 2 b Vnitini Stukova omitka
_ <
o
c S
= g N @ ETICS tl. 140 mm, kombinace EPS a MW - viz vykres pohled - pozarni pasy
S HENEE o Pavodni obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm celkem 290 mm
- Vnitini Stukova omitka
° 3
LS 8 FARTI R . .
4SSN o © Stavajici suterénni obvodovy panel se strukturovanou povrchovou Upravou Pozor .
~ 3 N ; ! ) ) .
= tl. 240 mm popf. 290 mm (s integrovanou tepelnou izolaci) . ) ..
S Vnitini $tukova omitka je nut{le zavlteplovat kompletné Spalety oken tl. 30 mm
s g a to véetné parapetu !!
.- T
oo ETICS . 140 mm (EPS)
o Vyzdivka z probetonovych tvarnic P4-500 tl. 125 mm
e = Vnitfni omitka VC $tukova s vlozenim armovaci tkaniny (perlinky) celkem tl. 10 mm
LS 3 &
§ 8 @ B +1.340 3 _ FARCHIKNIVArchiv 11\Zelezny Brod Bytovka 767\ZB 767 Stfecha 100.pin
a 2 2 = ‘ ZODP. PROJE%%ANT: VYPRACOVAL STAVEBN/ URAD
© = 77,
TN« S ing. Matura /Mﬂ( ing. Matura Zbynék Zelezny Brod
o = /
S 9 +0.000 __ﬂf> o INVESTOR : Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, PFiéna 350, 468 22
o B . s .,
éﬁ o S © § MISTO STAVBY:  Zelezny Brod M ATU RA
1 N o . Lomnice nad Popelkou &p. 77
:ﬂ: Av Z > NAZEV AKCE : 1CO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800
- - . . v
g of Zatepleni strechy u €p. 767 a 768
3l ~ 2 I , B d DATUM : 02/2013
§ o e ezny ro STUPEN PD : Projekt ke stav.pov.
-2,790 -2.760 VYKRESY: Navrhované upravy Autorska prava vyhrazena
nAzev vykresu: A2 Rez ME';’T’floéo C'r“fg'?\’;sg




	NOV.3 A2 Øez

