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horni hrana oplechovani zateplovaciho systému

s obrys lice obvodovych panelt = horni hrana oplechovani atiky
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Poznamky:

\/ rdmci provadéni opravy je nutné sejmout betonovou stfiSku a prekontrolovat, zda stény odvétravaciho kominku
nejsou v prostoru mezistiedniho plasté poskozeny trhlinami. V takovém pripadé by mohlo dochézet k proudgji vinkosti
do mezistfesniho prostoru, ktery po provedeni fasady jiz nebude odvétravan a tim by mohlo dochézet k znaénym
porucham vlivem vihkosti v neodvétraném prostoru.

Prekontrolovat je rovnéz nutné plechové odvétravaci potrubi.

Stavajici guly budou odstranény, provedena kontrola svislé kanalizace.

Stavajici systém hromosvodu bude demontovan, po provedeni Uprav bude provedeno zpétné ulozeni a propojeni.

Popis bouracich praci a demontazi :

- nejprve bude provedena demontaz stavajiciho hromosvodu
- demontovany veskeré klempifské prvky :
- oplechovani atiky RS 400 mm
- bude odstranéno odvétravaci plechové potrubi (odfiznuto nad stfesni rovinou)
- sejmuty betonové stfisky z kominkl
- demontovany vétraci mfizky (budou vy$kové posunuty o cca 300 mm)
- roz8ifen otvor pro mfizky a naopak dozdén parapet
- obnazeni guly za ucelem jejiho vybourani (provedeno v hrdle)
- v ramci provadéni praci budou provedeny min. 2 sondy do mezistfe$niho
prostoru za ucelem kontroly vihkosti a stavu tepelné izolace. Sondy budou
provedeny na severni strané - blize k jiz ucpanym vétracim otvorim ve fasadé (severni strana)

Stavajici skladba stiechy :

Asfaltovy oxidovany pas mirné zvinény, asteéné rozpraskany tl. 15 mm, plocha Spatné vysparovana
s malym nedostateénym pficnym sklonem (cca 1,5%) a s viditelnymi prohlubnémi mimo oblast vtokd, v podélném

sméru je vyspadovani nedostatecné - prakticky nulové

Stredni desky Zelezobetonové (prefabrikované) SZD tl. 100 mm

Legenda :

STA®

®

Mezistiedni prostor v soucasné dobé odvétravany systémem odvétravacich otvor(i v podéinych sténach

(na severni sténé jsou otvory jiz zaslepeny)
Tepelna izoalce z mineralni vaty tl cca 100 mm
Lepenka A 500 H
Betonovy panel piny tl. 150 mm
Stukova omitka
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Popis kominku :
Odvétravaci zdéné kominky jsou omitnuty, na stény je vytaZena asfaltova
lepenka, kominky jsou ukonceny betonovou sedlovou stfiSkou tl. cca 50 mm,
ktera je Castecné narusena mechy. Vydechy jsou realizovany pomoci
ocelovych protideStovych miizek osazenych na bocich kominkd, jejich
osazeni nad Urovni stfedni roviny je cca 150-200 mm.

Popis atiky:
Atika je ukon¢ena cca 50-100 mm nad urovni stfesni roviny. Oplechovani je provedeno

z Pz plechu falcovaného. V misté nového zateplenni (EPS , popt. lamely) oplechovani
atiky navazuje na oplechovani horni hrany zatepleni - viz fez.

Ocelovy stozar pro osazeni antén

Stfesni vpust s litinovou mfizkou

® Odvétravaci potrubi z Pz plechu DN 100-125
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