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Zakazka ¢islo: 2013-003123-PN

Navrh a tepeln_étechnické posouzeni skladby st fechy a fasady

ze sortimentu DEKTRADE a.s.
Zakazka ¢islo: 2013-003123-PN

Objednatel:
Nazev firmy: Ing. Zbyn ék Matura
IC: 13233564
Adresa: Za Skolou 77, Lomnice nad Popelkou, 51251
Osoba: Ing. Zbynék Matura
Mobilni tel:  +420 777 814 800
Email: zbynek.matura@tiscali.cz

Zakéazka: Bytovy dim, Na Vapence ¢&.p. 769, Zelezny Brod 468 22

Na zékladé podkladd dodanych objednatelem pfedkladame navrh a tepelnétechnické posouzeni
skladby strechy a fasady s navrhem tepelné izolace pro splnéni doporuceni a pozadavku normy
CSN 73 0540-2.

1 Podklady
[1] CSN 73 1901 ,Navrhovani strech — Zakladni ustanoveni®
[2] CSN 73 0600 ,Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni®
[3] CSN 73 0606 ,Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni®
[4] CSN 73 0540-2 ,Tepelna ochrana budov — Cést 2: PoZzadavky*
[5] CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelngéizoladnich kompozitnich systéma (ETICS)
[6] Publikace ,Fasady — VnéjSi tepelnéizola¢ni kompozitni systémy (ETICS)"
[7] Publikace ,KUTNAR — Ploché stfechy, Skladby a detaily"

[8] Casteéné podklady dodané objednatelem — ez stavajiciho stavu, padorys stfechy,
fotodokumetace stfechy

U predpist a norem plati posledni znéni v€éetné novelizaci a zmén vydanych k datu navrhu.

2 Obecné informace

Jedna se o rekonstrukci dvouplastové ploché stfechy a fasady bytového domu v Zelezném
Brodé.

Soucasnou stifedni konstrukci dolniho plasté tvofi betonové stropni panely, na kterych je
poloZzena vrstva z tepelné izolace z minerdlni vaty. Horni stfeSni plast tvori Zelezobetonové
panely uloZzené ve spadu, na kterych je provedena krytina z asfaltového oxidovaného pasu.
Sklon stfechy je nedostate¢ny cca 0-1,5%, v podélném sméru neni spad Zadny. Vzduchova
mezera je odvétrana pomoci otvor( vyusténych na fasadé objektu. Stfecha je odvodnéna do
vnitinich vpusti a je ohrani¢ena atikou. Obvodova sténa je z panelt s integrovanou tepelnou
izolaci tl. 80 mm.
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2.1 Soucasna skladba st rFechy
Skladba stfechy zadana dle dodanych podkladu (od exteriéru):

Stranka 2/7
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C. Vrstva Funkce vrstvy TIcErl:]sr:]ka
1 Asfaltovy o>§|dovany pas mirné zvinény, ¢astecné Hydroizolagni 15
rozpraskany
2 Zelezobet9n9ve str,esnl panely SZD s Nosna 100
— nedostateCnym spadem
-§ 3 |Vétrana vzduchova mezera Ventilaéni 2350
S | 4 |Mineralni vata Tepelnéizolaéni 100
&ls Oxidovany asfaltovy pas A 500 H Parotésnici 1
6 |Betonové panely plné Nosna 150
7 | Stukova omitka vnitfni Pohledova 20
2.2 Soucasna skladba fasady
Skladba stfechy zadana dle dodanych podkladu (od exteriéru):
C. Vrstva Funkce vrstvy TIcErl:]sr:]ka
_ | 1 |Stukova omitka vn&jsi Pohledova 20
5 Sendvi¢ovy Zelezobetonovy panel
e} .
S 2 |(ZB 130 mm + EPS 80 mm + ZB 80 mm) Nosna, 290
O | 3 | Stukova omitka vnitini Pohledova 20
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3 Nové navrhované skladby st Fechy a fasady bytového domu

3.1 Nové navrzena skladba st rechy
Skladba stfechy (od exteriéru):

C. Vrstva Funkce vrstvy e A
[mm]
1 |Rozmérové stala hydroizolacni félie z mékéeného
PVC uréena ke kotveni Hydroizola¢ni 1,5
@ DEKPLAN 76 #
Q - — > - —
8 2 | Netkana t_ext|I|e z pzolypropylenovych vlaken plo3né Separadni,
S hmotnosti 300 g/m ochranna 3,1
© FILTEK 300
' 3 | Spadoveé kliny z pénového, samozhasivého a
5 stabilizovaného polystyrenu, napéti v tlaku pfi 10% .. - N
< deformaci > 100 kPa Tepselggzjz\;)éllgcm, ﬁgx
EPS 100S Stabil 2 P
Pracovné lepené k podkladu PU lepidlem.
4 | vyspraveny asfaltovy oxidovany pas Parotésnici 15
S | Zelezobetonové stiesni panely SZD Nosna 100
‘= | 6 |UzavFena vzduchova mezera - @350
_§ 7 |Mineralni vata Tepelnéizolaéni 100
& | 8 |Oxidovany asfaltovy pas A 500 H - 1
9 | Betonové panely piné Nosna 150
10| Stukova omitka vnitrni Pohledova 20
Poznamky:

+ Minimalni tlouStka tepelné izolace pro dosazeni poZadované hodnoty soucinitele prostupu tepla
dle CSN 730540-2
X Minimalni tlouStka tepelné izolace pro dosazeni doporuc¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla
dle CSN 73 0540-2

# - Volba kotev (presny typ a rozmér) zavisi na vysledku provedenych tahovych zkouSek

B Rovinnost podkladu se poklada za vyhovujici,necini-li odchylka od Usecky spojujici 2m vzdalené body

vice nez 5mm.

2 Z ddvodu nedostatecéného sklonu pavodnich vrstev stfechy je nutné navrhnout nové spadovani, pro
dostatec¢né odvodnéni stfechy. Bezpecény sklon hydroizolace 3%, kdy nedochézi k tvorbé kaluZzi.

Pfed rekonstrukci skladby stfechy je nutné odstranit veSkeré necistoty z povrchu stfechy, boule v
hydroizolaci profezat, natavit k podkladu a nasledné prevafit pfifezy z asfaltovych pasu.
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3.2 Nové navrzena skladba fasady
Obvodova konstrukce bude zateplena vnéjSim tepelné izolacnim kompozitnim systémem
(ETICS) s tepelnou izolaci z desek EPS 70 F a silikonsilikdtovou vnéjsi omitkou. Navrh je
podminén provedenim tahovych zkouSek v souladu s ETAG 006.

Skladba fasady (od exteriéru):

Stranka 4/7
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X Materiadlové charakteristiky Tlous t'ka vrstvy
C. . . . Funkce vrstvy
a nazev referen éniho vyrobku [mm]
Tenkovrstva probarvena pastovita omitka s . Spotfeba dle
o v - Pohledova, L
1 | progresivnim samogisticim efektem ochranna zrnitosti cca
weber.pas extraClean 1,5 - 4,6 kg/m?
Univerzalni probarveny disperzni penetracni Spotfeba na
2 | natér pod tenkovrstvé omitky Penetrani jednu vrstvu
weber.pas podklad UNI cca 0,18 kg/m?
Jednoslozkova praskova lepici a stérkova hmota 3_4
na bazi cementu s vyztuznou vrstvou ze L s . N
w | 3 RN Vyztuzna, stérkova (spotifeba
c sklenéné sitoviny 4 kg/m?)
N DEKKkleber + vyztuzna tkanina R 131 g
>
o Desky z pénového expandovaného,
0 polystyrenu s napétim v tlaku pfi 10% stlaceni 40+
o| 4| >70kPa Tepelnéizolacni 60 %
< EPS 70 F Stabil
(mechaniky kotvit k podkladu)
Jednoslozkova praskova lepici a stérkova hmota 20 - 30
5 | na bazi cementu Lepici (spotfeba cca 3
DEKKkleber — 4 kg/m?)
Vodou feditelny disperzni penetrani natér ktery Spotfeba na
6 | vyrovnava savost a zvysuje pfilnavost podkladu Penetraéni jednu vrstvu
weber.podklad A min. 0,03 kg/m?
_ | 7 | Stukové omitka vnitini Pohledovéa 20
[
k= Sendvi¢ovy Zelezobetonovy panel .
o - -
218 | (2B 130 mm + EPS 80 mm + ZB 80 mm) Nosna 290
a ”
9 | Stukova omitka vnitfni Pohledova 20
Poznamky:

+ Minimalni tlouStka tepelné izolace pro dosazeni pozadované hodnoty soucinitele prostupu tepla dle
CSN 730540-2
x Minimalni tloustka tepelné izolace pro dosazeni doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla dle
CSN73 0540-2
& - podklad pro ETICS musi splriovat podminky normy CSN 73 2901
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4 Tepelné technické posouzeni st Fechy a fasady

4.1 Zé&kladni okrajové podminky uvazované p

€SN 73 0540, a €SN EN 1SO 13788

A vypo ¢tu skladby a jeji tepelné izolace dle

Navrhova teplota vnitfniho prostoru: 20,6°C

Navrhova relativni vihkost vnitfniho prostoru: 50%
Pramérna relativni vihkost vnitfniho prostoru: 4. tfida vihkosti dle CSN EN ISO 13788

Objednatel nedefinoval zvlastni pozadavky pramérnych parametrd vzduchu v interiéru, a
proto je uvazovano se 4. vihkostni tfidou v souladu s CSN 730540-3 ¢lanek 8.4.1.
odstavce a).

Parametry exteriéru pro lll.teplotni oblast do 400 m n.m. (Zelezny Brod)

Navrhova venkovni teplota: -17°C

Navrhova relativni vihkost vnéjSiho vzduchu: 84%

4.2 Pozadavky normy €SN 73 0540-2 pro ploché a $ikmé st Fechy se sklonem do 45°
vcetn é (tepelny tok zdola):

Oznacéeni . Hodnota
Hodnoceny parametr konstrukce . .
parametru pozadovana
A Soucinitel prostupu tepla Uy [W/(m?.K)] < 0,24 (0,16Y)
Nejnizsi vnitfni povrchova teplota konstrukce — poZzadovana
hodnota nejnizsiho teplotniho faktoru vnitfniho povrchu pfi
B navrhové teplot é a relativni vlhkosti venkovniho a vnit  Fniho 20,747 (11,59)
vzduchu v zimnim obdobi pro vylou  €eni rizika r Gstu plisni frs;
[-] (odpovidajici nejnizsi povrchova teplota [°C])
C MnoZstvi zkondenzované vodni pary M. ve skladbé [kg/(m?.a)] <0,1
MnoZstvi zkondenzované vodni pary M. v materiélu, ve kterém
D dochazi ke kondenzaci, je-li jeho objemova hmotnost < 100 kg/m? <6
[% plo3né hmotnosti materialu]
MnoZstvi zkondenzované vodni pary M. na spodnim lici horniho
plasté pfi ndvrhové pr imérné m ésiéni teplot é a vihkosti
E venkovniho a vnit Fniho vzduchu v ro énim pr abéhu [kg/(m?.a)] 0
- jedna se o funk €ni pozadavek, neni to zavazny pozadavek
dle normy CSN 73 0540-2
F Celoroé¢ni bilance vlhkosti M. < Me, [kg/(m?.a)] Aktivni

9 Hodnota doporucéena
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4.3 Pozadavky normy CSN 73 0540-2 pro vn &si obvodové st ény (tepelny tok
vodorovn é):

Oznaé€eni . Hodnota
Hodnoceny parametr konstrukce . .
parametru pozadovana
A Soucinitel prostupu tepla Uy [W/(m?.K)] < 0,30 (0,25Y)
Nejnizsi vnitfni povrchova teplota konstrukce — poZzadovana
hodnota nejnizsiho teplotniho faktoru vnitfniho povrchu pfi
B navrhové teplot é a relativni vihkosti venkovniho a vnit ~ Fniho > 0,747 (11,59)
vzduchu v zimnim obdobi pro vylou  €eni rizika r Gstu plisni frs;
[-] (odpovidajici nejnizsi povrchova teplota [°C])
C MnoZstvi zkondenzované vodni pary M. ve skladbé [kg/(m?.a)] <0,1
MnoZstvi zkondenzované vodni pary M. v materiélu, ve kterém
D dochazi ke kondenzaci, je-li jeho objemova hmotnost < 100 kg/m? <6
[% ploSné hmotnosti materialu]
E Celoroéni bilance vihkosti M. < Mey [kg/(m?.a)] Aktivni

9 Hodnota doporucéena

4.4 Vysledky tepeln é technickych vypo ¢éta

Skladba viz bod 2.1 Skladba viz bod 3.1
Oznacéeni = = T
parametru Hodnota S Hodnota S Hodnota S
vypo étena é vypo étena § vypo étena é
I I I
Tloustka tepelné
izolace [mm] 100 ! 130 + 180 X
A 0,56 ! 0,19 + 0,15 X
B 0,871 (15,75) | + | 0,954 (18,87) | + | 0,962 (19,18) | +
C Nekondenzuje? | + | Nekondenzuje | + | Nekondenzuje | +
D - - 02<0,195 + 0% <0,27 +
E - - 0 + 0 +
F Aktivni + Aktivni + Aktivni +
Celkové . : .
hodnoceni Nevyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
Poznamky:

+... Vyhovuje poZzadavkom CSN 73 0540-2

x... Vyhovuje doporu¢ené hodnoté CSN 73 0540-2

... Nevyhovuje pozadavkdm CSN 73 0540-2

... Posouzeni se vztahuje pouze na spodni plast stiechy

2., Kritickd hodnota pro vrstvu polystyrenu EPS 100 pro danou skladbu
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Skladba viz bod 2.2 Skladba viz bod 3.2
Oznacéeni = z <
parametru Hodnota S Hodnota S Hodnota S
vypo étena § vypo étena § vypo étena §
T T T
Tlpuét'ka tepelné 80 | 40 + 60 X
izolace [mm]
A 0,42 ! 0,28 + 0,23 X
B 0,899 (16,81) + 0,932 (18,03) +| 0,941 (18,38) | +
C 0 + Nekondenzuje + | Nekondenzuje | +
D - - 0" < 0,06 + 0" < 0,09 +
E Aktivni + Aktivni + Aktivni +
Celkové : . .
hodnoceni Nevyhovuje Vyhovuje Vyhovuje
Poznamky:

+... Vyhovuje poZzadavkom CSN 73 0540-2

X... Vyhovuje doporuéené hodnoté CSN 73 0540-2

I... Nevyhovuje pozadavkim CSN 73 0540-2

.. Kriticka hodnota pro vrstvu polystyrenu EPS 70 F pro danou skladbu

5 Zaver
Tepelnétechnické vypoclty byly provedeny na zakladé podkladi dodanych objednatelem.
Posuzovana skladba stfechy byla pocitana jako viceplastova nevétrana.

Predpokladem spravného fungovani skladby st  Fechy je zatepleni atikového zdiva ze

strany fasady shora minimdln & po nadprazi okennich otvor G nejvy$Siho nadzemniho
podlazi, koruny a vnit fniho lice (dle pozadavk G CSN 73 0540) a zaslepeni sou éasnych
vétracich otvor G dvouplas t'ové st fechy soub éZné s realizaci rekonstrukce st Fechy.

Vypoctové nebude pfi danych navrhovych okrajovych podminkach (viz. 4.1) dochazet ke vzniku
kondenzace na vnitfnim povrchu konstrukce. Pozadavek na soucinitel prostupu tepla je spinén a
odpovida doporu €eni normy CSN 73 0540-2.

Navrh nenahrazuje projektovou dokumentaci s feSenim technickych detailG. Detaily stavby
navrhuji posoudit z hlediska linearniho Cinitele prostupu tepla v misté tepelného mostu, mnozstvi
zkondenzované vodni pary, nejnizsi vnitfni povrchové teploty a rizika promrzani.

Projektovou dokumentaci zpracovava ATELIER DEK — Dekprojekt s.r.0. V pfipadé zdjmu o
zpracovani projektové dokumentace se pro zprostifedkovani sluzby obratte na regionélniho

technika na niZze uvedenych kontaktech.
ATELIER DEK

DEKTRADE a.s.
Tiskarska 10/257
108 00 Praha 10
DIC: CZ699000797

V Liberci dne 15.3.2013 za ATELIER DEK — DEKTRADE a.s.
Petr Nosek — 737 281 248
petr.nosek@dek-cz.com
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