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Asfaltovy oxidovany pas mirné zvinény, ¢astecné rozpraskany tl. 15 mm, plocha Spatné vysparovana

s malym nedostateénym pfi¢nym sklonem (cca 1,5%) a s viditelnymi prohlubnémi mimo oblast vtokd, v podéiném

sméru je vyspadovani nedostatecné - prakticky nulové

Stfedni desky Zelezobetonoveé (prefabrikované) SZD tl. 100 mm

Mezistfedni prostor v soucasné dobé odvétravany systémem odvétravacich otvord v podéinych sténach
(na severni sténé jsou otvory jiz zaslepeny)

Tepelna izoalce z mineralni vaty tl cca 100 mm

Lepenka A 500 H

Betonovy panel plny tl. 150 mm

Stukova omitka

Oplechovani z Pz plechu
+ 4+
+

Falcovany Pz plech

podkladni lepenka hadrova

celoplo$né bednéni

zavéseny podhled z hlinikového prolamovaného plechu (vina cca 50 mm)

LodZiovy panel s vrchni Upravou povrchu gletovanim celkem tl. 160 mm
dodate¢né natfeny barvou na beton

Stavajici tenkovrstva probarvena venkovni omitka tl. 2 mm
Zateplovaci systém z EPS t1.100 mm

Obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm
Vnitfni Stukové omitka

Stavajici obklad ze svislych plechovych lamel celkem tl. 180 mm
Cedicova vata tl. 100-140 mm

Obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm
Vnitfni Stukova omitka

Plvodni obvodovy panel s integrovanou tepelnou izolaci tl. 80 mm celkem 290 mm
Vnitini Stukova omitka

Boky Lodzii :

Obklad z palubek tl. 15 mm

Tepelné izolace z ediCove vaty tl. 60 mm
Prefabrikovany panel bez tepelné izolace tl. 150 mm
Vnitfni Stukové omitka

Stavajici suterenni obvodovy panel se strukturovanou povrchovou Upravou
tl. 240 mm popf. 290 mm (s ingegrovanou tepelnou izolaci)
Vnitini Stukova omitka

Stavajici lodziovy sednvicovy panel tl. cca 100 mm

- desky na bézi dfeva tl. cca 20 mm + dfevény nosny rost
- tepelné izolace tl. 60 mm

- lepenka

- obklad z palubek tl. 15 mm

Vysvétlivky : @
S .... svislé konstrukce (stény, obklady ...)
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‘ V ..... vodorovné (stropy, stfecha) konstrukce

4 ... pofadové ¢aslo

s ...indexs ..... stavajici konstrukce (skladba)

n ...indexn ..... navrhovana konstrukce (skladba)
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