2013-002539-VH

Zakdzka: Na Vdpence &.p. 769, Zelezn§ Brod

STRECHA

Plocha: 286,6 m?

4030

1) Vrstvy tepelné izolace je nutné klast na vazbu.

2) Vyspédovéno dle podkladt a poZadavkl objednatele—spad 2,0 %.

3) Pred objedndnim nutno zamétit skute&ny stav strechy.

4) Geometrie je zpracovana dle projektové dokumentace objednatele—podklady v dwg.
5) V pripads, Ze vysledny sklon hydroizolagni vrstvy je mensf
jak 3 %, pak v souladu s platnou €SN 73 1901 upozorfiujeme

na riziko vzniku kaluZi na povrchu hydroizolace.

10950 4050 10800
s|| & 748 Ex4 S 746 /> Ex3
=5 1L X% S g K Ex3
ZON 4 PN 4
R1 R RL[PSCY R
2
B 3 3 B
<
2 2
i3 > 3 1 3 1 4
8 e3> 2] 1|1 [oXe]4 7176 |sKal=>2]1|a%1 | 2[X3 |5 gl &
1 1
5 2 =Y 2 =Y 5
< 3 1 3 1 <
4 4
6000 1000 13850 1000 8000
29850
Pozndmka:




