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Popis stavebnich tprav :

Stavajici asfaltova lepenka :
- bude provedeno vyspraveni podkladu (stavajici asfaltova lepenka) - rozehfatym asfaltem, asfaltovymi pfifezy
popf. smési rozehiatého asfaltu s expandovanym kamenivem
- bude provedeno "nastaveni" atik u hlavni stfechy :
- nastaveni atiky pomoci pfilepenych desek z EPS 150 S, mechanicky kotvenych pfes OSB desky tl. 16 mm, Sifka cca 310 mm
(polovina desky) do betonového panelu atiky
- provedeno oplechovani atiky véetné prekryti EPS v pohledu z exteriéru - vznikne pohledova plechova fimsa na vysku cca 250 mm
(oplechovani RS 500 mm) + oplechovani (ztuzeni) vnitfniho rohu atiky RS 200 mm
- na severni, vychodni a zapadni strané je nutné provést dodate¢né zatepleni svislé asti atiky na vySku cca 250 mm (viz fez) a provést
oplechovani - vytvoreni plechové fimsy.

- Bude provedeno nové spadovani stfechy pomoci spadovych klini z EPS. Izolace bude provedena v celé plose a to véetné atik, které je nutné celé
"obalit" izolaci tak, aby nedochazelo ke kondenzaci. Izolace musi byt doplnéna i u svislych konstrukci stavajicich stén, které jiz byly zatepleny nicméné
tepelna izolace byla ukon¢ena cca 250 mm pod hranou atiky. Zatepleni stfechy - spadovani viz samostatny vykres a popis.

- Odvétravaci kominky - betonova deska rozebrana, provedena piipadna oprava vnitfnich omitek v mezistfeSnim prostoru a provedena hydroizolacni stérka
tl. 2 mm (na vysku vezistfedni dutiny + 200 mm na kazdou stranu) - opatfeni proti pronikani vihkosti do mezistfe$niho prostoru. Kominky budou nadezdény
o0 cca 300 mm, odvétravaci mfizky budou demontovany, otryskany a provedeno Zarové pozinkovani, nasledné budou zpétné osazeny - posunuty vyskoveé
occa 300 mm vySe. Bude provedeno omitnuti nového zdiva, zpétné osazena Zelezobetonova stfiSka, ktera bude nové oplechovéana. Bude provedeno
zatepleni komink(  ETICS tl. 100 mm. O pfipadné vyméné betonové stfisky za novou bude rozhodnuto na misté po rozebrani.
Variantnim feenim je : demontovat mfizky (zaluzie), otvory dozdit z CP, zpétné osadit betonovou stfidku, provést izolaci stén z ETICS 100 mm, do stfiSky vybourat
otvor a osadit ventilacni plechové rotacni hlavice pohanéné vétrem DN 250 mm. V této varianté nemusi byt kominky nadezdivany.

- Bude vyménéno odvétravaci plechové potrubi. Bude provedena kontrola tésnosti napojeni jednotlivych dilli tak, aby nedochazelo k Uniku par do mezistfesniho
prostoru. Odvétravaci potrubi bude od stropu nad poslednim obytnym podlaZim izolovano ¢edi¢ovou vatou tl. 100 mm a opatfeno tvarové stalouhlinikovou folii
na vnéjSim povrhu.

- Osazeny nove stfesni vpusti - je vhodné pouzit specialné vyvinuté vpusti pro sanace, které jsou vybaveny propojovaci trubkou s Upravou proti vzlinani, gula bude
vybavena vyhfivacim systémem. Po osazeni bude doplnéna hmota okolo guly (prostor po vybourani guly). V mezistfeSnim prostoru bude kanalizaéni potrubi
izolovano ¢edicovou vatou tl. 100 mm s tvarové stélou hlinikovou foli.

- Provedend zpétna montaz hromosvodu.

- Provedeno zatepleni poklopu (vylezu na stfechu) - na desku bude proveden novy rost z hranolli 40/80 mm, mezi hranoly bude polozena izolace z EPS tl. 80 mm,
provedeny nové okapnice z poplastovaného plechu  plocha bude izolovana PVC folii.

- Stavajici stoZar na anténu bude nové natfen

plivodni obrys obvodového panelu pred zatepelnim

Nova skladba strechy :

- Félie z mékéeného PVC vyztuzena polyesterovou tkaninou uréena k mechanickému kotveni tl. 1,5 mm,

s atestem odolnosti proti Sifeni pozaru .

- sklovlaknity vlies - ochrana proti Sifeni pozaru Lege n d a.

- Spadové kliny (2,0% - vysledny sklon cca 3,5%) ze EPS stabilizovaného , napéti v tiaku pfi 10% deformaci >100 kPa o o
(nutné pokladat ve dvou vrstvach vzajemné na vazbu montazné fixovat k podkladu mechanickym kotvenim STA® Ocelovy stozar pro osazeni antén

min. tl. u guly 40 mm, max. tl. u atiky az 160 mm (resp. 200 v rozvodi), atiky doplnény z rovnych desek EPS 100-S
- rovné desky z EPS 100-S tl. 80 mm
- Vlyspraveny stavajici asfaltovy pas, prohlubné doplnény (vyrovnany) asfaltovou hmotou

©®

Nova stfesni sanacni vpust DN 110 s vyhfivanim

Stiesni desky zelezobetonové (prefabrikované) SZD tl. 100 mm

Mezistiesni prostor v soucasné dobé odvétravany systémem odvétravacich otvord v podélnych sténach
(na severni sténé jsou otvory jiz zaslepeny)

Tepelna izoalce z mineréini vaty tl cca 100 mm

Lepenka A 500 H

Betonovy panel piny tl. 150 mm

Stukové omitka

® Odvétravaci potrubi z Pz plechu DN 100-125
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