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Zakazka Cislo: 2013-003966-PN

Navrh fixace hydroizola €ni vrstvy ploché st fechy

mechanickymi kotvami
Zakazka cislo: 2013-003966-PN

Objednatel:
Nazev firmy: Ing. Zbyn ék Matura
IC: 13233564
Adresa: Za Skolou 77, Lomnice nad Popelkou, 51251
Mobilni tel:  +420 777 814 800
Email: zbynek.matura@tiscali.cz

Zakazka: Panelovy dim, Na Vapence é&.p. 769, Zelezny Brod

Objednatel pozZaduje proveést navrh fixace hydroizolaéni vrstvy mechanickymi kotvami.

1 Podklady

3

[1] CSN 73 0600 ,Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni®
[2] CSN 73 0606 ,Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni*
[3] CSN 73 1901 ,Navrhovani stfrech — Zakladni ustanoveni®

[4] CSN EN1991-1-4 (73 0035) — ZatiZzeni konstrukci — &.1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni
vétrem

[5] ETAG 006 SYSTEMY MECHANICKY KOTVENYCH PRUZNYCH STRESNICH
HYDROIZOLAGNICH POVLAKU

[6] Céaste&né podklady dodané objednatelem — Fez stavajiciho stavu, padorys strechy,
fotodokumetace stfechy, souvisejici zak. 2013-003123-PN

U pfedpist a norem plati posledni znéni v€etné novelizaci a zmén vydanych k datu navrhu.

Popis objektu dle objednatele
Jedna se o stfechu bytového domu, ktery se nachazi ve vySce 28,65 m nad okolnim terénem.

Podle umisténi objektu v krajiné je ve vypoltu uvazovano s kategorii terénu Il., referenéni
rychlosti vétru 27,5 m.s* a nadmorskou vySkou 400 m n.m. Stfecha bude ukonéena univerzalnim
ukonc€ovacim profilem Unidek.

Navrhova unosnost jednoho kotviciho prvku pro fixaci nové hydroizola¢ni vrstvy je uvaZzovana
0,4 kN. Vypocet je proveden pro plochou stfechu.

Navrh kotveni a vysledky vypo €tu
Predpokladame, Ze skladba stfechy bude kotvena do Zelezobetonové nosné konstrukce.

Pro volbu vhodného kotevniho systému a ov  éFeni Unosnosti podkladu je nutné provedeni
tahovych zkouSek zodpov édnou osobou s pat Fiénym opravn énim v souladu s ETAG 006,
— Provad éni vytaznych zkouSek na stavb &. Pro ov éfeni poZzadované unosnosti kotevniho
prvku (400 N) je nutné na stavb & doséhnout pr tmeérné vytazné sily nejmén é 1200 N na
kotvu (uvazovano s bezpe ¢énostnim koeficientem 3). Zarove n doporu ¢ujeme, aby
jednotlivé vytazné sily byly v étSi nez 1000 N. V p fipadé, Ze kotevni prvek tyto poZzadavky
nespl iuje, mél by byt navrzen a ov éfen jiny typ kotevniho prvku nebo jiny zp  Gsob
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stabilizace.

Upozor Aujeme, Ze informace z protokol G orienta €nich vytaznych zkouSek dodavatel
kotevnich prvk G obvykle nejsou dostate €nym podkladem pro ov éfeni navrhu kotevniho
systému. Dodavatelé kotev na zaklad & téchto zkouSek obvykle odmitaji pravni zavaznost,

a tedy za fixaci st fechy z Gistava zodpov édnost na realiza €ni firm é!

Provedeni tahovych zkouSek v souladu s ETAG 006, a zpracovani statického navrhu fixace
stfechy autorizovanou osobou je mozné objednat u spole¢nosti DEKPROJEKT s.r.o. - Clena
skupiny ATELIER DEK jako komer&ni zakazku.

Navrh kotveni ploché stiechy byl proveden pro PVC-P félii DEKPLAN 76 tl. 1,5mm a Sirky role
1,6 m.

3.1 Fixace skladby st rechy
sektory a pocet kotev fixace stfechy

VnéjSi tlak | Pocet O,S ova _Vzdal(_anp st Sifka Plocha Pr|bI|vzny
Sektor | vétru kus vzdalenost jednotlivych pruh G folie | sektoru pocet
2 1 |kotevnich prvk G| Fad kotev 2 kotev
[KN/m~?] | [ks/m“] [m] [m?]

[mm] [m] [ks]
F -4,95 125 # 160 # 0,50 1,49 # 152,6 1908

G -3,23 85* 160 * 0,75 1,49 * 56,3 479

H -1,49 4 170 1,49 1,49 109,1 437
Predpoklddany po €et kotev pro fixaci st fechy | 2824

* pro velky pocet kotev je nutné kotvit ve dvou fadach. Prvni fada je kotvena ve spoji, dalsi fada je
vedena v ploSe pasu folie a hlavy kotev jsou prekryty pfifezy folie

# pro velky pocet kotev je nutné kotvit ve tfech Fadach. Prvni fada je kotvena ve spoji, dalSi dvé fady
jsou vedeny v ploSe pasu folie a hlavy kotev jsou prekryty pfifezy folie

4 Zaveér
Unosnost kotevnich prvkd je nutné ovéfit tahovymi zkouskami dle ETAG 006, na zakladé kterych

se ovéfi jejich dostate¢na soudrznost s podkladem (muaze byt zménén typ navrZzenych kotvicich
prvka).

Pro zajisténi stability kotvené skladby stfechy je nezbytnou podminkou vzduchotésné uzavieni
obvodu povlakové hydroizolace vaci podkladu.

Schéma vétrovych oblasti vychazi z podkladl dodanych objednatelem.

Prilohy: 1 x A4 — Schéma vétrovych oblasti stfechy

ATELIER DEK

DEKTRADE a.s.
Tiskarska 10/257
108 00 Praha 10
DIC: CZ699000797

V Liberci dne 4.4.2013 za ATELIER DEK — DEKTRADE a.s.
Petr Nosek — 737 281 248
petr.nosek@dek-cz.com
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