ev.Cislorev. zpravy : 51 /2011

PERIODICKA
REVIZE ELEKTRICKEHO ZARiZENI PODLE CSN 33 1500

Datum zahajeni a ukonceni revize : 16.08. — 19.08. 2011

Revidovany objekt : MESTSKE KINO — ZELEZNY BROD
Objednatel revize : MESTO ZELEZNY BROD

Jedna se o objekt tfidy I a skupiny . K2 .,

Vymezeni rozsahu revize : viz bod B — str.3

Revizni technik : FrantiSek Dédedek tel: 723 789 246
7223/5/10/R-EZ-E2A
Zdroje elektrického proudu :
vlastni :
cizi : sit' RZ
Soustava : 3 PEN 50 Hz /TN-C 230/400V
Soustava :
Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim : samo¢innym odpojenim od zdroje
( nulovanim , izolaci , bezp.napétim )
Instalovano (pFipojeno) :

motori,svarefek a pod. celkem kW(kVA)
tepelnych spotiebiti (i pfenosnych) o celkem kW
Zarovkovych, zafivkovych,vybojkovych svitidel o celkem kW
jinych spotiebi¢i nebo zafFizeni o celkem kW(kVA)
Celkem 24 kW

Stav zafizeni se od posledni revize ze dne : 05 /2009 zménil
P¥irevizi odpojeno vadné zafizeniv : Zadné

Pouzité mérici pFistroje : PU 195 v.& 190938037 Kalibra¢ni list €. 2 - IX /08

Celkovy posudek : ELEKTRICKE ZARIZEN{ NENI Z HLEDISKA BEZPECNOSTI
V ROZSAHU REVIZE SCHOPNO BEZPECNEHO PROVOZU.

Datum pfisti revize dle CSN 33 1500 — Do 19/08 /2013

Tato zpravaorevizima 13 stran Pocet priloh : Proj.dokumentace
Podet vyhotoveni zprav: 3x

Rozdélovnik : 2x provozovatel
Ix revizni technik

19/08 /2011
Podpis provozovatele, Datum Podpis revizniho technika, Datum
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Revizni technik .......... FrantiSek Dédecek
druh vedeni |izol.odpor ochrana
Cislo prostor, druh prostiedi, proudovy obvod, jisténi... |priifez (Mega ohmy)|pfed dotyk.
(mm2) ( ohmy )
1 |Uvodem

Dne 16.-19. srpna 2011 byla provedena periodicka revize el.instalace Méstského kina
v Zelezném Brodé (8.p. 697 ) ( Pouze popsana el.instalace ):

Revize byla provedena podle CSN 33 1500, CSN 33 2410 a posuzovana téz dle CSN platnych
v dobé realizace el.instalace ( napf. CSN 34 1010, 34 1020...)

V revizni zpraveé je bran zfetel na vysledky méfeni véetné chyb méficich pfistroju dle
CSN 33 2000-4-41:2000 &l. 413.1.1.3...( Bezpeénostni souginitel km )

V revizni zprave jsou uvedeny naméfené hodnoty . Impedance vyhovuije i pfi vynasobeni
bezpe&nostnim soudinitelem )

Vnéjsi vlivy ( prostredi ) die CSN 33 2000 - 3 ¢1.320.N4 :

Dle protokolu €.01 / 2009 ze dne 06.05.2009 - vypracovano odbornou komisi
bylo prostiedi ur€eno takto :

Vnitini prostory - normalni z hlediska trazu elektrickym proudem

El.rozvodna, Foyer, $atna,WC,prodej vstupenek, hledisté, proscénium, pida :

s vy

Ochrana pred nebezpeénym dotykem

Zivé ¢asti - krytim a izolaci

nezivé €asti - samoc€innym odpojenim od zdroje. ( nulovanim )
bezpeénym napétim - nouzové osvétleni...

Zpusob pripojeni a provedeni

Napojeni je provedeno ze skiiné RIS do el. mérového rozvadéce kabelem AYKY 3x120+95

Z elektromérového rozvadéce jsou napojeny rozvadéce rozvodny, ze kterych je provedeno
napojeni podruZznych o ovladacich rozvadécu...

El.instalace je provedena vodi&i AG 2,5 mm? Al ( svételné okruhy ) a AG mm2 Al ( zasuvkové
okruhy ) v Eernych a povlakovych trubkach pod omitkou.

Osvétleni je z vétSi Easti Zarovkové.

B
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Revizni technik FrantiS§ek Dédedek

druh vedeni |izol.odpor ochrana
Cislo prostor, druh prostfedi, proudovy obvod, ji§téni... |prifez (Mega ohmy) |pfed dotyk.
(mm2) (ohmy)

B. Rozsah revize :

Silova elektroinstalace, véetné rozvadésl a pevné pfipojenych el.spotiebiéll, osvétleni...
Foy_r:Ji:,’ 8atna,WC,prodej vstupenek, hledisté&, proscénium, promitaci kabina, plada :

C . Predlozené doklady

Proj.dokumentace z roku 1956 ( projektant ing.Zrlst )

Dale byla k dispozici proj.dokumentace z r.1969 ( Gprava vnitfniho osvétleni )

( Projektant - ing.Oliva a Z.Svoboda )

Rev.zprava promitaci kabiny.( provedl rev.technik Josef Salaba )

Jedna se o objekt tfidy | a skupiny" K T2 " ( od 251 do 400 sedadel )

Prohlidky : Nejprve byla provedena prohlidka a vizuelni kontrola celé el.instalace véetné
pfipojenych el.zafizeni...dle CSN 33 1500

Zkouseni : Poté bylo provedeno méient

v

a ) Spojitost ochrannych vodicl je vyhovujici,
a vodie maji dostate&ny prirez.

Vyhovuje CSN 33 2000-6-61, ¢&l. 612.2
CSN 33 2000-4-41, &l. 413.1.1.2, 413.1.2

b ) Izola€ni odpor elektrické instalace :
Vyhovuje CSN 33 2000-6-61, &l. 612.3
c ) Ochrana SELV a PELV nebo elektrickym oddélenim obvod( :

Vyhovuje CSN 33 2000 4-41 (2 /2000 ) &l. 411.1.2

d ) Samoc€inné odpojeni od zdroje :

Vyhovuje CSN 33 2000-6-61, &l. 612.6
CSN 33 2000-4-41, &l. 413
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Revizni technik FrantiS8ek Dédedek
druh vedeni |izol.odpor ochrana
Cislo prostor, druh prostiedi, proudovy obvod, jisténi... |prifez (Mega ohmy) |pfed dotyk.
(mm2) (ohmy )
5 |Méreni
RIS
3 x PN1 gG/80A do RE AYKY 3x120+95 3x20 3%05
El.rozvodna
El.mérovy rozvadéé¢ RE Rp = 0,05
pfivod AYKY 3x120+95 3x20 3x0,54
221-215-220V
1 x J2R 50A / 60Amp. hlavni jisti¢ 3x20 3x0,54
1 x spinaci hodiny FMX 591 2K01
1.Pole
Hlavni rozvadé¢ motory Rpe =0, 04
3 x Golias / 100A hl.pojistky 3x20 3x0,55
3xE33/50A rozvadéc promitarna 3x20 3x0.55
3xE33/35A rozvadéc kotelna 3x20 3x0,55
3xE33/0 Rez.
3xE33/0 Rez.
4xvyp. 3x0,55
3xE27/10A Opona 3x20 0,6
1XE27/6A civka styka¢e promitarna 20 0,6
1XE27/6A civka stykace ovl.stmiv. 20 0,6
1xE27/6A civka stykacde opony 20 0,6
3xE27/20A Rozv.bufet 3x20 3x0,6
2.Pole
Hlavni rozvadéc svétla 3x0,56
Rpe=0,05
1xhl.vypinaé
3xGolias/100A hl.pojistky 3x20 3x0,6
3xE33/50 RS 1 3x20 3x0,6
3xE27/10A Rozv kotelna 3x20 3x0,6
3xE27/0 Rez. 3x20
1xE27/10A nouz.rozvadéd 20 0,6
1xE27/0 Rez. 20 0,6
1xE27/6A puda 20 0,6
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druh vedeni [izol.odpor ochrana
¢islo prostor, druh prostfedi, proudovy obvod, ji§téni... |prifez (Mega ohmy) |pfed dotyk.
(mm2) (ohmy)
1xE33/35A B stmivaé 20 3x0,6
1xE33/35A Z stmivaé 20 3x0,6
1xE33/35A S stmivac 20 3x0,6
1xJ1K50/10A promitarna 20 3x0,6
1xIJV/6A promitarna-civka 20 0,65
1xIJV/10A foyer sal 20 0,6
1xIJV/10A foyer sal 20 0,6
1xIJV/6A Rez.
1xIJV/I6A Rez.
1xIJV/6A Rez.
1xIJV/6A Rez.
3.Pole
Podruzny rozvadé¢ RS 1 Rpe = 0,06
1 |1xE27/6A sv.pokladna 20 0,65
2 |1xE27/6A Rez. za platnem 20 0,65
3 [1xE27/0 Rez.
4 |1xE27/6A rekl.skiir 20 0,65
5 [1xE27/0 Rez. poutaé
6 |1xE27/0 Rez. u rozv.ven
7 [1xE27/0 Rez. zavetfi
8 [1xE27/0 Rez. dvlr
9 [1xE27/10A zas.foyer 20 0,65
) |1xE27/6A zas.sal 20 0,65
11 [1xE27/10A zas.rozvodna 20 0,65
12 [1xE27/10A zas.pokladna 20 0,65
13 |1xE27/6A zvonkové trafo 20 0,65
14 |1xE27/6A zas.pod kabinou 20 0,65
15 |1xE27/6A Tip sport 20 0,65
16 |1xE27/10A sv.chodba + rozvodna 20 0,65
17 [1xE27/6A Satna 20 0,65
18 [1xE27/0 Rez. 20
19 |1xE27/10A usmér.stmiv. 20 0,65
20 |1xE27/0 Rez. 20
21 |1xE27/0 rampa 20 0,65
22 |1xE27/6A Rez. 20 0,65
23 |[1xE27/0 Rez. 20
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Podruzny rozvadéc¢ RS 2 3x0,65
Rpe=0,05
1-11{11xE27/0 Rez. 20
12 |1xE27/6A civky 20 0,65
13 |1xE27/6A wWC 20 0,65
14 [1xE27/10A strop 1 20 0,65
15 |1xE27/6A civky 20 0,65
16 |1xE27/6A civky 20 0,65
17 {1xE27/10A strop 2 20 0,65
18 |1xE27/6A civky 20 0,65
19 [1xE27/6A foyer 20 0,65
20 |1xE27/10A strop 3 20 0,65
<1 |1xE27/0 Rez. 20
22 |1xE27/0 Rez. 20
Nouzovy rozvadéc 24V
Rpe=0,05
Pridavné
1xE27/10A sal 20
1XE27/6A Satna 20
1XE27/6A foyer 20
1xE27/6A predsali 20
1xE27/6A kabina 1 20
1xE27/6A u salu 20
1XE27/6A vchod 1 20
1xE27/6A vchod 2 20
1xE27/6A sal 20
1XE27/6A rozvod. 20
1xE27/6A pokladna + WC 20
1xE27/6A Rez.
1xE27/6A 20
1xE27/6A 20
1XE27/6A 20
1xE27/6A 20
1xE27/6A Rez.
1xE27/6A Rez.
1XE27/6A Rez.
1xE27/6A Rez.
1xE27/6A Rez.

2 x vyp.stiskaci
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druh vedeni |izol.odpor ochrana
cislo prostor, druh prostiedi, proudovy obvod, ji§téni... |prifez (Mega ohmy) |pfed dotyk.
(mm2) (ohmy)
Instalované zafizeni
Rozvodna
2ks sv.nasténné 60W , tf.ll 20 1
2ks zasuvka 220V 20 0,85
1ks rozvadéc ( usmeér.stmiv. ) 20 0,8
1ks nabijecka 24V 20 0,8
Hlavni vchod
2ks svitidlo nasténné 100W 20 |
2ks svitidlo nouzové 20 el
Foyer
1ks ovl.skfifika svétel( 3ks ovladaci ) 20 1,2
1ks ovl.panel svétel : strop,8atna,pfisali, WC 20 1,3
1ks rozvadéc regulace a méreni 20 1,3
51ks stropni svitidlo Napako, typ 0203/23 250V, 100W 20 1,4
2ks zasuvka 230V 20 1
Prisali
4ks svitidlo na ty&i Napako - typ 1116 250V, 100W 20 1,4
4ks stropni svitidlo Napako, typ 0203/23 250V, 100W 20 1,4
4ks svitidlo nouzové 20 tr.1l
Satna
6ks svitidlo na tyCi Napako - typ 1116 250V, 100W 20 1,3
2ks svitidlo zafivkové 1x40W ve Zlabu
Zarovkova svitidla ve Zlabu
1ks 2zasuvka 230V 20 1.1
Sklad-satna
1ks svitidlo nasténné IP 20, 100W 20 1.35
WC muzi
2ks svitidlo nouzové 20 te i

4ks svitidlo 60W, ti.l , IP 20

20
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druh vedeni |izol.odpor ochrana
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WC Zeny
2ks svitidlo nouzové tr. il
3ks svitidlo 60W, ti.l , IP 20 20
Prodej vstupenek
1ks svitidlo stropni 1x100W, ti.ll, IP 44 1.3
1ks svitidlo zafivkové - nad okénkem 1,6
1ks zasuvka 230V 20 1,1
Tipsport
4ks svitidlo zarivkové, nasténné 2x36W 20 1,45
1ks 2zasuvka 230V 20 1,6
1ks zasuvka 230V ( difevéné obloZeni ) 20 1,5
1ks GO 16 3x20 bez napéti
Plakatovaci plocha ve skfifice
2ks svitidlo zafivkove 1x25W 20 1,4
Proscénium
1ks zasuvka 230V 20 36
svitidla Zarovkova - u stropu nad oponou 20
1ks 3faz.motor typ AP 63-4 , 180W, IP 44 ( platno) 20 1.3
1ks 3faz.motor typ OR 17+4, 300W ( opona ) 20 1,2
( oba motory jsou pod proscéniem )
Hledisté
12ks svitidlo 500W ( svéSeno z podkrovnich prostor ) 20
4ks zasuvka 230V 20 1,3
Osvétleni Zarovkové - stmivani ( trafa...) 20
3ks svitidlo nouzové 20 till
Podkrovi
12ks zasuvka 230V ( z nich je provedeno napojeni 20
12ks Zarovek 500W v objimkach gumovymi
kabely na fetizkach - spusténo do stropu hledisté )
4ks svitidlo stropni 60W, tf'.ll , IP 41 20 1,2

El.instalace je provedena kabely na pfichytkach,
krabice a svitidla jsou podlozena ...
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Promitaci kabina
Rozvadéé RT, Oceloplechovy rozvadéé, IP 40/20 3x20 Rpe=0,05
Napéti 216-216-231
Impedance na privodu : _1-1-36 ohmu!
Shora
1 |1xIJV/I6A zasuvka gramofon 2xAY4 20
7 MxIJVIBA Rez.
v [1IxIJV/IBA zas.magnetofon 2xAY4 20
4 [1xJ1K50/M4A Rez.
5 |1xJ1K63/M4A Rez.
6 |[1xJ1K50/M6A Odsavani 4xAY2,5 20
7 |1xJ1K50/M6A Rozvadéc promit.kabina |CYKY5x2,5 20
8 |[1xITM/6A sv.WC... 2xAY4 20
9 sv.u rozvadédée 2xAY4 20
10 sv.promit.kabina 2xAY4 20
11 |1xvyp.stiskaci 60A/380V do:
3xE33/20A Promit.stroj pravy AYKY 4x10 20
12 |1xvyp.stiskaci 60A/380V do: Rez.
3xE33/20A
13 |1xvyp.stiskaci 60A/380V do:
3xE33/20A Promit.stroj levy AYKY 4x10 20
14 |1xvyp.stiskaci 60A/380V do:
3xE33/25A AYKY 4x6 20
15 |1xvyp.stiskaci 60A/380V do: Hlavni vypina&
3xE33/50A
16 |1xE27/0 Rez.
17 [1xE27/0 Rez.
18 |1xE27/0 Rez.
19 |1xE27/0 Rez.
20 [1xE27/0 Rez.
21 |1xE27/6A
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cislo prostor, druh prostiedi, proudovy obvod, ji§téni... |prifez (Mega ohmy) |pfed dotyk.
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22 [1xE27/10A
23 |1xE27/6A
24 (1xE27/0 Rez.
25 [1xJ7K50/16A na styka¢ A.kamen
( Vypnuto )
26 [1xJ1K63/M6,3A zapojena 1faze
27 [1xJ1K863/M6,3A zapojena 1faze
28 [1xJ1KB63/M6,3A Rez.
29 |[1xIJV/20A zas.230V
< |1xIJV/6A Spin.hodiny
31 |1xIJV/BA Ventil.A.kamen
32 [1xIJVIBA 2xAY4 20
33 [1xIJV/I6A 2xAY4 20
34 |1xIJV/BA 2xAY4 20
Instalované el.zarizeni
Previjeni filma
1ks svitidlo zafivkové 2x40W, tf.l, IP 43 20 1,4
1ks svitidlo 60W, ti.ll, IP 20 20 1,3
1ks zasuvka 230V 20 2,8
1ks sv.zaf.18W ( odpojeno )
Rozvadéc¢ Luca
Pfivodni vedeni CYKY 5x2,5 20 1,2-1,2-2,6
1xL7-6/3/B ke stykac€i motoru 20
1xL7-10/1/B-CZ sv.zafivkové 2x40W 20
1xELS-6/1/B Ovlad.stykace 20
1xZ7-SCH 230/24/3S/10E Stykac motoru CGTG 4Bx1,5 20
Promitaci kabina
2ks sv.stropni Zarovkové 100W, ti.ll, IP 20 20
3ks sv.bodové 1x40W, ti.l 20
2ks 2zasuvka 230V 20 1.7
2ks zas.230V Cerna 20 1,9
1ks z4s.230V 20 1,8
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druh vedeni |izol.odpor ochrana
&islo prostor, druh prostfedi, proudovy obvod, ji§téni... |prifez (Mega ohmy) |pfed dotyk.

(mm2) (ohmy)
1ks z4s.230V ¢erna u A .kamen 20 2,2
Akumulacni kamna RB 4,5 kW ( Bez napéti ) 3x20 2,2
Ovl.kabel ventilatoru A.kamen CYLY 20 22
2ks Promitaci stroj Meopta (MEO 5 XB) 20 2.1
Satna

1ks Rozvadéc RT
1ks svitidlo stropni 100W, ti.ll , IP 20 20 1,6
1ks 2zasuvka 230V ( Bez napéti )

Ostatni prostory za WC - Bez napéti

ZAVADY

1ks svitidla 60W v el.rozvodné je osazen 200W Zarovkou.
Nahradte 60V Zarovkou + dopliite ochrannym sklem

Svitidla na WC muzi + WC Zeny

Svitidla nejsou " Nulovana "

Prodej vstupenek

1ks sv.zafivkové - nedostateéné kryti IP 20 ( Chybi boéni krytky svitidla )

zasuvka 230V v promitaci kabiné je ji§téna 20A jistiCem !
( Lze jistit max.16A )

Nutno provést dotaZeni vSech spoji v rozvadééich, ovladacich skfitikach osvétleni,
osvétleni salu + proscénia, zasuvek...

Impedance v promitaci kabiné...v jedné fazi doséhla hodnoty - 3,6 ohmu !

Zasuvky a vypinace v promitaci kabiné jsou obloZené sololitem...
( Nutno bezpeénd vzdalenost vypinadll + zdsuvek od hoflavych hmot min. 3cm )

2ks motord pod proscéniem ( opona+platno ) nemaji dostateéné kryti IP . Doporuéuiji provést
utésnéni otvorll...tak, aby nemohlo dojit k poZaru...

Dale doporucuji vyménit pfivodni vedeni k t&émto motorlim ( ztvrdla izolace...)

pfivod do motoru previjeni filmd - nedostateéné kryti IP |
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i {Podkrovi

Privodni 3idry ( napajejici 12ks Zarovek 500W ) jsou
jiz ztvrdlé. Doporuéuji vymeénit v¢.pfivodnich vidlic...

W oW O

Koberec pod kryty 3ks rozvadé&l v promitaci kabiné navrhuiji ofiznout...

Chybi ochranna skia svitidel v prostorach promitaci kabiny, schodisté, §atny + WC...

Zavady bod a - h ( Podtrzené ) jsou v rozporu s €SN a je nutno je odstranit .

Po odstranéni zavad ( bod a-h ) provede revizni technik zapis o odstranéni zavad...

Upozornéni

Rozvodna, akumulatorovna...

jsou elektrickymi provozovnami, které vyZaduji obsluhu s odpovidajici
odbornou kvalifikaci v elektrotechnice.

Tim se rozumi kvalifikace dle vyhlagky CUBP &. 50 / 1978 Sb.

JelikoZ neni mozné kvili vy$ce svitidel na fimséch posoudit celou trasu, doporuduji provést
kontrolu zbyvajicich svitidel na boénich fimsach pfi nejblizsi piileZitosti.
Toto doporucuji provést i u svitidel nad oponou.

Nebyla pfedloZena proj.dokumentace rozvadéél, el.instalace...

odpovidajici skutegnému stavu. CSN 33 1500 &1.4.1

V dokumentaci, ktera byla k dispozici toto neni provedeno

Revidovana el.instalace jiz neodpovida sou&asnym pozadavkiim CSN , viz napf. pozadavek
CSN 33 2410 &1.4.6.1 - na el.rozvody mé&dénymi vodiéi, ukladani na hoflavé hmoty apod.

Proto doporucuji provést rekonstrukci el.instalace.

Pii vétsim provozu Méstského Kina neZ doposud , doporuduji zkratit Ihiitu revize
el.instalace na 1 rok, tji. do 19.08.2012
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ZAVEREM

Po provedené prohlidce a zkou$eni ( véetné méfeni ) posuzovaného elektrického zafizeni
a elektroinstalace podavam nasledujici :

Celkovy posudek

ELEKTRICKE ZARIZENi NENi Z HLEDISKA BEZPECNOSTI V ROZSAHU REVIZE

SCHOPNO BEZPECNEHO PROVOZU

Tyka se zavad popsanych v bodech a - h

Dle CSN 33 1500 ( Z3/2004 ), pfiloha 2, pism. ¢ ) , je termin pfiéti pravidelné revize
2 lety to je do 19.08.2013




