MESTSKY URAD ZELEZNY BROD
Odbor Zivotniho prostiedi
< 468 22 Zelezny Brod, ndmésti 3.kvétna ép.1

Spis.zn..  ZP2008/2012/Ho
Cil OZP-316/2013-HORM-231.2 S
VyFizuje: Mgr.HoFeni, tel.: 483 333 984, e-mail : m. horem@zelbrod cz

Z“ezezny Brod, dne : 8.1.2013

ROZHODNUTI

JLr5 A
o Sl
Vyrokov4 &dst: o ——— ——— -
Méstsky afad v Zelezném Brod$, odbor Zivotniho prostiedi - vodopravni 0fad, jako vodopravni Gfad
pfislusny podle § 106 zékona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonh (vodni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisi (déle jen "vodni zdkon"), a specialni stavebni Gfad pisluiny podle § 15 odst. 4
vodniho zdkona a § 15 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon) ve zné&ni pozd&jdich predpisi (déile jen "stavebni zdkon"), ve spravnim fizeni posoudil Zadost

o povoleni stavby vodniho dila, kterou dne 28.11.2012 podalo
Misto Zelezny Brod, ICO 262633, namésti 3. kvitna 1, 468 22 Zelezny Brod

(dale jen "zadatel™), a na zaklad® tohoto posouzeni:

I. Podle § 15 vodniho zakona

vyddadva stavebni povoleni

ke stavbé& vodniho dila:

odkanalizovani parkoviit’ (Jirdskovo ndabieZi) —

deSt'ova kanalizace, uli¢nf vpust’, revizni $achty,

protlak, sorpéni vpust’, odlu¢ovat lehkych kapalin, vyistni objekt Jirdskovo néb¥eZf

¥ oW

Zelezny Brod, Jirdskovo nabieZzi

(dale jen "stavba").

Udaje o mistu pfedmé&tu rozhodnuti:
Nazev kraje
Nazev obce

Identifikator katastralniho Gzemi
N4azev katastralniho Gzemi

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti

Nazev vodniho toku

Cislo hydrologického poradi a podpofadi
Hydrogeologicky rajon

Piimé urceni polohy (soufadnice X, Y)

Stavebni objekty:

Stokova sit’

Druh stokové sité (C 42)

Celkova délka stok

Nejmensi jmenovita svétlost stoky
Nejvétsi jmenovita svétlost stoky

Liberecky kraj

Zelezny Brod

796221

Zelezny Brod

parc. 8. 452/1, 458, 710/1, 710/2, 711/1,
3269/1 v katastralnim tizemi Zelezny Brod
Jizera

1-05-02-001

6414

989772.52, 5554.79

gravitaéni
62 m

200 mm
250 mm
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Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

odkanalizovani parkoviité BS o ploe 226 m*, max. odtok (15 min déit) - sorpéni vpust’ SOL
2/4m, Q = 2 — 4 Isec. (0,9 x 0,6 m vyska 1,4 m) bude typové, vicekomorova, zhotovena ze
svafovaného PP a bude osazena na podkladni betonovou desku prostého betonu tloustky 150 mm
a obetonovéana betonem (obetonovani mize byt pfipadné zakotveno)

o max. zne€isténi na vstupu 1000 mg C;4-Cy (NEL)/1

o max. zne€isténi na vystupu 0,5 mg C,p-Cyo (NEL)/1
odkanalizovéni parkovi$té B6 o plose 420 m*, max. odtok (15 min déit’) — odludovas GSOL 2/10,
Q=2 - 10 IVsec. (1,66 x 0,7 m vySka 1,3 m) bude typovd, vicekomorova, zhotovena ze
svafovaného PP a bude osazena na podkladni betonovou desku prostého betonu tloudtky 150 mm
a obetonovana betonem (obetonovani miize byt pfipadné zakotveno)

o max. znedisténi na vstupu 1000 mg Cyo-Caso (NEL)/1

o znecidténi na vystupu 0,5 mg C;9-Cyqo (NEL)/I

o max. znedi§téni na vystupu 2 mg C;0-Cyo (NEL)/1 (pouze narazove)
deSt'ova kanalizace bude zhotovena trub PVC SN8 DN 250 v délce cca 29 m a z trub PVC SN8

DN 200 v délce cca 37 m, hloubka bude uprfesnéna dle hloubky kiiZujicich vedeni, pod
komunikaci bude proveden protlak a potrubi bude vedeno v chrani¢ce

potrubi bude uloZeno v pazené ryze v hloubce cca 0,65 — 3,2 m (v komunikaci cca 2,4 m) dle PD,
sklon potrubi cca 15 — 2 %, zasyp bude fadné€ hutnén

parkovi$té bude vyspaddovano do uliéni vpusti - betonova, typova, vnitini pramér 0,3 m, hloubka
I m (akumulaéni prostor 0,55 m na splaveniny) opatiené litinovym vikem 0,5 x 0,5 m

v mistech lomu a napojeni budou osazeny revizni $achty:
o RS 1 - skruZe typové, betonové, monolitické o priméru 1 m, hloubka cca 3,2 m, zakryti
typovym litinovym poklopem
o RS 2 — skruZe typové, betonové, monolitické o prim&ru 1 m, hloubka cca 2,5 m, zakryti
typovym litinovym poklopem
o RS 3 - skruZe typové, plastové o priiméru 0,4 m, hloubka cca 1,4 m, zakryti typovym
poklopem

vyustni objekt bude typovy, pfipadné zhotoveny z betonu V4 T1q0 B20 (nebo kamene) a postaveny
dle PD, potrubi bude osazeno cca 100 mm nad primé&rnou hladinou vodotece, nebude vyénivat do
priutoéného profilu vice jak 50 mm, na konci potrubi bude osazena zpétna klapka proti vnikani
drobnych Zivocichti do kanalizace

II. Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavhy:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve vodopravnim fizeni, kterou
vypracoval: Ing. Stanislav Gajzler - autorizovany projektant pro vodohospodaiské stavby , Na Vapence
767/12, 468 22 Zelezny Brod, (CKAIT 0500484) — 5/2012; ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni vodopravniho ufadu.

1. Pfiprovadéni stavby musi byt dodrzeny poZadavky dotéenych organi:

a)

b)

Mnozstvi predidténych destovych vod bude dle projektové kapacity odlucovace ropnych latek
max. 10 I/s. Odlu¢ova¢ ropnych latek musi byt zejména po piivalovych a déletrvajicich destich
kontrolovan, zachycené ropné latky budou véas odstrafioviny a neSkodnym zpisobem
likvidovany.

Vyustni objekt bude umistén vzhledem k velikosti toku cca 0,2 - 0,3 m nad hladinou b&Zného
pritoku. Samotnd vyustni trubka bude situovana mirné Sikmo po sméru proudéni vtoku. Pfi
budovani vyustniho objektu musi byt z4dsah do bfeht a bichovych iprav minimalizovan. Vyustni
trubka nebude vyénivat pfes ¢elo vyustniho objektu o vice jak 0,1 m a bude umoZiiovat odbér
kontrolnich vzorkil vypousténych odpadnich vod.

Vyustni objekt bude vybudovan z materidli piirod& blizkych a bude respektovat pivodni profil
koryta toku. Podél toku musi byt zachovan volny nezastavény pruh sife 8 m pro jeho spravu a
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d)

g)

h)

i)

k)

D

udrzbu (pfipadna zde umist€nd zafizeni musi byt pfejezdnd mechanizaci). Pifpadné zisahy do
tohoto pruhu budou konzultovany se zdstupcem Povodi Labe, stitni podnik, provozni stiedisko
Turnov.

V zaplavovém Uzemi nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérii umistfovanim
staveb nebo zménami nivelety terénu. Vykopek ze stavby bude uloZzen mimo zdplavové izemi.
Bez pisemného souhlasu spravce toku s provedenim vyustniho objektu nebude stavba
zkolaudovéna.

Z hlediska majetkopravnich vztahl sdélujeme, Ze se navrZeny zamér dotyk4d majetku statu
(p.p.6.3306 v k.. Zelezny Brod), ke kterému vykonava pravo vlastnika Povodi Labe, statni
podnik a z tohoto diivodu bude G&astnikem piipadnych spravnich Fizeni, vedenych k tomuto
zamé€ru podle vodniho nebo stavebniho zdkona. Zpisob mozného vypofadani majetkopravnich
vztahli zamérem (stavbou, ¢innosti) dotéeného majetku statu, lze pfed zah4jenim spravnich fizeni
projednat s Povodim Labe, statnim podnikem, zdvodem Jablonec nad Nisou, Zelivského 5, 466
05 Jablonec nad Nisou (Ing. Karla Ottov4, tel.: 783 366 311), po piedloZeni samostatné Zadosti,
doloZené doklady stejnymi, jako vyZaduje vodni a stavebni zakon a jejich provadéci piedpisy pro
zahdjeni fizeni a rozhodnuti v poZadované véci. V Zadosti je tieba uvést odkaz na zna&ku (&islo
jednaci) tohoto stanoviska.

Stavebnik je povinen pii provadéni stavebnich nebo jinych praci udinit nezbytné opatfeni, aby
nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni Sité elektronickych komunikaci (SEK) spole¢nosti Telefonika
02 Czech republik, a.s. a to zejména respektovanim ochranného pasma, nepfejizdénim SEK
stavebni mechanizaci mimo vozovku a pii odkryti nebo po$kozeni SEK zastavit price a
neprodlené informovat zaméstnance povéfeného ochranou sité.

Stavebnik pfed zahdjenim zemnich praci vyty<i trasu silového zafizeni a dodrzi ochranné pasmo a
podminky pro praci v tomto ochranném pasmu dané zdkonem &. 458/200 Sb., pfislusnymi
technickymi normami a podnikovymi normami energetiky.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zatizeni kontaktujte
Zakaznickou linku 840 840 840 nebo Poruchovou linku 840 850 860.

Pfi soub&hu Vami navrhovanych zafizeni a doprovodnych objekti s vodovodnimi ¥ady nebo
kanalizaénimi stokami poZadujeme minimalni odstup ve vodorovné vzdalenosti a to 1,0 m od
vngjsiho lice potrubi.

Ve zdvodnénych piipadech, napf. ve stisnénych pomérech lze pfipustit mensi vzdalenost, kterou
je ale nutné pfedem projednat a zapisem do stavebniho deniku a zérovett do protokolu ke
kolaudaci nechat odsouhlasit mistrem pfislusné vodovodni nebo kanalizalni sité (nejmensi
dovolenou vzdalenost uréuje CSN 73 6005).

v owr MM

V pfipadé fizeného protlaku poZadujeme v misté kiiZeni s vodovodem a kanalizaci provést
otevieny vykop. Pied provedenim protlaku, pokladkou kabelu a pied zdhozem ryhy poZadujeme
kontrolu pracovniky vodéarenského provozu, telefon 724 112 861 a kanaliza&niho provozu, tel.:
724112873, ktefi kontrolu potvrdi zapisem do stavebniho deniku a do protokolu ke kolaudaci
stavby. Pfi kiiZeni vodovodni/anebo kanaliza¢ni siti nutno dodrzet p¥iblizné pravy thel a svislou
odstupovou vzdalenost dle CSN 73 6005.

Investor zajisti pisemné ozndmeni terminu zahdjeni vykopovych praci na pfislusné stfedisko
nejméné 14 dni pfedem s uvedenim jména odpovédného pracovnika provadéjici firmy a jeho
telefonni spojent:

- vodarenské stiedisko Jablonec nad Nisou venkov, simona.hojna@scvk.cz , 483 310 891
vodarenské stiedisko Zelezny Brod kontakt miroslav.papez@scvk.cz, telefon 483 389 072
kanalizaéni stfedisko Jablonec nad Nisou, kontakt jarcslav.jirena@scvk.cz 482 416 773
vytyCeni polohy vodovodu a kanalizace pfimo na stavenisti, kontakt jan.kopecky@scvk.cz
telefon 725 758 869

V piipadé, Ze nelze vytydit, investor zajisti urCeni trasy ruéné kopanymi sondami. V ochranném
pasmu budou zemni prace provadény ruéné bez pouZiti mechanizace, rovnéz budou respektovany
trasy ptipojek.

Prokazatelné seznameni zastupci firmy provadéjici vykopové prace s polohou zafizeni ve
spravé Severoleskych vodovodi a kanalizaci a.s. a s trasou navrZzeného zafizeni.
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P

Q)

t)

u)

z)

Ochranu zafizeni ve spravé Severofeskych vodovodi a kanalizaci a.s. pfed poskozenim v
prib&hu praci. E-mailem pisemné pfizvani zastupcii Severoéeskych vodovodi a kanalizaci a.s. na
staveniSté.

Pred zésypem poloZenych zafizeni ke kontrole provedenych praci. Kontrolu potvrdi zastupce
naSeho stiediska zdpisem do stavebniho deniku a zaroveni do protokolu ke kolaudaci, pfizvani
zastupell Severofeskych vodovodil a kanalizaci a.s. ke kolauda¢nimu ¥izeni, neprodlené ohlaseni
kazdého poskozeni zafizeni Severo¢eskych vodovodu a kanalizaci a.s.

Pfi poruSeni vodohospodaiské zafizeni budou veskeré naklady na jeho opravu a nahradni
zasobovani uétovany investorovi stavby.

Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a podminkami uvedenymi ve stanovisku k realizaci této
stavby, které je soucasti projektoveé dokumentace.

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
uéinit takova opatieni, aby nedoSlo k poSkozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude tézena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemendi poSkozeni plynarenského zafizeni
(v&. izolace, signalizaniho vodiCe, vystrazné folie atd.) na telefon 1239 a odkryté plynarenské
zafizeni bude v priibéhu nebo pii pferuSeni stavebni Cinnosti f4dné zabezpeleno proti jeho
poskozeni.

Pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢&innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluina provozni
oblast (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude poddna minimaIng 5§ dni pied poZadovanou
kontrolou. P#i Zadosti uvede Zadatel nadi znafku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenska zafizeni, kterd nebyla odhalena. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni
Zasypano,

Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano t&¢Zenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04,

PFipadné zfizovani staveni$té, skladovani materialll, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak), p¥i pouZiti
nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny pfejezd pres
plynarenské zafizeni uloZenim paneld v misté piejezdu plynarenského zatizeni.

Zahajeni stavby predem pisemné oznamte na SDC Liberec s uvedenim jména a telefonniho
spojeni na zaméstnance odpovédného za provadeéni stavby - Ing. Homolova Eliska, tel. 972 362
467, mob. 728 163 913

Zahéjeni praci oznamte 14 dnti pfedem STO Turnov, p. Perlinger, tel.: 607 544 944,

2. Pfi provadéni stavby budou dodrZeny tyto dal$i podminky a povinnosti:

a)

b)

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZovany veskeré piedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. V pribéhu vystavby bude udrzovan potfadek na staveniSti tak, aby staveniité
neobt&Zovalo okoli nad piipustnou miru. Pfi provadéni stavby budou dodrZeny max. pfipustné
limity hluénosti pro danou denni &i no&ni dobu dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sh.

Pied zahdjenim stavby zajisti stavebnik vytyCeni vSech podzemnich zafizeni v terénu a po dobu
vystavby v daném tseku zabezpe&i technicky dozor spraven - vlastnikd dotéenych siti. Musi byt
respektovana ochranna pasma siti technického vybaveni dle CSN 73 6005- Prostorové uspofadani
siti technického vybaveni; v piipad¢ praci v ochranném pdsmu ostatnich siti je nutno zajistit
souhlas provozovateli dotéenych siti. O dokonceni stavby musi byt proveden zapis v stavebnim
deniku s jednotlivymi provozovateli dotfenych siti technického vybaveni a dolozen ke
kolaudaénimu tizeni. K¥iZzeni venkovni splaskové kanalizace s vodovodni pfipojkou musi byt
v souladu s platnou CSN 750003.
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c) Stavebnikovi se ukladd projednat se zdej$im vodopravnim odborem veskeré zmény projektu
stavby, které se ukdzaly nutné v prib&hu vystavby a které by ménily technické fefeni vodniho
dila nebo majetkopravni vztahy.

d) Na stavbé bude veden stavebni denik.

e) Pfi realizaci stavby vodniho dila budou dodrZeny podminky uvedené v pravomocném
tizemnim rozhodnuti na danou stavbu.

f) Terén bude po ukonéeni stavebnich praci uveden do fadného stavu v celé délce trasy, ploch a
skladek stavebniho materialu, zaiizeni staveni$té atd.

g) Naslednym provozovatelem vodniho dila bude stavebnik.

h) Pfipadné zmény vlastnika nebo provozovatele vodniho dila musi byt viEdy ohldseny
vodopravnimu ufadu Méstského uradu Zelezny Brod.

i) Povoleni ke stavbé vodniho dila zanika, pokud opravnény nepiikroéi k provadéni stavby do dvou
let od nabyti pravni moci tohoto povoleni. Stavba bude realizovina s terminem dokonéeni
2/2015.

j) Odpadovy materidl, ktery vznikne v souvislosti se stavbou (obaly ze stavebniho materialu, zbytky
stavebnich hmot a jiného materialu) bude vyuzit, nebo zneSkodnén v souladu se zikonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech a souvisejicimi platnymi pfedpisy. Odpady, které vzniknou
podnikatelskou &innosti, budou likvidovany v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy o odpadech.
V pripadé znelisténi vefejnych komunikaci v souvislosti s vystavbou, zajisti jejich fadné o&isténi
stavebnik na vlastni naklad. Na vefejnych komunikacich nesmi byt skladovan Zadny stavebni ani
Jjiny material bez souhlasu jejich spravce. Po skonéeni praci budou dotéené komunikace umyty a
viechny kandlové vpusti v trase stavby vy¢istény.

k) Po uplynuti zdkonem stanovené lhiity na odvolani (15 dni od ozndmeni), piedloZite toto
rozhodnuti na vodopravni i¥ad v Zelezném Brodé k vyznageni pravni moci.

) Stavebni ¢innosti nesmi byt dotéeny jiné nemovitosti, neZ uvedené v tomto rozhodnuti. P¥ipadné
Skody zplsobené v souvislosti se stavbou na sousednich i jinych nemovitostech, odstrani
stavebnik na vlastni naklad, pokud s jejich vlastnikem nebude dohodnuto jinak.

m) Vykopy budou fadné zaji§tény a ohrazeny z hlediska bezpec¢nosti provozu a chodcii. Po celou
dobu stavby musi byt zajistén bezpeény pfistup (pfijezd) k pfilehlym nemovitostem v trase
stavby, pokud s jejich vlastniky nebude dohodnuto jinak.

n) Stavba bude realizovana dodavatelsky. Stavebnik pisemné ozndmi vodopravnimu ufadu
zhotovitele stavby pfed zahijenim praci a jmenovité osobu, povéfenou vykonem odborného
dozoru stavby.

0) Do doby kolaudace stavby musi byt vypofadany majetkopravni vztahy mezi stavebnikem a
budoucim vlastnikem vodniho dila.

p) Stavebnik ozndmi vodopravnimu Gfadu Méstskému tfadu v Zelezném Brodé ukondeni stavby.
Zadost o kolaudaci bude doloZena projektem stavby dle skutedného provedeni, zipisem o
zkouSce vodotésnosti, tlakoveé zkousce, zapisem o pfedani a pievzeti stavby mezi stavebnikem a
zhotovitelem, stavebnim denikem s pozadovanymi zdznamy, doklady o pfedani stavbou
dotéenych pozemkt jejich vlastnikim, doklady o vypofadani pfipadnych 3$kod, certifikaty
pouZitych vyrobki, prohlaSeni o shodé vyrobki, geodetickym zaméfenim stavby, pozadovanymi
zapisy dotéenych organt uvadénych v podminkach rozhodnuti, atd.

3. Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Ugastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod

Odiivodnéni:

Dne 28.11.2012 podal Zadatel Zadost o stavebni povoleni na vySe uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo
zahajeno vodopravni fizeni.
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Z4dost byla doloZena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 61 odst. 4 vodniho zdkona a § 6
vyhlasky €. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadienf a o naleZitostech povoleni,
souhlasti a vyjadienf vodopravniho 0fadu, a dal§imi doklady.

Vodopravni Ufad oznamil zahajeni fizeni znamym GcastnikGm fizeni a dot¢enym organim. Vodopravni
ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebntho zdkona upustil od ohledani na mist€ a ustnfho jednani,
protoze mu poméry byly dobfe znamy a Zzadost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni, a
stanovil, ze ve 1hite¢ do 10 dnli od doruenf tohoto ozndmeni mohou €astnici fizenf uplatnit své namitky
a dotéené spravni ufady sva stanoviska. Souéasné je upozornil, Ze na pozdéji podané namitky nebude
mozno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zdkona, brat zietel.

Projektovou dokumentaci stavby - odkanalizovani parkovisté - vypracoval: Ing. Stanislav Gajzler -
autorizovany projektant pro vodohospodarské stavby, Na Vapence 767/12, 468 22 Zelezny Brod,
(CKAIT 0500484) — 5/2012

Stanoviska dotéenych organi, odborna posouzeni, znalecké posudky:

- Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové vydané pod znackou
PVZ/12/17593/Hz/0 ze dne 14.8.2012 (podminky vyroku rozhodnuti II. 1. a) — f))

- TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC,a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 vydané pod ¢&.j.
86799/12 ze dne 21.5.2012 (podminky vyroku rozhodnuti II. 1. g))

- CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/9, 405 02 D&&in 4 vydané pod znaikou 0100059396 ze dne
21.5.2012 (podminky vyroku rozhodnuti IL. 1. h) — i))

- SCVK a.s. zavod Vratislavice nad Nisou, Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice vydané pod znatkou
012610052206/TPCV/FLA ze dne 12.10.2012 (podminky vyroku rozhodnuti IL 1. j) — 1))

- RWE Distribuéni sluzby s.r.o, Plynirenské 499/1, 657 02 Brno vydané pod znackou 5000698926 ze
dne 18.10.2012 (podminky vyroku rozhodnuti II. 1. w) — x))

- Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Nakladni 459, Liberec vydané dne 19.12.2011
pod zn. 4046/11-SDC LBC-ETN (podminky vyroku rozhodnuti II. 1. y) — z))

K zamé&ru stavby vydal Méstsky ufad Zelezny Brod - stavebni tifad - izemni rozhodnutf pod & j. SU-
11367/2012-FETJ-879/131 dne 22.10.2012

Vodopravni ufad v provedeném fizeni pfezkoumal pifedloZzenou Zadost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zdkona a stavebniho zdkona, projednal ji s Ucastniky fizeni a s dotéenymi
spravnimi Gfady a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné zakony
a zvlastnimi pfedpisy. Pii pfezkoumani Zadosti, projednani veéci s ucasiniky fizeni a na zakladg
shroméZdénych pravné vyznamnych skute¢nosti nebyly shledany divody branici povoleni.

Vodopravni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisii
ve vyroku uvedenych.

Uastnici Fzeni - dalii dotéené osoby:

Vypotadani s navrhy a namitkami tiéastniki:

- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypotadani s vyjadienimi tiéastnikil k podkladim rozhodnuti:
- Ukastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.

Poudeni ufastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnli ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému ufadu
Libereckého kraje, Odboru zemédé&lstvi a Zivotniho prostéedi podanim u zdej$iho spravnfho orgénu.

Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orginu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li iastnik potfebny pocet stejnopisil, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
QOdvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné.
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Vodopravni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni tdaje o povolené stavbs. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zadle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenistd a
ponechat jej tam aZz do dokondeni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsdhlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim adajt ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

jf/ e
Milos Pala

vedouci Odboru Zivotniho prostredi
MeU Zelezny Brod

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.

Obdrii:
Gcastnici (dodejky): _
Meésto Zelezny Brod, ndmésti 3. kvétna ¢.p. 1, 468 22 Zelezny Brod

dotéené organy statni spravy a spravci siti:

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugfy

Drézni Gifad, sekce stavebni, IDDS: Smjaatd

Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjsé

SCVK a.s., zavod Vratislavice nad Nisou, IDDS: f7rf9ns

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, IDDS: uccchjm
Telefonica Czech Republic, a.s., DLLS Liberec, IDDS: d79ch2h

M&U Zelezny Brod, stavebni ufad, nam. 3. kvétna &p. 1,468 22 Zelezny Brod



